Mirostaw Siwek 05-300 Mirisk Mazowiecki; Maliszew ul. Wspéina 15
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gierymskiego 1 PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem

Remont komindw Gierymskiego 1; Warszawa

1|NNRNKB Rusztowania ramowe zewnelrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 15 [m2
202 1621a- |m - pion rusztowania do komunikacii

02
3.00°15 m2 45,00
RAZEM 45,00
2|[KNR 4-01  Naprawa uszkodzen czapek kominowych migjsc.
0205-04
7,00 migjsc. 7.00
RAZEM 7.00
3[KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m?2
2608-01 mechaniczne i zmycie
(1,02*0,85)*2*0,65 m2 1,13
(0,55+1,58)*2*0,65 m?2 2,77
(1,75+0,85)*0,85 m?2 2,21
(0,55+3,25)*2°0,75 m2 5,70
(0,84+0,96)*2°0,70 m?2 2,52
(0,84+0,96)2°0,70 m?2 2,52
(5,20+0,53)*2°0,60 m? 6,88
RAZEM 23,73
4|KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi melods lekka-mokrg przy  |m2
2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
(1,02*0,85)*2*0,65 m?2 1,13
(0,55+1,568)*2*0,65 m2 2,77
(1,75+0,85)"0,85 m2 2,21
(0,55+3,25)*2*0,75 m2 5,70
(0,84+0,96)*2*0,70 m2 2,52
(0,84+0,96)*2*0,70 m?2 2,52
(5,20+0,53)*2*0,60 m?2 6,88
RAZEM 23,73
S|KNR 4-01  (Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach (Iakierowane 14x14 cm)lub  [szt.
0322-02 siatek stalowych ocynkowanych
analiza indy-
widualna
4,00°7,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
6|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni zewnglrznych - tyn-  |m?
1505-10 kéw gladkich bez gruntowania (kominy)
poz.4 m? 23,73
RAZEM 23,73

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36993



