Mirostaw Siwek 05-300 Mifisk Mazowiecki; Maliszew ul. Wspélna 15

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl . Remont kominéw
ADRES INWESTYCJI /[Qb ul. Lucerny ; Warszawa
INWESTOR . 'Zarzad Mienia Skarbu Paristwa
ADRES INWESTORA  : ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
BRANZA :  ogélnobudowlana
SPORZADZit. KALKULACJE :  Mirostaw Siwek
DATA OPRACOWANIA © o luty 2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lucerny 106 INW PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] jm. | Poszecz. | Razem
Remont komindéw ul. Lucerny 106 Warszawa
1|NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci do 15 [m2
202 1621a- |m - pion rusztowania do komunikacji
02
3,00*12,00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
2|KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych - zatozono 50% po- m?2
0101-03 wierzchni kominow
40,20 m2 40.20
RAZEM 40,20
3|KNR 4-01 Naprawa uszkodzen czapek kominowych miejsc.
0205-04
14 miejsc. 14,00
RAZEM 14,00
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m?2
0735-04 ponad dachem ptaskim
40,20 m? 40.20
RAZEM 40,20
5|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach (lakierowane 14x14 cm) lub szt.
0322-02 siatek ochronnych stalowych ocynkowanych
analiza indy-
widualna .
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  [m?
1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania (kominy)
40,20 m?2 40,20
RAZEM 40,20
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé 20 km
1105-02
p0z.2*0,03 m3 1.21
RAZEM 1,21
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