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| OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu Instalacii
elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych w budynku handlowo ustugowym
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Ztotej 68
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

Instalacje siinoprgdowe

- rozdzielnice RG/RE

- instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego wewnetrznego
- instalacje elekiryczne awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacje do gniazd wtyczkowych ogdlnych

- instalacje elekiryczne dedykowane 0,23 kV dla sieci komputerowej
Instalacje staboprgdowe :

- instalacje teletechniczng komputerowqg

2. ZArOZENIA PROJEKTOWE.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora
branzowych zatozen i warunkdw eksploataciji i modernizacii
podktaddw architektonicznych
inwentaryzaciji sporzgdzonej dia potrzeb projektowych
obowigzujgcych przepisdw i normy PN —|EC 60364
normy SEP N SEP-E-002 wytyczne i komentarz

« PN -EN 1838:2005 ,,Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”

e PN - EN 60598-2-22:2004 , Oprawy oswietleniowe — czes¢ 2-22: wymagania
szczegodtowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego” ktére
nalezy czytac¢ w powigzaniu z normg PN — EN 60598-1:2007 ,, Oprawy
osSwietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania”.

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepisdw panstwowych w zakresie
budownictwa i obowigzujgcych Polskich Norm zgodnie z Zatgcznikiem do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 wraz ze zmianami z Dz, U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156
z22004r.,zDz. U. nr201, poz. 1238 z 2008r.,z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r., z Dz. U. nr
239, poz. 1597 2 2010r,z Dz. U. nr 0, poz. 1479 z 2012r.).

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. ZASILANIE - BILANS MOCY
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Zasilanie rozdzielnicy gtéownej RG i uktad pomiaru energii elektrycznej —
pozostaje bez zmian. Zgodnie z uzgodnieniem Innogy Stoen Operator nalezy
dostosowac uktad pomiarowy do nowych standarddw zgodnie z rys. E-OT

BILANS MOCY dla rozdzielnicy RG-:

- MOC przytgczeniowa Pp =90,0 kW

- moc obliczeniowa Po = 90,0 kW

- prgd obliczeniowy lo= 140 A

- zabezpieczenie 3x200 A / 3x160A
- kabel zasilajgcy YKY 4x185mm?2

4.  TABLICE | ROZDZIELNICE 0.,4kV
4.1. ROZDZIELNICA RG

W pomieszczeniu technicznym w lokalu 2 zlokalizowana jest rozdzielnica
gtéwna RG stanowigca gtéwny punkt energetyczny catego obiektu. Z rozdzielnicy
RG wyprowadzone sqg wiz-ty do tablic obiektowych oraz zasilone sqg (oswietlenie,
gniazda wtyczkowe). Rozdzielnica zbudowana jako rozdzielnica wnekowa w
obudowie zamykanej na zamek z wktadkg typu 405. W rozdzielnicy zainstalowane sg
aparaty modutowe: roztgczniki bezpiecznikowe, roztgczniki izolacyjne, wytgczniki
réznicowo-prgdowe, wytgcezniki nadmiarowo-prgdowe, lampki kontrolne, ochronniki
przepieciowe klasy B/ C. W rozdzielnicy zainstalowane jest: wytgcznik gtdwny Q ( DPX
250A), Wytgcznik gtdwny Q tablicy RG, petni jednoczesnie role
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU-PWP i jest wyniesiony w postaci
przycisku w okolice drzwi wejsciowych do obiektu.

5. INSTALACJE OSWIETLENIA.
5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce
wymagane natezenie oSwietlenia na poziomie co najmnie;:
500 - lux w biurach
300 - lux w pomieszczeniach magazynowych
300 - lux w pomieszczeniach kuchni, szatni
150 — lux w holu wejsciowym
1580 - lux w ciggach komunikacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych

5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej jest to cze$¢ oswietlenia awaryjnego
umozliwiajgc skuteczne rozpoznanie i bezpieczne uzytkowanie srodkdw ewakuacii
poprzez 0soby opuszczajgce miejsce przebywania. Przewiduje sie dodatkowe
osobne oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy o specyficznej
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optyce posiadajgce certyfikaty CNBOP. Oprawy typy LED 1x3W; bedg wyposazone
w zasilacze awaryjne na 1 godz. Wszystkie oprawy wyposazone w system auto testu.
W korytarzu i na ciggach komunikacyjnych przewidziano oswietlenie ewakuacyjne.
Sqg to oprawy dedykowane dla tych potrzeb wyposazone w indywidualne zroédta
zasilania na 1 godz. Oprawy te podczas normalnej pracy zasilone sq z sieci 230V, a
w przypadku zaniku napiecia przetgczajg sie witasne zrédta zasilania. Wymagana
warto$¢ natezenia oswietlenia awaryjnego w ciggach komunikacyjnych 1 Ix.
Instalacja bedzie wykonana przewodem YDY 3 x 1,5 mm?2,

5.3. OSWIETLENIE KIERUNKOWE

Oprawy kierunkowe typu LED 1-3W (wskazujgce kierunek ewakuaciji) bedqg
umieszczone w ciggu komunikacyjnym. Bedq to oprawy wyposazone w zroédta
zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewnigjgcym Swiecenie lampy
przez czas 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy bedq wyposazone w piktogramy
informacyjne. Oznakowanie drogi komunikacyjnej powinno by¢ wyrazne i pozwalato
na szybkq i bezpieczng ewakuacje z budynku. Wazne jest, aby oznakowanie drég
komunikacyjnych byto widoczne ze wszystkich stron. Wielkos¢ piktogramu dia znaku
oSwietlanego wewnetrznie nalezy dobrac¢ wg wzoru.

- d=sxp
-, d"” to maksymalna odlegtos¢ zapewniajgca widzialnos¢ znaku
-, p"" to wysokos¢ piktogramu
- 8" =200 dla znakdw oswietlonych wewnetrznie
Instalacja bedzie wykonana przewodem YDY 3 x 1,5 mm?2,

5.4, OSWIETLENIE STREFY OTWARTEJ

Pomieszczenia nie posiadajgce wydzielonej drogi komunikacyjnej nalezy je
tfraktowac jako strefe otwartg. Oswietlenie strefy otwartej jest to cze$¢ oswietlenia
ewakuacyjnego umozliwiajgcego dotarcie do miejsca z ktérego droga
ewakuacyjna moze byc¢ rozpoznana.

5.5. SPOSOB WYKONANIA | STEROWANIA OSWIETLENIA

Oprawy w obiekcie montowane sg na stropie lub jako oprawy kinkietowe na scianie.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub
zwykty. Sterowanie oswietlenia:

- recznie tgcznikiem przy wejsciu do pomieszczen

Catosc¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo 3x1,5mm?2
. YDYz0 4x1,5mm?2 uktadanymi w bruzdach wtynkowo.

6.  INSTALACJE SItY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
6.1. INSTALACJA SItOWA

Instalacja sitowa obejmuje wewnetrzne instalacje rozdzielcze, do urzgdzen
technologicznych. Urzgdzenia nalezy podtgczy¢ poprzez gniazda wiyczkowe lub
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poprzez wypusty podtgczane bezposrednio do urzgdzenia. Przewidziano gniazda
wiykowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V, IP-20 i IP-44, pojedyncze lub
podwadjne oraz gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 3L+N+PE, 16-35 A, 400V, IP-
44 7 roztgcznikiem. Gniazda montowac na wysokosciach podanych w projekcie
technologii gastronomi. Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi
gniazda 1-faz typu YDY3x2,5mm2. Odbiorniki technologiczne instalacja
piecioprzewodowa typu YDYzo, HO7BB-Fzo, OWY przekroje dobrane do obcigzenia
danego urzgdzenia. Instalacje uktadac, w rurkach typu peschel, na uchwytach n/t
lub w rurkach PCV pod podtogg a powyzej bezposrednio na korytach kablowych.
Zasilenie odbiornikdw o duzej mocy, 3-fazowe nalezy wykonac poprzez wypusty.
Okap zostanie dostarczony i zamontowany wraz z wentylacjg. Po stronie branzy
elektrycznej zasilenie wentylacji przewodem typu YDY 3x2,5mmz2,

6.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogdlnego zastosowania,
przewidziano gniaozda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym.
Gniazda montowac¢ na wysokosci: 1,2 m w pomieszczeniach (nad blatem) i 0,3m w
kanatach instalacyjnych. Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu
YDYzo3x2,5mm?2 uktadanym p/t. Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230 V, 50 Hz zostaty
rozmieszczone na scianach oraz w puszkach podtogowych zgodnie z
zapotrzebowaniem. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda IP-44.

6.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - DEDYKOWANYCH

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230 V, z blokadg mechaniczng zostaty
rozmieszczone w pomieszczeniach biurowych. Przewidziano zestaw 2 gniazd
zasilonych z jednego obwodu i przeznaczonych do zasilenia jednego stanowiska
komputerowego. Przewody do gniazd typu YDY3x 2,6 mmz2, 750 V, uktadane p/t.

7. INSTALACJE TELETECHNICZNE
7.1, SZAFA KROSOWA SK

W piwnicy zostanie zlokalizowana szafa krosowa wyposazona w panele
przytqgczeniowe RJ-45, kategorii 6. Przewidziano osobne listwy dla telefondw i osobne
dla komputerdw (logika). W gérne czesci szafy pozostawiono miegjsce dla
zamontowania elementdw aktywnych (HUB).

Na poziomie -1 w pomieszczeniu serwerowni projektuje sie ustawienie nowej
szafy krosowej SK, stojacej typurack 19 “ wielkosci 42 U o gabarytach 600x600
mm. Szafa bedzie obstugiwata wszystkie modernizowane pomieszczenia
(dtugosc trasy kablowej do 90 m).

Szafa bedzie wyposazona w nastepujgce elementy, wszystkie elementy kat 6:

- szafa z uktadem wentylacyjnym

- panel zasilajgcy z gniazdami 4x230V, 50 Hz
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panel przytgczeniowy 24 x RJ-45 kat 6

panel przytgczeniowy Swiattowdd z koncodwkami 8xSC

- panel - szuflada na zapas kabla Swiattowodowego

panel porzgdkowy do uktadania przewoddw

centralke Panasonic (istniejgca z przeniesienia )

wolne miejsce na montaz elementdw aktywnych (urzgdzenia aktywne
bedqg dostarczone przez firma uruchamiajgcg caty system )

Szafa SK bedrzie zasilona:

- w energie elektryczng - zrozdzielnicy RG przewodem typu YDY 3x2,.5 mm
zabezpieczenie 16A,

- do sieci teletechnicznej - z gtowicqg kablowqg budynku, przewodem typu UTP
4x2x0,5 mm

DODATKOWO do szafy krosowej SK doprowadzi¢ osobny przewdd uziemiagjqcy,
uziemienie to wykonac przewodem typu LgY 16 mm i podtqczy¢ z uziemieniem
budynku.

7.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA (SIEC STRUKTURALNA LAN)

W adoptowanych pomieszczeniach jest wykonana sie¢ komputerowa,
ktérg nalezy podtgczy¢ do nowej szafy krosowej. Instalacja obejmuje
modernizowane pomieszczenia. Instalacja w budynku jest wykonana:

- pozioma i pionowa, jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego (szafy krosowej
SK) do poszczegdinego gniazdka, wykonana przewodem typu UTP 4x2x0,5 mm.
Przewidziano gniazda pojedyncze, podwdjne (dwa gniazda w zestawie) typu RJ-45.

8. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU (PWP).

Wytgcznik gtdwny w tablicy RG (D -250A z cewkg wybijakowq) petnirole
PRZECIWPOZADOWEGO WYtACZNIKA PRADU PWP i jest wyniesiony w postaci
przycisku do wejscia gtdwnego. Wytgcznik pozarowy PWP wytqgcza napiecie w
catym budynku z wyjgtkiem odbiornikbw pozarowych, jezeli zostang takowe
zamontowane w obiekcie. Instalacja wytgcznika jest wykonana przewodem typu
NKGs 3x1,5 mm/E-90

9. OCHRONA PPRZEPIECIOWA

Instalacje wewnetrzne w budynku sg chronione przed przepieciami
tgczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg ochronnikdw przepieciowych,
instalowanych w rozdzielnicach gtéwnych i tablicach elektrycznych. Przewiduje sie
ochronniki przepieciowe klasy B i C. Ochronnikdw klasy D nie przewiduje sie, mogqg
by¢ stosowane indywidualnie do poszczegdlnych urzadzen.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowqg ochrone od porazen prgdem elekirycznym stosuje sie
izolacje roboczqg i ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elekirycznym stosuje sie: w
urzgdzeniach odbiorczych n n 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WY+tACZENIE ZASILANIA ,
realizowane za pomocg roztgcznikdw bezpiecznikowych, wytgcznikdw
nadmiarowych i wytgcznikdw rdéznicowo - prgdowych o prgdzie réznicowym 30 mA.
Uktad sieci po stronie PGE TN-C, po stronie uzytkownika uktad TN-C-S. We wszystkich
tablicach bedg wykonane osobne szyny LN” i L,PE”". Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw wyrdwnawczych
potgczonych z uziemieniem. W trakcie readlizacji instalacji nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisdéw BHP przy pracach na wysokosci, spawalniczych,
montazowych, malarskich itp.

Prace elekiryczne moze wykonywac pracownik, kitéry ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym LE”, ukonczyt 18 lat,
posiada dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik
zatrudniony przy robotach elekirycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiedniq
odziez roboczqg, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowqg. Osoby zatrudnione przy
robotach elektrycznych powinny scisle przestrzegac¢ wszelkich przepisdw bhp,
obowigzujgcych przy danych urzgdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjqg i zaplanowac kolejnos¢ poszczegdinych etapdw
pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwracac uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otwordw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzgdzen z uszkodzongq izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtdrnego wtgczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy
na tej linii przed wytgczeniem pracowali ludzie,

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia
nalezy niezwtocznie zatrzymac i wytqczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania oraz
powiadomi¢ bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elekiryczne na placu budowy powinny
miec aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktdérych jeden
egzemplarz powinien znajdowac sie u kierownika budowy.
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c. Kazdy z elektrykdw winien bezwzglednie znac i umiec stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych prgdem elekirycznym, ktére polegajg
na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania prgdu,

- sfosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwtocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizaciji instalacji nalezy :

Narzedzia i przyrzgdy uzywane podczas prac powinny posiadac¢ atesty |
dopuszczenia. Po zakonhczeniu prac wykonac wtasciwe badania i pomiary instalacii.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce
parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen wptywajg na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V.

b) wytgcznik PWP umozliwigjgcy reczne wytgczenie napiecia zasilania
obiektu, wytgcznik ten bedzie frwale oznaczony widocznym napisem: ,,
PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU “

c) na wypadek zaniku napiecia zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego
(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrodet
zasilania, pozwalajgcych na swiecenie przez 1 godziny (oSwietlenie ewakuacyjne
i kierunkowe)

d) wszystkie zastosowane wyroby i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowe;j
bedqg posiadac certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce ich ww. wymagane
wtasciwosci w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

e) w miejscach przejs¢ przewododw przez elementy oddzielen p. pozar oraz
przewodow o Srednicy powyzej 40 mm przez sciany i stropy o odpornosci
ogniowej REI 601 El 60 przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia p. pozar o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen p. pozar

f) wszystkie wejscia zewnetrzne kabli i przewoddw bedqg wykonane poprzez
przepusty rurowe
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12.  INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych
zawartoscig niniejszego opracowania, mogg wystgpic zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w oparciu o
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
.W sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
23.04.2013 r (Dz. U. poz. 492)

1. Zakres robdt obejmuje:
- Rozdzielnice i tablice 04 kV.
- Instalacje elektryczne 0,4 kV
- Instalacje uziemiajgce
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- istniejgce budynki i obiekty
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- instalacje 0,4 kV
- istniejgce budynki i obiekty na terenie
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
migjsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepujqg zagrozenia:
- porazenie prgdem
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szylbkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujgcqg przy dopuszczeniu pracownikdw do
prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

P.W. Warszawa ul. Ztota 68
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13. Oswiadczenie projektanta.

Warszawa, dnia 26.03.2019r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w trybie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
/ jednolity tekst / Dziennik Ustaw z 2013 roku / poz. 1409 / z pdz zmianami.

Oswiadczam, ze Projekt - Wykonawczy REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w
BUDYNEKU HANDLOWO - UStUGOWYM zlokalizowanym w Warszawie

ul. ZLOTA 68. dla Inwestora- ZARZAD MIENIA SKARBU PANSTWA

00-838 Warszawa ul. Prosta 69 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletng dokumentacjg wystarczajgcg
celowi jakiemu ma stuzyc.

Projektant

inz. Wiestaw Gizirski
upr. nr64/Wa/73
w spec.inst.elektr.
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14. OBLICZENIA TECHNICZNE.

14.1. Dobdr kabli przewoddw zabezpieczen
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14.2. Obliczenia parametréw oswietlenia awaryjnego
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15. RYSUNKI

156.1. E-01 Schemat zasilania uzgodnienie uktadu pomiarowego
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15.2. E-02 Zestawienie oznaczeh
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156.3. E-03 Plan instalacji oswietleniowej parter
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15.4. E-04 Plan instalacji sitowych parter
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15.5. E-05 Plan instalacji oswietleniowej piwnica
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15.6. E-06 Plan instalacji sitowych piwnica
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15.7. E-07 Schemat rozdzielnicy RE-K
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16. ZALACZNIKI.

16.1. Uprawnienia projektanta
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16.2. Zaswiadczenie z izby
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