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—oprawa, do sufitdw g/k 1x4W, IP—=65, typu OS LED prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa, rastrowa, nastropowa, 2x36W, IP—-20, typu Monza prod.

Pxf lub inna rownowazna

—oprawa, nastropowa 2x36W, IP—66, typu Fibra prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa ledowa, rastrowa, 43W, IP—65, do stropdw podwieszanych, typu Roma Il prod. pxf,

lub inna rownowazna o podobnych parametrach lub lepszych

—oprawa rastrowa, 4x18W, IP—21, do stropdw podwieszanych, typu Parabolic prod. Pxf,

lub inna réwnowazna o podobnych parametrach lub lepszych

—oprawa ledowa, 1x13W, IP—=65, typu Bari Led DL230 prod. Pxf,
lub inna réwnowazna o podobnych parametrach lub lepszych

—oprawa ledowa, nascienna/nastropowa. 1x15W, IP—44, typu Solar, prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa zewntrzna halogen, 1x20W, IP—65,

—oprawa ledowa, nascienna/nastropowa. 1x10W, IP—44, typu Solar, prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa awaryjna na min 1godz. typu ECONOMIC LED 1W, IP—-65

prod. Awex lub inna rownowazna

—oprawa awaryjna na min 1godz. typu Centra LED n/t 3W, opt. otwarta prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa awaryjna na min 1godz. typu Centra LED g/k 3W, opt. otwarta prod. Pxf lub inna réwnowazna

—oprawa ledowa, nastropowa lub nascienna, stata, oswietlenia kierunkowego, 1x3W,

z mod. awaryjnym na 1 godz., z odpowiednim piktogramem

—1fgcznik instalacyjny, swiecznikowy, p/t, 10A, 230V, IP—20
—1fgcznik instalacyjny, pojedyrczy, p/t, 10A, 230V, IP—20

—1gcznik instalacyjny, Swiecznikowy, p/t, 10A, 230V, IP—44
—1fgcznik instalacyjny, pojedyriczy, p/t, 10A, 230V, IP—44
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, typu DATA,

—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A,
—gniazdo RJ45 pojedyncze/podwdjne

o/t, IP—20

p/t, IP=20, podwbjne
230V, 16A, p/t, IP—20
o/t, IP—44

—wypust do zasilenia odbiornikdow, 3—faz, zakoficzony kostkqg instalacyjng

—wypust do zasilenia odbiornikdw, 1—faz, zakoriczony kostkq instalacyjng

—przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu
—wyfgcznik bezpieczenstwa kuchni

—wyfgcznik serwisowy

inwestor: ZARZAD MIENIA SKARBU PANSTWA
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W specj inst. elektr.

—rozdzielnica elektryczna

—szafa krosowa — komputerowa

Obiekt:

LOKAL HANDLOWO-USLUGOWY
UL, ZLOTA 68 WARSZAWA

Opracowat:

Zhigniew Woinski

Opracowat:

Piotr Sperzynski

Temat:

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UKEAD SIECI TN—S LOKOLU HANDLOWO-USELUGOWEGO

STADIUM

ZWIAZANYCH Z POTRZEBAMI PROJEKT  WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU

INSTALACJUE ELEKTRYCZNE-

TRESC RYSUNKU:
ZESTAWIENIE OZNACZEN
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