Obiekt

Instalacja : Oswietlenie PXE=

Numer projektu
Data 1 20.03.2019

1 Piwnica - korytarz

1.1  Wyniki obliczen, Piwnica - korytarz

1.1.1 Linia ograniczajaca, Plaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E)

[m]
1:100

. .. 40
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia 21 Ix

Natezenie minimalne Emin 10 Ix

Natezenie maksymalne Emax 14.2 1

Roéwnomiernose Emin/Emax  :--- (Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos$c¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia
Wspétcz. utrzymania :0.8
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Obiekt :

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : pXF
Data : 20.03.2019

1.1 Skrét wynikéw, Piwnica - korytarz

1.1.2 Podglad wynikow (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

PXF LIGHTING
1 2 Nr zaméwienia 2
Nazwa oprawy : CENTRA LED NT 3W 1H NM AT opt. otwarta
Zrédta oswietlenia:: 1 x LED 3W 3 W / 249 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania: 0.8

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard][Ix] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 1.0 0.0 4.2 - 0.00
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Obiekt :

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : pxp
Data 1 20.03.2019

2 Piwnica - pomieszczenie

2.1  Wyniki obliczen, Piwnica - pomieszczenie

2.1.1 Linia ograniczajaca, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E)

[m]
3.5
3.0
25
2.0
15
1.0
0.5
0.0

1:100

1
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia 21 Ix

Natezenie minimalne Emin 1.1 1x

Natezenie maksymalne Emax :3.21x

Roéwnomiernose Emin/Emax :1:2.97 (0.34) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos$c¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspéicz. utrzymania :0.8
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Obiekt :

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : pXF
Data : 20.03.2019

2.1 Skrét wynikéw, Piwnica - pomieszczenie

2.1.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

PXF LIGHTING
1 1 Nr zaméwienia 2
Nazwa oprawy : CENTRA LED NT 3W 1H NM AT opt. otwarta
Zrédta oswietlenia:: 1 x LED 3W 3 W / 249 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania: 0.8

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard][Ix] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.1 32 1:297 0.00
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Obiekt

Instalacja Oswietlenie
Numer projektu : pxp
Data 1 20.03.2019

3 Parter - pomieszczenie

3.1  Wyniki obliczen, Parter - pomieszczenie

3.1.1 Linia ograniczajaca, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E)

1
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wymagana min. wartos¢ natezenia oswietlenia 21 Ix

Natezenie minimalne Emin 111X

Natezenie maksymalne Emax :2.51x

Roéwnomiernose Emin/Emax  :1:2.59 (0.39) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos$c¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspéicz. utrzymania :0.8

Tel. +48 22 33 44 039 Fax +48 22 33 44 033
PXF LIGHTING 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
Ziota_68 Strona 5/8



Obiekt :

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : pXF
Data : 20.03.2019

3.1 Skrét wynikow, Parter - pomieszczenie

3.1.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

PXF LIGHTING
2 2 Nr zaméwienia 2
. Nazwa oprawy : CENTRA LED GK 3W 1H NM AT opt. otwarta
Zrédta oswietlenia:: 1 x LED 3W 3 W / 242 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania: 0.8

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard][Ix] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.0 25 1:259 0.00
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Obiekt

Instalacja Oswietlenie
Numer projektu : pxp
Data 1 20.03.2019

4 Parter - pomieszczenie 2

4.1 Wyniki obliczen, Parter - pomieszczenie 2

4.1.1 Linia ograniczajaca, Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1 (E)

[m]

[m]
1:100

. ] 40
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wymagana min. warto$¢ natezenia oswietlenia 21 Ix

Natezenie minimalne Emin :1.3 Ix

Natezenie maksymalne Emax :2.51x

Roéwnomiernose Emin/Emax  :1:1.93(0.52) ( Wartos¢ graniczna 1:40)
Wysokos$c¢ :0m

Uzyty algorytm obliczen : Sktadowa bezposrednia

Wspéicz. utrzymania :0.8
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Obiekt :

Instalacja : Oswietlenie

Numer projektu : pXF
Data : 20.03.2019

4.1 Skroét wynikoéw, Parter - pomieszczenie 2

4.1.2 Podglad wynikéw (oswietlenie awaryjne)

Typ Nr\Producent

PXF LIGHTING
2 2 Nr zaméwienia 2
. Nazwa oprawy : CENTRA LED GK 3W 1H NM AT opt. otwarta
Zrédta oswietlenia:: 1 x LED 3W 3 W / 242 Im (100.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uzyty algorytm obliczen: Sktadowa bezposrednia
Wspoicz. utrzymania: 0.8

Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego
Powierzchnia

Nr. Standard][Ix] Emin[lx] Emax[lx] Réwnomiernosc.
Ptaszczyzna robocza dla oswietlenia awaryjnego 1
1 1.0 1.3 25 1: 193 0.00
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