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Zestawienie zblorcze rozliczeniowych ukladéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu

1. | Obiekt: BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY
2. | Adres cbiektu (wraz z nr porzadkowym) WARSZAWA UL. ZLOTA 68
3. | Klient': MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - ZARZAD MIENIA SKARBU PANSTWA
4.1. | Adres siedziby Klienta; UL. PROSTA 68, 00-838 WARSZAWA
4.2. | Adres korespondencyiny Klienta®: jow.
Dokumenty
Uzgednienia instalacji eleklrycznych
(w zakresie przylaczenia do sieci
5.1. | eleklroenerg. Inngogy Stcen Cperalor nr: data: data waznosci-
Sp.zo.o. i rozliczeniowych ukladdw
pomiarewych en, elekir.)’
6.1. | Warunki przytgczenia (wp) nr: £ data: dala wazn.*
6.2. okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jeZeli zostal okreslony wwp):
7. | Umowa o przylgczenie. nr: [ dala:
8.1 Inne doku;nenty Innogy Sloen charakler dok %
OCperalor.™
8.0 ‘I.'nzr::)::il;l:]rzemy Innogy Stoen Operator ., charakier dok.:
Bezposrednie - Péiposrednie i posrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Przylacza: 1 I
10. | Rodzaj przylacza (SN lub Nn): - Nn ]
11. | Moc przytgczeniowa (dia calego obiektu) KW ED)
12. | Moc przytaczeniowa (okreslona na kazde przylacze oddzielnie): kW 90
13. | Moc umowna: kw 90
14. | Moc minimalna: kw 40
15. | Moc bezpieczna: kw -
16. | Pobor mocy w ruchu normalnym: kw 90
17. | Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kw -
18. | Wspdlezynnik mocy cosé: - 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozomy: ASA 140
20. | Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Innogy. (granica stron z nr ST i pdl): - Ztacze Kablowe
2, Przylacza - wewnetrzne linie zasilajgce
21.1. | Typ kabla/przewodéw: = YKY4x185mm?*
21.2. | Dlugosc przylgcza: m ~30m
21.3. | Spadek napiécia (- U): % 0,22
21.4. | Spostb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi: - Rury oslonowe
21.5.1. tvp/rodzaj urzgdzenia: - PEM
215.2 i . prad znamionowy urzadzenia J: A 070
2153, Zabezpieczenie w migjscu przylaczenia. prad znam, whiadki bezpieczrkowe] har y RO
21.5.4. prady naslawcze czlondw zab. wylacznika 1/l AlA -
21.6.1. typ/rodzaj urzadzenia: - Rozlacznik bezpiecznikowy
21.6.2. | Zabezpieczenie przed ukladem prad znamionowy urzgdzenia lo: A 400
21.6.3, | pomiarowym: prad znam. wkladki bezpiecznikowej lns! A Zwory
21.64 prady nastawcze czlonéw zab. wyiacznika [./l..: AJA -
21.7.1 typ/rodzaj urzadzenia: - Rozigcznik bezpiecznikowy
21.7.2 - : d znamionowy urzadzenia I A ¥
Tize,| Zieseesens za uidadom pomisrouym :::d znam. whiacki bezplocznikowe] I A TELT
21.7.4. prady nastawcze cztondw zab. wylgcznika |.4]..: A/A -
22. Uklady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) ukladu pomiarowego w obiekcie: = uT;::\;l':Ssplgzn.l‘;‘ ;i?r;::tizhsgﬁg;nfi
22.2.1 typ: - elektroniczny
22,2.2. | Licznik elektroniczny: |_prad bazowy/prad maksymainy. AA 1/6
22.2.3 liczba: szt 1
22.3.1. typ: - o
22.3.2. | Licznik indukcyjny energii czynnej: prad bazowy/prad maksymalny: AJA -
22.3.3. litzba: szt =
22.4.1 typ: - -
22.4.2. | Licznik indukcyjny energii biernej: prad bazowy/prad maksymalny: AIA -
22.4.3 liczba: szl -
2251 . typ (praducenl): - -
22.5.2 Zegar: liczba: szt. -
22.5.1 typ: i -
2252 przekladnia. AlA 200/5
22.5.3. klasa: - 0.2
22.54 przekréj przew. przyl. (przekl. — list. kontr.-pom.): mm® 2,5
22.5.5. | Przekladniki pradowe; dl. przewodéw przylaczeniowych (w ): m 15
22.5.6, lgczne obcigZenie cbw. wivmych przekfadnika: VA 2,0
22.5.7. moC Znamionowa: VA 25
22.5.8. obliczeniowy prad Iis W linil; kA, “
2259, znamionowy prad l.. przekladnika kA -
23.3.1 ) typ: -
23.3.2 Agregal pradaiworczy moc znamionowa pozorna/czynna: KVASKW
23441, i 2 typ: - -
23.4.2. Batens kondensstorw: moc znamionowa: kWA -
23.5.1. : typ: - -
23.5.2. Hper MOC Znamionowa: kVA -
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innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwestycje Sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

Uzgodnienie nr NI-N/U/0447/19 z dnia 2019-03-26 wazne do dnia 2020-03-25
dotyczace znajdujgcego sie w budynku potozonym przy ul. Ztotej 68 w Warszawie lokalu
ustugowego Zarzadu Mienia Skarbu Panstwa

Uzgodniono modernizacje istniejgcego rozliczeniowego ukfadu pomiarcwego
energii elektrycznej. Uzgodniono przy mocy P=80 kW (zasilanie podstawowe ze zigcza
kablowego - moc przyjeto wg danych systemu bilansujgcego - licznik nr 2157922, lokal SAP
3000002237- warunki przytaczenia nr ST-CO/JK/5800/2008 z dn. 2008-07-30; wczesniejszy
adres: Ziota 70), pdtposredni uktad pomiarowy z przektadnikami pomiarowymi o przekfadni
znamionowej 200/5 A/A, kl. 0,2, mocy 2,5 VA, FSs5, ext. = 120% (wraz z przytaczem do
sieci elektroenergetycznej), ktdre nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi. projektowania
i wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.0.
w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych | bilansujacych ukiadéw
pomiarowych energii elekirycznej.

Oprzewodowanie uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
typu DY 2,5 mm? w izolacji kolorowej o kolorach dia poszczegdinych faz — zotty (faza L1/R),
zielony (faza L2/S), fioletowy (faza L3/T) oraz niebieski (przewod neutralny N) - prowadzae
przewody obwoddw pradowych i napigciowych w odrebnych rurkach ochronnych.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajgcej zostanie
uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocg licznika z opcja pomiaru strat
akceptuje sig obliczone parametry wewnetrznej linii zasilajace] podane na rysunku.

W-wa, dn. 2019-03-26
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