Termiko - Piotr Krzeminski 02-570 Warszawa, Al. Niepodlegiosci
137/141 m.9

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Projekt budowlano-wykonawczy doposazenia pomieszczenia wezia
cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kozietulskiego 4B w Warszawie, dzielnica Zoliborz

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Kozietulskiego 4B, Warszawa,
dzielnica Zoliborz

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Mienia Skarbu Paristwa
ADRES INWESTORA: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz Ploir Krze) rs ket
Nt L. Sani
WA-677/92 WaA-114W2

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2019

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,9.300.13 Nr seryjny: 3773 Uzytkownik: Termiko



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
IOBMIAR:
1 Roboty demontazowe
1] KNR 4-01 | Demontaz okna o wym. 820x700mm wraz z parapetem szt.
d.1| 0909-04 | zewnetrznym i parapetem wewnetrznym
analogia
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych szt.
d.1] 0903-01 | wejsciowych do pomieszczenia wezta cieplnego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 4-02 | DemontaZz wpustu piwnicznego wraz z podejsciem kpl.
d.1| 0235-01 | wodnym i kanalizacyjnym na $cianie i w posadzce
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR 4-02 | Demontaz zlewu wraz z podejSciem wodnym i kpl.
d.1| 0235-05 [ kanalizacyjnym na scianie i w posadzce
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR 4-02 | Demontaz baterii zZlewowej szt.
d.1| 0132-01
1 szt. 1,00
RAZEM| 1,00
6| KNR4-02 | Demontaz wiazu zeliwnego studzienki schiadzajgcej szt.
d.1| 0234-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty budowlane
7] KNRO0-19 | Montaz i dostawa okien rozwieranych i szt
d.2| 1023-05 | uchylno-rozwieranych z PCV z obrobka obsadzenia o pow.
analogia | do 1.0 m2 - okno z PCV o wymiarach 820x760mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-02 | Montaz i dostawa parapetow wewnetrznych z PCV dt. szt
d.2| 0129-01 1,0m
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00]
9] KNR 2-02 | Montaz i dostawa parapetow zewnetrznych z blachy m
d.2| 1114-07 | ocynkowanej powlekanej dt. 1,0m
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
10| TZKNBK XII | Obsadzenie drzwi stalowych szer. 90cm wys. 2,0m z szt.
d.2] 0203-23 | zamkiem Veolia oraz futryng stalowg otwierabe na
analogia | zewnatrz - montaz i dostawa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR 4-03 | Wywiercenie otworow w $cianach z cegly gr. 50cm - na otw.
d.2| 1003-25 | przewdd wentylacji nawiewnej 10x10cm (otwér 15x15cm)
analogia
] otw. 1,00
RAZEM 1,00|
12| KNR 4-03 | Wywiercenie otworéw w Scianach z cegty gr. 50cm - na otw.
d.2| 1003-25 | przewdd wentylacji wywiewnej 10x10cm (otwér 15x15¢cm)
analogia
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny skalhej m2
d.2| 0613-03 | poziome z pityt ukladanych na sucho - jedna warstwa -
analogia | izolacja z welny skalnej gr. 5cm, np. ptyta lamelowa
wygltuszajaca - wyciszenie stropu wezta cieplnego
15,2 m2 15,20
RAZEM 15,20
14| KNR-W 4-01 | Odkucie odpadajacych elementow tynku pomieszczenia m2
d.2| 0701-02 | wezta cieplnego
47,7 m2 47,70
RAZEM 47,70
15| KNR-W 4-01 | Gruntowanie podwajne scian i sufitu pomieszczenia wezta | m2
d.2| 0704-02 | ciepinego
47,7 m2 47,70
RAZEM 47,70
16| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych m2
d.2| 0713-04 | pomieszczenia wezta cieplnego
47,7 m2 47,70
RAZEM 47,70|
17| KNR-W 4-01 | Otynkowanie ubytkow $cian pomieszczenia wezta m2
d.2| 0712-02 | cieplnego - tynk gipsowo-cementowy
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
18| KNR-W 4-01 | Naprawienie wyréwanie posadzki ze spadkami m2
d.2| 0711-01
7,2 m2 7,20
RAZEM 7,20
19] KNR-W 4-01| Wylozenie posadzki plytkami gresowymi m2
d.2| 0821-01
analogia
15,2 m2 15,20
RAZEM 15,20|
20| KNR-W 4-01 | Pomalowanie scian dwukrotne pomieszczenia wezla m2
d.2| 1206-07 | cieplnego
32,5 m2 32,50
RAZEM 32,50
21) KNR-W 4-01| Pomalowanie lamperii farbg nienasigkliwg do wys. 2m w m2
d.2| 1206-06 | pomieszczeniu wezla cieplnego
analogia
28,9 m2 28,90
RAZEM 28,90
22| KNR 4-01 | Poszerzenie otwordw w $cianach z cegiet na zaprawie szt.
d.2| 0333-10 | cementowo-wapiennej - poszerzenie wejscia z klatki
analogia | schodowej do korytarza piwnicznego prowadzacego do
wezla cieplnego - na wysokos¢ ok. 1,9m, szer. 0,95m x3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 4-01 | Otynkowanie $cian w miejscach poszerzenia wejscia z m2
d.2] 0712-02 | kiatki schodowej do korytarza piwnicznego prowadzacego
do wezla cieplnego - na wysoko$¢ ok. 1,9m - tynk
gipsowo-cementowy
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
24| KNR-W 4-01 | Gruntowanie podwojne scian w miejscach poszerzenia m2
d.2| 0704-02 | wejscia z klatki schodowej do korytarza piwnicznego
prowadzacego do wezta cieplnego - na wysokos¢ ok. 1,9m
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
25| KNR-W 4-01 | Pomalowanie dwukrotne scian w miejscach poszerzenia m2
d.2| 1206-07 | wejscia z klatki schodowej do korytarza piwnicznego
prowadzacego do wezta cieplnego - na wysokos¢ ok. 1,9m
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
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26| KNR 4-04 | Transport gruzu i zdemontowanej stolarki z terenu m3
d.2| 1101-03 | rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
3 Roboty sanitarne
3.1 Instalacja wentylacji
27| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.3.1] 0101-01 | A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,6 m2 1,60
RAZEM| 1,60
28| KNR-W 2-17 | Kratka zewnetrzna o oczkach 1cm szt.
d.3.1| 0138-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00,
29| KNR-W 2-17 | Kratka wewnetrzna o oczkach 1cm szt.
d.3.1] 0138-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR-W 2-17 | Wentylator wyciggowy scienny V=100m3/h, maks. 35dB | szt,
d.3.1] 0205-01 wraz z termostatem powietrza - dostawa i montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Instalacja kanalizacji
31|KNR-W 2-15| Zlew wraz z syfonem szt.
d.3.2| 0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-15| Bateria zlewowa dn 15mm szt.
d.3.2| 0137-02
1 szt. 1,00
RAZEM| 1,00
33| KNNR 4 | Zawor kulowy éwieréobrotowy do zlewdw dn 15mm szt.
d.3.2| 0130-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o ér.  |pode
d.3.2| 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych i
2 pode 2,00
j
RAZEM 2,00
35| KNNR4 | Wpust piwniczny DN5Q zeliwny szt.
d.3.2] 0216-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|/ KNNR4 | Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach | m
d.3.2| 0204-06 | mieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
37 KNR 2-28 | Odnowienie istn. studzienki schiadzajgcej murowanej o szt.
d.3.2| 0406-01 wym. 600x600mm gt.1,0m - nalezy studzienke uszczelni¢,
analogia | zatrze¢ wnetrze studni i zamontowac nowy wiaz zeliwny
kwadratowy o wym. 600x600mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNNR4 | Zawor odptywowy DN100mm w studni schiadzajgcej szt.
d.3.2| 0223-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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39| KNR-W 4-01 | Rozkucie posadzki m
d.3.2| 0802-06
4 m 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki miej
d.3.2| 0802-04 sC.
4 miej 4,00
SC.
RAZEM| 4,00
41| KNR-W 2-15| Zbiorczy przewdd odwadniajacy o srednicy DN100, szt.
d.3.2| 0212-03 | ulozony ze spadkiem w kierunku wpustu piwnicznego;
analogia | odwodnienia i odpowietrzenia nalezy sprowadzic nad lejki
zbiorczego przewodu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 2-18 | Przeplukanie i prdba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.3.2 0804-01 kanalizacyjnych w pom. wezta cieplnego
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00]

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3773 Uzytkownik: Termiko



