Daszek zabezpieczajgcy Senatorska 38 INW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | Jm. | Poszcz. Razem
Daszek zabezpieczajac czna diugos¢ zadaszenla 55,00 mb)
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 6 m kol.
1610-02
1.000 kol. 1.00
RAZEM 1.00
2|NNRNKB (z.V) Przestawianie rusztowar ramowych warszawskich jednokolumnowych o kol.*
202 1611b-02|wys. do6 m stan.
32.00 kol.* 32.00
stan.
RAZEM 32.00
3|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych - np. firmy szt.
0101-01 Fischer lub réwnowaZna - pret nagwintowany M 10x130 ze stali ocynkowanej gal-
wycena indy- |wanicznie, Klasa wytrzymaltosci 5.8; gleboko$é zakotwienia 100 mm; zaprawa
widualna iniekcyjna epoksydowa (1 modut - 4 kotwy)
4.00*21.00 szt. 84.00
RAZEM 84.00
4 Dostawa i montaZ plyty kotwowej o wymiarach 160x60 mm wykonanej z ptaskow- |szt
wycena indy- (nika 100 mm grubos$ci 5 mm (1 modut - 4 plytki kotwowe)
widualna
4.00"21.00 szt 84.00
RAZEM 84.00
5/KNR-W 2-02 [Narozniki z katownika 40x40x5 mm - ramka zadaszenia - wymiar 1 modutu (1 mo- |m
1217-01 dut - 9,3 mb katownika)
analogia
© 1((2.65+2.00)*2*1.00)*21.00 m 195.30
RAZEM 195.30
6|KNR-W 2-02 |Wypetnienie ramki siatkq stalowg (oczko siatki 20x20x3 mm) - wymiar siatki szt.
1216-02 2650x2000 mm (1 modut - 5,3 m2)
wycena indy-
widualna
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
7|KNR 5-24 Montaz statych pretowych odciggéw konstrukcji wsporczych (wspétczynnik pracy |szt.
0204-01 Sprzetu = 0) - pret stalowy ocynkowany fi 12 mm (1 modut - 2 prety)
analogia
2.00*21.00 szt. 42.00
RAZEM 42.00
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