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przedmiar_Roboty remontowo- naprawcze budynku mieszkalnego przy ul Lewickiej 13-15 w Warszawie .ath
PRZEDMIAR

_Lp. | Podstawa B

Roboty zewnerzne
Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych po-
krytych powtokami malarskimi

1
1'KNR BC-02
d.1/0202-05

stupy

2 KNR BC-02
d.1 0208-05

3 KNR BC-02
d.1 0207-02

[ 4 KNRBC-02
d.1 0209-01

5 KNR BC-02
d.1.0212-02

6 KNR BC-02
d.10212-03

7 KNR BC-02
d.1 0215-04

8 KNR BC-02
d.10218-01

9'KNR BC-02
d.1 0218-03

Opis i wyliczenia

(0,30+0,40)*2*2,15*11 <stupy w osi A>
0,30+0,40)*2*2,15*11 <stupy w osi B>
0,30+0,40)*2*2,15 <stup pomiedzy osiami B-C>

0,40"4)*2,70 <stup pomiedzy osiami C-D>

0,25+0,4)*2*2,70*3 <stupy pomiedzy osiami C-D>

§
(0,25+0,40)*2"2,15*10 <stupy w osi C>
(
(
(

nowych

140
| Zabezpieczenie zbrojenia | elementow stalowych przed korozja mineraing po- | m
wilokg antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do

16 mm

40

10 mm ubytku
Krotno$é = 2

poz.2

Narma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 31035

(0.25+0,40)*2*2,70*6 <stupy w osi D>

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych jednosktadnikowa zaprawg
naprawcza klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3, o niskim skurczu oraz zawiera-
jacq zbrojenie z widkien i dodatek inhibitoréw korozji. - wypetnianie ubytkdw gr.
10 mm, powierzchnie pionowe

poz.1

|Wykonanie powtok ochrannych na powierzchniach betonowych - malowanie
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
poz.7

'Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzch-  m2
niach poziomych i pionowych
(0,25+0,40)*2"1,0°2 <stupy w osi 8/C | 8/D>

'Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia o $r. 12 mm na powierzchniach pio- m

[Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji | m2
zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
,p0z.2

'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni poziomych konstrukcji | m2
betonowych i zelbetowych zaprawa cementowo-polimerows; dodatek za kazde

| Wykananie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie | m2
dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
\poz.7

j-mm. Poszcz.
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