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OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA -

/7~ DANE TECHNICZNE

Przelicznik elektroniczny z czujnikami temperatury

Jednostka energii (do wyboru) = GJ albo kWh

Typ wyswietlacza - LCD 7 cyfrowys, 7mm

Typ mocowania przelicznika z czgécig wodng - Obrotowe, kat obrotu 0+360°

Elektronika przetwornika = Zintegrowana z elektronika przelicznika

Zmiana wskazarn - Za pomoca pojedynczego przycisku

Uktady interface - Modut RF, M-Bus, 4 wejscia impulsowe

Granice zakresu termperatury wg PN-EN € 0,..=1C0o  =105C

Granice zakresu réznic temperatur 1434-1:2007 °C 40, =3C A0 =104C

Bfedy graniczne dopuszczalne MPE E % E =x(1+40 ,/A0)

Czujniki temperatury - PT 500 (TOPE42)

Zasilanie - Bateria litowa 3,6 V: minimum 2,1 Ah: rozmiar AA

Czas pracy baterii lata 5+1

Stopien ochrony IEC-529 e IP 54

Temperatura otoczenia it °C Od 5 do 65

Wilgotnoséé wzgledna W % <90

Wymiary gabarytowe mm 57x75x88

Sterowanie dodatkowych wej$¢ impulsowych - Za pomocy zestyku bezpotencjatowego lub klucza tranzystorowego
Maksymalna czestotliwos¢ dodatkowych wejsé imp, Hz 05

Maksymalna rezystancja zestyku lub klucza kQ 10

Minimalna rezystancja otwartego zestyku lub klucza MQ 10

Predkos¢ transmisji szeregowej, ustawialna Baud 300, 600, 1200, 2400. 4300, 9600

Bity stopu - 1

Bity danych - 8

Parzystoéé - Even, Odd, None

/S{eesdtr;wycr)g(::y%ﬁd;‘a\:\é ;)odstawowym trybie pracy / A ~ 35/ ~100

Wyjdcie impulsowe, tryb testowy imp/dm? wg tabeli czujnika przeptywu

Tryb podstawowy - energia cieplna imp/GJ odpowiada najmniejszej wyswietlanej cyfrze albo 0,1 najmniejszej wyéwietlanej cyfry
Przetwornik przeplywu

Znak fabryczny . JS90-0,6-Ni JS90-1-NI JS90-1,5-N JS90-1,5-1-NI JS90-2,5-NI
Srednica nominalna [ DN mm 16 15 15 20 20
Pozycja montazu . H v

gﬂ(}i;if:\:;n& strumiett objetosci - pozycja zabudowy a dmih 6 10 15 18 25
L\)/:(Ijl’:: (r)n\;lln\y strumient objgtosci - pozycja zabudowy a dmh 12 20 30 30 50
Nominalny strumier objgtosci a, m¥h 0.6 1.0 156 1.5 2,5
Maksymalny strum er objgtosci d, m¥h 1.2 2.0 3,0 3.0 5
Zakres pomiarowy q ‘/ql - pozycja zabudowy pozioma H . 100

Zakres pomiarowy q /g, - pozycja zabudowy pionowa V - 50

Btedy graniczne dopuszczalne MPE i E, % E, = *(2 + 0,02 g,/q) nie wigcej niz 5%

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze bar PS16, MAP16

Cignienie nominalne wg PN-EN bar PN16

Maksymalna strata cisnienia przy q, 1434-1:2007 kPa AP 25

Granice zakresu temperatury °C 9,.=01°C ©__ =90C

Klasa doktadnodci 2 wg PN-EN-1434-1:2007 . Klasa 2

Srednica gwintu wodomierza G mm G4 G1
Dlugoé¢ wodomierza L mm 110 130
Wysokosd¢ H mm 39 437
Srednica D mm 65

Masa kg 0.38 0,48

APATOR éh

POWOGAZ



OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA -

/~  DANE TECHNICZNE

S —— JS 1,6-02 JS 2,502 J§ 2,5-G1-02 JS 4-02
JS90 1,6-02* JS90 2,5-02* JS9025-G1-02* | JS90 4-02*
Srednica nominalna DN mm 15 | 20
Ciagly strumien objetosci Q, m¥h 16 25 4
Maksymainy strum ei objgtosci Q, m¥/h 2 3,125 5
dla wody H R100 25,6 40 64
zimne| V R50 51,2 80 128
Posredni strumien objetodci Q. dm¥h
dlawody | HRBOIUbR100* |~ 32 lub 25,6 50 lub 40** 80 lub 64**
cieplej | v R0 lub R50** 64 lub 51,2%* 100 luo 80** 160 lub 128**
dla wody H R100 16 25 40
Zimne| V R50 32 50 80
Minimalny strumiert objetosci Q. dm¥h
dlawody | H R80lubR100** 20 lub 16** 31,25 lub 25** 50 lub 40%*
ciepte] | v RO lub R50** 40 lub 32** 62,5 lub 50** 100 lub 80**
Prég rozruchu - dmé¥h 6 8 15
Stosunek Q,/Q, - - 16
Klasa temperaturowa (nominalna temperatura pracy) - - T30,/T90
Klasy odpornosci na profil przeptywu - - Uo, Do
Zakres wskazalt - m? 10°
Doktadnoé¢ wskazan - m? 0,00005
Cisnienie maksymalne P MPa 16
Maksymalna strata cisnienia przy Q, Ap kPa 63
Dopuszczalny blad graniczny w zakresie: Q,< Q< Q, € % i g (dj:g :iggz ?{;&:{
Dopuszczalny btad graniczny w zakresie: Q, < Q < Q, € % +5
Gwint kré¢ca G cal G% | G1
Wysokose H mm 68,5
Dlugosé L | mm 1m0 | 1o | 130 [ 130
Srednica D mm 72
Masa (bez elementéw przytaczeniowych) - kg 05 [ 05 0.6 l 0,6

Wykonanie 02 - liczydto oémiobgbenkowe, wodomierz przystosowany do montazu naktadki radiowej
*' Dostepne jest réwniez wykonanie wodomierza 02-S - z twardymi fozyskami (wodomierze do uktadéw cyrkulacji cieptej wody).
** Na zaméwienie

N
Strata cisnienia 5}‘?
0 mbar . kPa o o
. S————— A A ¢ {;\, $
. 1000+ 100 = 7
L 1 500 + 50 7
A4
‘ 1 L | 100+ 10 £ Z
E-r o ot x /l
A ~ - 50T 5 LA 7
i
//’ A
/
10+ 1 / £ 4
/I, fl //
-l 0'5 Fi
° / 717
- i e _L ............... — 1" 01 / /
0,1 1 10 m’h
Elementy przytgczeniowe
DN G g d L \\\\'\(“
cale cale mm mm i ——'_"H" ) i P_]
s | 4 | 12 | 17 4 . 21 | _e
= i 54 e 50 facznik podktadka nakretka
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SHEeIZ

...W zakresie wzornictwa i roznorodnosci

Listwy 7z tworzywa sztucznego HERZ dostepne s3
W raznyeh wykonaniach:

e fasny dab o huk
* hiaty jesion * hirzoza

Taka paleta kolorow oferuje architekiom i projektantom
wieloiakie mozlivoscl w wyposazaniv wnetrz.

s
Listwy z tworzywa sztucznege HERZ dzieki swojemu
profilowr posiadaja bardzo wysoka adpornosé na znie-
ksrtalcenia

~ Wpoliczeniu 7 przylegajacy do sciany, migkka uszezelka
nawet przy pewnych nierdwnosciach podiosa listwa ige-
alnie szczeinie przylega do sciany.

Narozne cigcia (pod katem) faczone s3 i oskaniane przy
pomaocy dopasowanych naroinikdw wewnetrznych i ze- 2 3
wnetrznych.

Dzieki zatyczkowym naroznikom wewnetrznym i zewne-
trznym ten juz prosty i szybki montaz listew HERZ staje
sig jeszcze tatwigjszy.

W tym przypadku przycinanie ukosow nie jest potrzebne, e )
poniewa? poszczegéine eiementy dopasowane $q 7 naj-
Wyiszy precyzja.

Gieboko przemyslane wyposazenie dodatkowe 7apewnia 4 3
wykonawcom bardzo duig rdznorodnosé rozwigzan
w kazdej sytuacii, zardwno w budownictwie imieszkanio-
wym jak i przemystowym

- — : N R | ;l--""f--

HERZ - Listwa z tworzywa s#tucznego 1-3 I e 2 5
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HERZ - Zatyczka iewa/prawa
HERZ - tgcznik
HERZ - Naroznik wewnetrzny

HEHT_Na;lﬁnik ewngtrzny
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HERZ - Naroznik zatyczkowy wewnelrzny 8

HERZ - Naroznik zatyczkowy zewnetrzny 9




