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Veolia Energia Warszawa S.A. Termiko — Piotr Krzeminski
ul. Putawska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa Al. Niepodlegtosci 137/141 lok.9
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 02-570 Warszawa

www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Warszawa, 22.10.2018r.
Nr sprawy. VWAW / EWT / 18 /1821653 / 1
Dotyczy:  przydziatu ciepta na przygotowanie c.w. zwigzane z doposazeniem
w modut cieplej wody wezia cieplnego nalezacego do Odbiorcy ciepia
(nr ewidencyjny obiektu PS1-18-0193)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10.10.2018r. Veolia Energia Warszawa S.A. informuje,
ze gwarantuje mozliwos¢ dodatkowego przydziatu ciepta na cele centralnego ogrzewania w ilosci
Neo = 3,1kW i cieplej wody wilosci N, = 10,6 kW, dla budynku mieszkalnego przy
ul. Kozietulskiego 4B .

Docelowe ilosci ciepta dia w/w budynku wyniosa:
Neo =28 kW, Ng,™ = 19,2 kW, N = 10,6 kW, Razem 38,6 kW

Dane hydrauliczne - parametry ci$nienia:
Ap zima = 0,54MPa, Ap lato = 0,20MPa, p zasil. = 0,96MPa.

Realizacja dodatkowego przydziatu ciepta na cele cieplej wody bedzie moz2liwa w oparciu 0 ponizsze
zasady:
1. Przygotowanie projektéw budowlano-wykonawczych, staraniem i na koszt inwestora:
a. Projektu budowlano-wykonawczego doposazenia wezia ciepinego w modul cieptej wody
w zakresie branzy instalacyjnej i automatycznej regulacji oraz elektrycznej, z uwzglednieniem
konieczno$ci normatywnego rozmieszczenia urzgdzen w wezle cieplnym (w tym istniejacych)
i z ewentualnie koniecznym uwzglednieniem dostosowania o$wietlenia do aktualnych norm
oraz wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.,
b. Projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewnetrznej cieptej wody zawierajgcego:
» Obliczenia mocy cieplnych No,™ i No,*, llo$ci wody cyrkulacyjnej i wysokosci oporow
cyrkulacji c.w. oraz dopuszczalnego ciSnienia w instalacji cieptej wody.
c. Dokumentacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Zatozenia techniczno - eksploatacyjne dia instalacji wewnetrznych oraz do projektowania
weziéw cieplnych, a takze warunki techniczne i wymogi dla projektow sktadanych
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do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A. sg dostepne na stronie internetowej
www energiadlawarszawy pl — Strefa klienta — Dla projektanta.
Zatozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w ,Wytycznych projektowania weziow
ciepinych”.

d. Projekt budowlano — wykonawczy wezia cieplnego podlega uzgodnieniu w Veolia Energia
Warszawa S.A. pod wzgledem eksploatacyjnym.
Projekt wezla cieplnego w 2 egzemplarzach, nalezy ztozy¢ w Dziale Technicznym,
(adres i kontakt - na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta)
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7" + 15% wraz z wypetnionym zleceniem — formularz
zlecenia na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy
i cenniki — w pozycji dot. Cennika.

2. Wszelkie prace dotyczace urzadzen bedgcych na majgtku Veolia Energia Warszawa S.A. moga
by¢ wykonywane wytacznie przez stuzby Veolia Energia Warszawa S.A. - ZEC Poétnoc (adres
siedziby i telefon kontaktowy - na stronie www.energiadlawarszawy.pl — O nas — Organizacja).

3. Zwiekszenie potrzeb cieplnych moze wymagac¢ wymiany licznika ciepta i regulatora przeptywu.
Przedsiebiorstwo nasze dostarczy i zamontuje niezbedne urzadzenia (powyzsze urzadzenia
pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu nalezy (na minimum miesigc
przed planowanym terminem odbioru ciepta) pisemnie wystgpi¢ do Veolia Energia Warszawa S A.
dotaczajac jednoczesnie, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia Warszawa S.A. dokumentacje
techniczng obejmujacg dobér i montaz elementéw automatyki. W przypadku demontazu,
dotychczasowe urzadzenia zostang zwrécone do Veolia Energia Warszawa S.A. - ZEC Pétnoc
(adres siedziby i telefon kontaktowy - na stronie www.energiadiawarszawy.pl - O nas —

Organizacja).

Rozpoczecie oraz zakoriczenie prac dot. realizacji modutu c.w. nalezy zgtasza¢ do Veolia Energia
Warszawa S.A. ZEC Poéinoc (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — O nas — Organizacja), po uprzednim ztozeniu w ZEC Péinoc Zlecenia
na pelnienie nadzoru lub na dokonanie odbioru wykonanej modernizacji wezia cieplnego
i zakwalifikowaniu do eksploatacji (przy prowadzeniu nadzoru inwestorskiego) - formularz Zlecenia
na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta —» Taryfy icenniki — Cennik
ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

Niniejszy dodatkowy przydziat ciepta na cele przygotowania ciepte] wody wazny
jest przez okres dwdch lat od daty wydania.

Do wiadomosci: Wydzialu Wspdrcie Technic R
1. HP :
2. HO y/ —
3. EwO Danuta Krasinska
4. ZEC Péinoc
5. EWTa/a

Sprawe prowadzit: Wanda Sikorska Dzial Techniczny tel (22) 658-54-13 e-mail wanda.sikorska-jakubowska@veolia.com
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Nr zlecenia: VWAW/EWQ/18/1822074

INFORMACJA O OBIEKCIE - WEZEL. CIEPLNY

Obiekt: Kozietulskiego 4B — wezet Odbiorcy
Dane ciepine i hydrauliczne:

M»N«l

Warszawa, dn. 22.10.2018

Rodzaj | Zapotrzebowanie . - " " Parametry
wezla ciepta [kW] Urzadzenia / spos6b podtaczenia wymiennikéw / ilosé el
wymienniki
pompy
Fima =
typ/Dn/kv - 95/70
c.o. 24,9 i = {dane
czujniki archiwalne)
lat
IEgto Typ regulatora R
elektronicznego
Sitownlk -
armatura
zabezp. STW -
wymienniki
ax
cw."™ - pompy
Firma N
typ/Dn/kv - -
regulator Euiniki )
ér
et sitownik -
Bezpiecznik )
STB
wymienniki
pompy
Fima -
c.t - -
regulator
typ/Dn/kv -
czujniki -
Firma Samson
regulator
typ/Dn/kv/dp 47-1 Dn=15, Kvs=1
;. Firma VECTOR
2 Koncentrator
= danych
c
ﬁ SN=24,9 Typ VTM G008 z
& -
® Firma Kamstrup
Q
Cieplomierz | przelicznik Multical 602
przeptywomierz - -
typ/Dn/Qn Ultraflow 54 Dn=15, Qn=0,6
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Czujniki
temperatury 66-00-0B0-219

Modut

komunikacyjny VIM-P022

Kubatura budynku: brak danych

Minimalne ciénienie zasilania (zima):. 0,9 MPa
Ciénienie dyspozycyjne wezta w zimie: 480 kPa
Cisnienie dyspozycyjne wezta w lecie: 200 kPa

Wiaséciciel urzadzen i instalacji w wegzle cieplnym:

Licznik, regulator dp/v, koncentrator danych: Veolia Energia Warszawa
Pozostate urzgdzenia: Odbiorcy

Warunki realizacji, opinie, zalecenia:

Cel wydania informaciji:
Doposazenie w modut c.w.u.

Zleceniodawca — inwestor wykonania zadan okreslonych w ,,celu”:

TERMIKO mgr inz. Piotr Krzeminski Al. Niepodlegto$ci 137/141 m.9, 02-570 Warszawa

Uwagi:

1. Dla weztéw bedacych wlasnoscig Veolia Energia Warszawa S.A. wykonanie i uzgodnienie
projektow w Veolia Energia Warszawa S.A.. nie upowaZnia do wykonania lub
wnioskowania o wykonanie jakichkolwiek robot opisanych w projekcie podstawowym i
projektach zwigzanych (dot. PT automalyki pomiaru ciepta oraz instalacji elektrycznej)
bez uprzednich uzgodnieri formalno-prawnych z oddziatem terenowym wtasciciela wezfa.

2. Po wykonaniu modernizacji wezta Odbiorcy nalezy dostarczy¢ do oddziafu terenowego
Veolia Energia Warszawa S.A. wycigg z projektu powykonawczego obejmujgcy strony:
tytutowg, z obliczeniami cieplnymi i hydraulicznymi oraz strone z uzgodnieniem Veolia
Energia Warszawa S.A..”

Zatwierdzit

" eoraydaitiowak
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GRUNDEOS O

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 29.0

5.2019

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz
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Nazwa firmy:
Autor:

4

GRUNDFOS l: W\ Telefon:
Dane: 29.05.2019

Opis - Wartosé B & MAGNA3 25-60. 1°230 V. Model D | - <la
Informacje ogélne: I o ﬁ:lgima/h
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 n = 85 % / 2966 rpm
Nr katalogowy: 97924245 831 R
Numer EAN: 5710626493203 604
Cena: 724,80 € 554
Techniczne: 504 L 100
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.09 m3/h 454 0
Wydajno$¢ nominalna: 4.8 m3/h ol -
Obliczqna wysokos$¢ podnoszenia 46m
pompy: 354 - 70
H max: 60 dm 304, \ - 60
Klasa TF: 110 254 L 50
Dopuszczenia na tabliczce CE ,VDE ,EAC,CN o \ »
Znamionowe;j: ROHS ,WEEE |
Model: D L / \ 30
Materiaty: 10 : % - 20
Korpus pompy: Zeliwo szare 0 5./ | L 10

EN-GJL-200 o0 i/ . . IIEla po‘rﬁlsllnikipize\v:omic? czes‘l = 32I S %I o

ASTM A48-200B 0 4 2 3 4 5 € 7 8 8 Qm3m)
Wirnik: PES 30%GF W
Instalacja: 804
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 60
Przytacze rurowe: G11/2" -
Cisnienie: PN10 40 4
Dtugos¢ mentazowa: 180 mm
Ciecz: 20 4
Czynnik tioczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110°C o a0 LR U
Gestosé: 983.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9.84W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz , e —
Napiecie nominalne: 1x230V S Q; v 1 1
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75A l . g_| | ” 1 1] - o
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D ki {@ — 1sl /@ [ 4‘% o s B
Klasa izolacji (IEC 85): F ¥, e vy =11 r
Inne: , i 'I_—
Energia (EEI): 0.18 T =
Masa netto: 4.81kg
Masa: 5.27 kg
Koszt wysytki: 0.015m3
Danish VVS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnish LVI No.: 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Nazwa firmy:
Autor:

15

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuja wszystkich szczegétow.

GRUNDFOS l: N e
Dane: 29.05.2019
97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.03.000]
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GRUNDFOS O

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 29.05.2019
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97924245 MAGNAS3 25-60 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
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R
(== L | L @] T
! N{IN sis | L If{JC rlp P fe o bl [
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Digital inputs Relay outputs Analog input for

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

external sensor

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.03.000]
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GIRURNE

Fos %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

29.05.2019

Dane wejSciowe

Dane ogdlne
Zastosowanie
Obszar zastosowania

Typ instalacji
Instalacja

Wydajnosc¢ (Q)

Wys. podnoszenia (H)
BMS connectivity
Preferuj szybkg dostawe

Dane do doboru

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy

Max. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. cisnienie pracy

Min. ciénienie wiotowe
Dopuszczalne niedowymiarowanie
wydajnosci

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacii

Zmniejszenie przy matym przeptywie
Stopien ochrony
Zdalnie sterowany przez zewnetrzny kontroler

Edytuj profil obcigzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki
Catkowita liczba pomp

Konstrukcja pompy
Materiat pomy

Warunki pracy

Czestotliwosc

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napigcie

Temperatura otoczenia

Ustawienia listy doboru
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen

Zataduj profil
1 2 3 4

Wydajnos¢ 100 75 50 25
Wysokos¢ 100 100 100 100
P1 0.042 0.038 0.035 0.032
Eta catkowita 323 263 19.2 105
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 17 39 84 96
llos¢ 1 1 1 1

97924245 MAGNA3 25-60 50 Hz

Cieptownictwo
Budownictwo
uzytecznosci
publicznej
Dystrybucja
Gtowna pompa
obiegowa
1.09 m3/h
46m

Tak

Nie

Woda grzewcza
20°C

60 °C

60°C

10 bar

1.5 bar

10 %

Cisnienie
proporcjonalne
50 %

P20

Nie

285 dni
Profil standardowy

Réwnolegle
1

Zeliwo |ub stal
nierdzewna

50 Hz
1lub3
5.5 kW

1x230 lub 3 x 400
\
20°C

0.15 €kWh
6 %
15 rok

%

%

kw

%

h/rok
kWh/Rok

Wynik doboru

Typ  MAGNAS 25-60
llos¢ 1

Silniki

Wydajnosc

Wysokosé

Min. cisnienie wlotowe

Moc P1
Eta pompa+silnik

Eta catkowita

Zuzycie energii

Emisja CO2

Cena

Catkowite koszty uzytkowania

1.08 m3/h
46m

0.2 bar (60 °C, w stosunku do
ci$nienia atmosferycznego)

0.042 kW
32.3 % =Eta pompy*Eta silnika

32.3 % =Eta w pkt pracy
236 kWh/Rok
135 kg/Rok
724,80 €
1574 €/15Lata

H | MAGNA3 25-60, 1230 V, Model D ela
Im] - ——1 (%]
Q=109 m3h
H=46m
0y 1= 85 % / 2066 rom
Ciecz loczona = Woda grzewcza
654 Geslosé = 983 2 kg/m3
60
55
50+ L 100
45 = G0
404 L sig
354 70
304 - 60

- 50

=40

=30

=20

Y

Eta pompa+silnik+przetwornica czesl = 323 %

T T T T T T T
5 & ¥ a 1] Q {mlh]

P1 (silnik + przetwornik) = 41 6 W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Nazwa firmy:
N Autor:
fon:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 02.12.2018

Pozycja | llos¢ | Opis
1 | ALPHA2 25-60 N 130

Nr katalogowy: 97993208

* Funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

+ Pompy wyposazone sg w okfadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Wyswietlacz pokazuje aktualng wartos¢ poboru mocy w W lub aktualng wydajno$é w m¥h dia celéw
kontrolnych.

* Najlepszy wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) na rynku zapewnia najwyzsze oszczednosci
energii w ciggu roku.

* Dostepne sa korpusy pomp ze stali nierdzewnej, jesli wymagana jest odpornosé na korozje lub do
zastosowan do wody pitnej | wody uzytkowej.

* Speinia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednoscig energii dla budynkdw i instalacji
Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).

+ Automatyczna redukcja hocna zapewnia dalsze oszczednosci energii.

* Prosty wybodr pomiedzy trzema krzywymi cisnienia statego, trzema krzywymi cisnienia
proporcjonalnego lub trzema predkosciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i
prosta konfiguracja.

* Wtyczka ALPHA. Latwe, szybkie i bezpieczne podigczenie elektryczne.

* Duza uniwersalno$c zastosowar, poniewaz ALPHA2 jest réwniez odpowiednia do instalacji wody
zimnej.

* Brak korozji dzigki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

« Brak koniecznosci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

* Nowy ulepszony rozruch. Bezpieczny i niezawodny rozruch w trudnych warunkach.
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normainej, jesli
nie ma wody w korpusie pompy.

* Reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajgc niezawodny
rozruch w nastepnym sezonie grzewczym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda

Zakres temperatury cieczy: 0..110°C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Gestosc: 983.2 kg/m3

Techniczne:

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,CE,EAC

Materiaty:

Korpus pompy: Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM 351 CF8

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.07.004] 1/2
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS D% e

Dane: 15.11.2018
H T t
Opis Wartosé [m] [AEHAR OO N 130 [ev/.,a]
Informacje ogolne:
Nazwa wyrobu: ALPHAZ 25-60 N 130 6.5

Nr katalogowy:
Numer EAN:
Cena:
Techniczne:
H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
zZnamionowe;:

Model:
Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugoé¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Liquid temperature during
operation:

Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85}
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Uklady sterowania:

Aut. red. nocna:

Polozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Norwegian NRF no.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

97993208
5710627540470
571,46 €

60 dm
110

VDE,CE,EAC
D

Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM 351 CF8
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
130 mm

Woda
0..110°C

60 °C
983.2 kg/m3

3..34W

50 Hz
1x230V
0.04..0.32A
X4D

F

BRAK

ELEC

z automatyczng redukcjg nocng
6H

0.17

1.98 kg
2.15kg
0.004 m3
380461060
5803159
9042053
DK
84137030

6.0+

554

5.04

454

4.0+

3.54

3.0

2.54

2.0+

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.07.004]
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Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Dafosd

Danfoss Hexact{v5.1.21) Ref.: KP20181119165235
| Allient: Osobs kontaktowa:

Ty wymiennika: XBOSM-1-20 Przygotons: KP

Jam.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.; 00483558 Data; 2018-11-19 16:52:39

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2|
| Tvp przeplywu Przeciwprgdowy

Moc kW 28,00

Temperatura na wiocie °C 119,00 55,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 60,00 80,00
Temperatura na wylocke (Rzeczywista) SE - -
Masowe natezenie przeplywu ka/h 405,4 962,7
| Objetosciowe nateZenie przeplywu L/min 7,152 16,263
Catkowity spadek cisnienia kPa 4,21 17,71
Spadek cisn. na wilocle (w otworze pivty) kPa 0,26 1,41
Catkowita pow. m~2 0,38

Zapas powierzchni % 334

IMTD K 16,55

HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 5972/4475

Predkosc na wiocie (w otworze piyty) m/s 0,46 1,07
Wiasciwosdd plynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnil Woda Woda
| Dynamic viscosity mPa-s 0,3188 0,4200
| Gestost ka/m~3 966,5 980,1
Pojemnost ciepina KJ/kg-K 4,205 4,187
[Wep. preewodzenia cieple W/mK 0673 0,657
|Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XBO5M-1-20

Liczba piyt: s 20

Max. liczba phyt w bieZacef ramie: = =

Grupowanie: — 1*9M/1*10M

Material pivly. -— EN1.4404(AISI316L)

Material Uszczelki/L utowane: - o]

Rozmiar krdéca: - G 3/4

Typ krodea: — Gwint

Kolor ramy: == L=

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED Art 4.3
| Objetost: L 0,189 0,21
Masa.! kg 1,48

Temp. projekt.(Max/Min): °C 119/55

Cisnienie profektowe (Max): bar 25
| Items:

Nr kat. szt. Components
00483558 1 XBOSM-1-20
[Wymiary zewngtrzne:

A (mm): 312 B (mm): 76

C (mm): 278 D (mm): 42

E (mm): 31 F (mm): 20

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

[Komentarz:

L
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Dobér plytowego wymiennika ciepta 2‘7’ 44

2ol N o

Ref.: KP20181119163615

Danfoss H_e_)_tﬂvs. 1.21)
Klkent:

| Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: E-mail;

Typ wymiennika: XBO5M-1-26 Przygotowst: KP

Lm.: 1 (Rownolegly) 00483559 Data: 2018-11-19 16:38:15

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwprgdowy

Moc kW 19,20

Temperatura na wiocie °C 73,00 5,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 27,00 60,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeplywy kg/h 3592 2998
) owe na L/min 6,127 4,994
Calkowily spadek cisnienia kPa 2,08 1,46
| Spadek cisn. na wiacie (w otworze pivty) kPa 0,19 0,13
Catkowila pow. mA2 0,50

| Zapas powierzchnl % 30,1

LMTD K 17,11

HTC(Dostepny / Wymagany) W/mn2-K 2897/2227

Predkost na wiocie (w otworze piyty) m/s 0,40 0,33
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
| Dynamic viscosity mPa-s 0,5491 0,7609
| Gestost ka/m~3 988,8 995,5
Pojemnost ciepina kJ/kg-K 4,180 4,176
Wsp. przewodzenia ciepla W/m-K 0,639 0,616

: J.m. Strona 1 Strona 2|

Tvp wymiennika. XBO5M-1-26

Liczba plyt: — 26

| Max, liczba plyt w bieZgce] ramie: e -

Grupowanie: —- 1*12M/1*13M

Material pivty: = EN1.4404(AISI316L)

| Material Uszezelki/Lutowane: - cu

Rozmiar krddca: — G 3/4

Tvp krocea: — Gwint

Kolor ramy: —= =

| Centyfikat / Zatwierdzenie lypu: == PED Art 4.3

Objetost: L 0,252 0,273
| Masa. kg 1,75

Temp. projekt.(Max/Min): SC. 73/5

Cisnienie profektowe (Max); bar 25

Items:

Nr kat. _szt. Components

004B3559 1 XBO5M-1-26
'Ermi 5

A (mm): 312 B (mm): 76

C (mm): 278 D (mm): 42

| E (mm): 37,8 F (mm): 20

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

[Romentarz:

e



