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1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych dla wykonywania instalacji sygnalizacji pozaru w budynku PKN i NOT przy
ul. Swietokrzyskiej 14 w Warszawie.

1.1.2. Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem systemu sygnalizacji pozaru
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt okreslonych zakresem robét
ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

1.1.3. Zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacja
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastepujgcych prac:

— montaz central ppoz.,

— montaz zasilaczy ppoz.,

— wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pozarowej,

— montaz puszek pozarowych,

— montaz czujek wraz z gniazdami, modutéw sterujgcych i recznych ostrzegaczy

pozaru wedtug projektu wykonawczego.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu, realizacji i odbiorze robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych robotami budowlanymi i obejmuja:

— wymagania wykonawcze;

— wymagania materiatowe;

— technologie wykonania robdt;

— transport;

— sktadowanie materiatow;

— nadzoriodbiory.
Projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i przedmiar robdét sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry
jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzys¢ Inwestora.
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1.1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do robot tymczasowych nalezg:
— wykonanie zaplecza budowy;
— przygotowanie miejsca pracy, roztozenie folii ochronnej na stanowisku pracy.

1.1.5. Informacje o terenie budowy

Prace prowadzone beda w istniejagcym obiekcie etapowo. O etapach prac decyduje
Inwestor.

Harmonogram i czas wszystkich prac nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy oraz
Inspektorem Nadzoru.

Niezbedne do wykonania prac materiaty i narzedzia nalezy sktadowaé w wyznaczonym
przez Kierownika Budowy pomieszczeniu.

1.1.6. Nazwy i kody robdt CPV 45312100-8
1.1.7. Okreslenia podstawowe:

System automatycznej sygnalizacji pozaru - system zawierajacy elementy do
automatycznego wykrywania pozaru, inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan.

Alarm pozarowy - wizualne, akustyczne sygnalizowanie o pozarze.

Alarm fafszywy - alarm pozarowy spowodowany przez zjawiska inne niz wystepujgce
W Czasie pozaru.

Alarm wstepny - ostrzezenie, podane wodwczas, gdy sygnat w czujce przekroczyt
okreslony poziom, lecz nie osiggnat jeszcze stanu alarmu pozarowego.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) - urzadzenie, ktére poprzez zainstalowane czujki
pozarowe stuzy do: potwierdzania wykrytego sygnatu i wywotania alarmu pozarowego,
przestania sygnatu o wykryciu pozaru, poprzez uktad transmisji alarméw pozarowych, do
strazy pozarnej lub automatycznych urzadzer gasniczych, automatycznej kontroli
prawidtowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowe;j.

Czujka - urzadzenie przeznaczone do wytworzenia stanu alarmowania w odpowiedzi na
wykrycie nienormalnych warunkow, wskazujgcych na wystgpienie niebezpieczeristwa.

Ostrzegacz pozarowy, reczny (przycisk pozarowy) - urzadzenie inicjujgce, stuzace do
recznego uruchomiania systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej.

Kabel teletechniczny - kabel dwu lub wiecej zytowy zyt w ostonie z tworzywa sztucznego
z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego,
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impulséw sygnalizacyjnych (o przebiegu analogowym lub cyfrowym) zaopatrzony w
powtoke ochronng, uzalezniong od srodowiska w jakim ma by¢ utozony.

Petla dozorowa - tor transmisyjny faczacy czujki z centralg sygnalizacji pozarowej.

Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za catosé lub cze$é
procesu instalowania.

Montaz instalacji - proces mocowania i wzajemnego fgczenia czesci sktadowych
i elementow systemu. Montaz instalacji moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej
instalatorow.

Konserwacja - prowadzenie kontroli okresowych (przegladdw), obstugi technicznej
i napraw, niezbednych do utrzymania sprawnosci instalacji. Powtarzalne prace
prowadzone przy instalacji (wtgcznie z czyszczeniem, zestrajaniem, regulacjg i wymiang
czesci), przeprowadzane we wczesniej ustalonych odstepach czasu.

Obwod - zespdt wzajemnie potgczonych kabli i elementéw, przytgczony do CSP w taki
sposob, ze wszystkie czesci instalacji sygnalizacji pozarowej sg nadzorowane wytgcznie
przez centrale.

Odbidér - potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczesniej
specyfikacji.

Pozar - niekontrolowane spalanie, wymagajace akcji zaradczej w celu niedopuszczenia
do zagrozenia dla zycia lub dobr materialnych.

Postepowanie w razie alarmu pozarowego - wczesniej zaplanowane procedury, wedtug
ktérych nalezy postepowac w razie pozaru.

Stan dozorowania - stan instalacji, w ktorym jest ona zasilana energig, z gtéwnego zrédta
zasilania i nie sygnalizuje alarmu pozarowego, uszkodzenia lub wytgczenia, blokowania

i testowania.

Strefa pozarowa - strefa, ktéra zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wymaga
elementéw oddzielajgcych dla uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Sygnat pozarowy - sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu pozaru.

Sygnat uszkodzeniowy - sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu
uszkodzenia.

Uruchomienie - proces, w wyniku, ktorego dokonuje sie sprawdzenia, czy instalacja
spetnia ustalone wczesniej wymagania.
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Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne
z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegdlnych robdt;

- Roboty sg zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek z obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy do ich stosowania przy realizacji prac.

1.2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdéw

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt budowlano-
instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Wszystkie urzadzenia sygnalizacji pozaru oraz przewody linii dozorowych
i sygnatowych powinny posiada¢ wazne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na
terenie Polski.

Materiaty instalacyjne- rury PCV powinny posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci
CE. Swiadectwa zgodnosci CE powinny by¢ zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej
"Niskonapieciowe wyroby elektroinstalacyjne" (nr  dyrektywy 73/23/EEC
i 93/58/EEC) oraz posiadac znak bezpieczerstwa B.

Sktadowanie materiatéw

Materiaty, elementy sktadowe poszczegdlnych instalacji staboprgdowych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych
i przewietrzanych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy  przechowywad
w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz
25°C w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzgdzen
grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach lub w krazkach
fabrycznych, dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw w zwigzanych krazkach,
bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo, korce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.
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1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach
oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementdw
budowlanych oraz aranzacji wnetrz.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy sprzet do
wykonania robot:

- wiertarka z urzgdzeniem odkurzajgcym,

- bruzdownice.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety bedzie utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkdw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

1.4. Wymagania dotyczgce srodkdw transportu

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych,
jak réwniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikom drdg oraz pracownikom na terenie
budowy.

Srodki transportu musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie
wymaganej jakosci.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, osprzetu i innych wyrobdéw niezbednych dla realizacji zadania.
Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie
z zaleceniami producentow materiatéw, wyrobow i urzgdzen.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigow, oraz na pochylniach nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym aktualnych
przepisow dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

1.5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym instalacji
sygnalizacji pozaru. Wykonawca robdt na miejscu robdt musi roztozy¢ folie
ochronng. Po zakonczeniu robdt Wykonawca uprzatnie miejsce pracy. W przypadku
prowadzenia prac przy wykonywaniu otwordow nalezy dokonaé¢ wszelkich staran, aby
nie spowodowaé uszkodzen istniejgcych wszelkich instalacji elektrycznych
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i teletechnicznych.

Wiertarka musi by¢ wyposazona w urzgdzenie zapobiegajgce zapyleniu pomieszczen.
Wszelkie przebicia do pomieszczen nalezy wykonac z nalezytg starannoscig. Wszelkie
szkody spowodowane wykonywaniem prac montazowych wykonawca naprawi we
witasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wszystkie materiaty i urzadzenia z demontazy i odpady powstate przy wykonywaniu
prac instalacyjnych wykonawca usunie z terenu budowy we wtasnym zakresie oraz
na witasny koszt.

1.5.1. Stan projektowany
Do projektu przyjeto podziat budynku na trzy moduty. Klatka C i B znajduje sie
odpowiednio w module | i Il. Klatka A znajduje sie w module III.
Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru zarzadzany przez centralke p.poz.
projektowang w pom. ochrony w budynku od strony ul. Swietokrzyskiej dla czeéci PKN
(modut I'i Il) i istniejgcy centralke p.poz znajdujaca sie w budynku od ul. Czackiego, dla
czesci NOT (modut 111).
Centrale w obu budynkach musza by¢ w petni kompatybilne i mie¢ mozliwos¢é wymiany
sygnatéw poprzez wspdlny protokdt komunikacyjny.
Centralka wyposazona bedzie w standardowe uktady wyposazenia.
Komunikaty i raporty bedg drukowane na wbhudowanej drukarce.
Centrala wyposazona bedzie w baterie akumulatorow 12V.
Bateria umozliwiac bedzie prace centrali przez minimum:

— 30 minut w czasie alarmowania;

— 72 godziny w czasie czuwania.
Centrala pracowac bedzie w uktadzie alarmowania 2 stopniowego.
Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe lub przez reczne ostrzegacze
pozarowe wywotuje:

— sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy)
przeznaczony dla obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,
umozliwiajgcy inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego przez obstuge
w czasie nie dtuzszym niz 3 min. od potwierdzenia przyjecia alarmu | stopnia,

— Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia
przez obstuge przyjecia alarmu | stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na
rozpoznanie).

Ostateczny czas wytaczania | i Il stopnia alarmowania zostanie uzgodniony
z Uzytkownikiem budynku w dniu przekazania protokotu odbioru.

Wykrycie zagrozenia przez elementy detekcyjne wywota alarm | stopnia tzn.:

— zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w centralce PPOZ, na wyswietlaczu
centralki PPOZ podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu
systemu, ktéry wywotat alarm. W przypadku alarmu | stopnia w modutach 1i Il
zostanie rowniez wyswietlona szczegdétowa informacja, a takze graficzne
odwzorowanie tego rejonu w systemie wizualizacji i zarzadzania
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Dodatkowo przewidziane jest sieciowanie Centrali znajdujgcej sie w czeéci PKN w
pomieszczeniu ochrony od ul. Swietokrzyskiej z centralg znajdujaca sie budynku NOT od
ul. T. Czackiego. Komunikacja pomiedzy Centralami polega na wys$wietlaniu informacji
na panelu obstugi Centrali w zaleznosci od poszczegdlnych stopni alarméw pozarowych
w danych czesciach budynku oraz realizacji scenariuszy rozwoju zdarzei w czasie pozaru
dla wszystkich czesci budynku wspdlnie Z uwagi na fakt, ze budynek jest podzielony na
dwie cze$¢ nalezy wprowadzi¢ odpowiedni podziat wyswietlanych komunikatéw na
Centralach w zaleznosci od miejsca wystepowania zagrozenia pozarowego. Jezeli alarm
pozarowy | stopnia lub uszkodzenie wystapi w budynku NOT lub w module Il budynku
Swietokrzyska 14 nalezgcym do NOT to informacja o tym zdarzeniu wyswietli sie tylko na
panelu obstugi Centrali znajdujacej sie w budynku NOT od ul. Czackiego. Analogicznie
jezeli alarm pozarowy | stopnia lub uszkodzenie wystapi w modutach | lub Il budynku
Swietokrzyska 14 nalezgcych do PKN to informacja o tym zdarzeniu wyswietli sie tylko
na panelu obstugi Centrali znajdujacej sie w budynku PKN od ul. Swietokrzyskiej. W
przypadku wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia nalezy tak oprogramowac system
aby alarmy w sasiedniej strefie byty wyswietlane jako informacja o zdarzeniu
pozarowym na panelach obstugi Centrali.

W skfad systemu sygnalizacji alarmu pozarowego wchodzi¢ bedg:
— centralki sygnalizacji alarmu pozaru,
— akumulatory 28Ah/12V,
— stanowisko monitorowania instalacji sygnalizacji p. poz.,
— adresowalne czujki optyczne z gniazdem,
— adresowalne czujki liniowe dymu,
— adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
— modut kontrolno-sterujacy,
— obudowa do modutu kontrolno-sterujgcego,
— system zasysajacy,
— system wizualizacji i zarzadzania,
— przewod YnTKSYekw 1x2x1mm?2,
—  przewdd HTKSHekw 1x2x1mm2/PH90,
— przewod HDGs 3x2,5mm2/PH90,
—  przewdd HDGs 2x1,5mm2/PH90,
— rura RL-HF,
— listwa instalacyjna.

Czujki majq izolatory zwaré i montowane bedg w gniazdach do stropu.
Strefy zadziatania czujek przyjeto zgodnie z PKN CEN/TS 54-14.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowaé na wys. 1,4m od poziomu posadzki.
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1.5.2.  Rozprowadzenie instalacji

Linie dozorowe do czujek nalezy wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x1mm2. Przewody
nalezy uktada¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach instalacyjnych
montowanych do stropu.

Wszystkie odgatezienia pionowe do czujek, zejScia do ROP-6w uktadaé w uprzednio
wykonanych bruzdach, w rurach instalacyjnych typu peschel pod tynkiem lub w listwie
instalacyjnej na tynku. Przewody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w kanatach
ochronnych.

1.5.3.  Zabezpieczenia p.poz.
Przy przejsciach przewoddw i kabli przez stropy i $ciany pozarowe nalezy zastosowac uszczelnienia

ognioodporne o wytrzymatosci ogniowej przejscia.

1.5.4. Wymagania dotyczgce wykonania roboét
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt wykonawczy;
- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji
i ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach
uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych byé prowadzone
przez doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami stosownymi do
wykonywanej pracy. Cato$¢ robdét powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
szczegOlnie dotyczy to prac na rusztowaniach.

Wykonawca robdt staboprgdowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty instalacyjne zostaty
zakoriczone i odebrane.

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢ zgodno$é robot
budowlanych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym. W szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wykonanie przepustdw.

1.6. Kontrola jakosci, badania

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
beda, kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.
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Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robdt beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodnos¢ z wymaganiami norm, certyfikatéw,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej.

W szczegolnosci podczas realizacji robot nalezy zwracac i przestrzegac:
- domiardéw, wytyczen przebiegu tras przewodow instalacyjnych;
- wykonania préb technicznych instalacji.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiardw objetych prébami
montazowymi nalezy wykona¢ préby funkcjonalne i sprawdzi¢ poprawnosé regulacji i
dziatania. Z wykonanych pomiardéw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

1.7. Wymagania dla obmiaréw robot

Jednostka obmiarowg jest:

- dla centrali pozarowej — kpl.,

- dla przewodow i kabli — mb,

- dla rurek instalacyjnych —mb,
- dla czujek, - szt.,

- dla ROP-6w — szt.,

Nie dotyczy rozliczenia ryczattowego.

1.8. Zasady odbioru robo6t budowlanych

Odbidr techniczny robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek wykonawcy na podstawie wpisu do
dziennika budowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora w ciggu dwoéch dni roboczych od daty
powiadomienia.

Odbidr techniczny koricowy.

W momencie, gdy wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze
funkcjonalnosé uruchomionej instalacji lub systemu jest zakoriczone, to zawiadamia on
wowczas Inspektora Nadzoru, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji lub systemu
i zgtasza pisemnie do Dziennika Budowy gotowos¢ do odbioru.

Inspektor Nadzoru w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia
i préby instalacji lub systemoéw i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia
stwierdzonych usterek. Prébom zadziatania ma by¢ objete 100% zainstalowanych:
czujek, recznych ostrzegaczy i udokumentowane w postaci protokotu z préb zadziatania.
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Czujki dymu nalezy sprawdzac przy pomocy aerozolowego testera czujek, czujki liniowe
przy uzyciu folii testujgcej.
Reczne ostrzegacze pozaru sprawdzane sg przy pomocy kluczyka uruchomiajgcego
ostrzegacz.
Jezeli sprawdzian jest zadowalajacy, Inspektor Nadzoru potwierdza gotowo$é do
odbioru w ciggu siedmiu dni od zgtoszenia.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:
instrukcje pracy i obstugi urzadzen, dokumentacje powykonawczg (w formie
papierowej), szczegétowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki:

— przeprowadzonych prob zadziatania,

— pomiardéw rezystancji izolacji przewodow,

— aktualne certyfikaty i atesty zastosowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Korcowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp w terminie 2 dni
od potwierdzonej gotowosci do odbioru.
Komisja odbioru powinna:
— zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej
i akceptowac jg,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,
— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,
— ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,
— sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.
Komisja odbioru zakoriczy prace w ciggu 3 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.
Przed przejeciem instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel obstugi.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w ogdlnym zakresie budowy urzadzen,
ich pracy, ustawienia wszystkich parametrow sterowania, bezpieczeristwa i kontroli oraz
przeszkoli personel obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne,
sygnalizacyjne i procedury postgpowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi codziennej systemdw i instalacji.
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Odbioru instalacji nalezy dokona¢ w oparciu o norme PKN CEN/TS 54-14 Systemy
sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja
instalacji pkt 8.

1.9. Dokumenty odbioru robot

Dokumentami odbioru robdt sg :

dziennik budowy

dokumentacja powykonawcza instalacji - 3 egzemplarze.

protokoty odbioru zgodnie z normga PKN CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji
pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja
instalacji pkt 8.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75), z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U.
z2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pdzniejszymi
zmianami Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej cz. 14. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacjii konserwacji.

Zasady projektowania instalacji sygnalizacji p.poz. wydane przez CNBOP
z Jozefowa/k. Otwocka.

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP -02.2010
wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikdéw Pozarnictwa.
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