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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono zgodnie z: 
"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz
narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzającym wycenę."
 
 
NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWA
NY  PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA  ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚ
CI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLO
GII WYKONANIA ROBÓT. 
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Jana Pawła II 63 lok 92 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pustostanu  Jana Pawła II 63 lok 92 (WARSZAWA) - Parter

1 45453000-7 Roboty budowlane
1.1 Rozbiórki i demontaże

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-09
kalk. własna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -
drzwi wejściowe

szt.

<drzwi> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

Sufity 4.70*2.56+3.60*4.57-(1.96*0.77)+1.77*1.64+1.88*2.65+1.75*1.42 m2 37.34
Ściany  
Łazienka (1.75+1.42)*2*0.52 m2 3.30
Kuchnia (1.88+2.65)*2*2.52-(0.70*2.00+(2.65+1.88+1.88)*1.00) m2 15.02
Przedpokój (1.64+1.77)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+0.70*2.00*2) m2 11.19
Pokój 1 (4.57+3.60)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+2.46*1.42) m2 34.48
Pokój 2 (4.70+2.56)*2*2.52-(1.44*1.27+0.80*2.00) m2 33.16

RAZEM 134.49
3

d.1.1
KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

poz.2*3% m2 4.03
RAZEM 4.03

1.2 Roboty budowlane montażowe
4

d.1.2
KNR 4-01
0707-03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z ce-
gieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach,
wspornikach itp.

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1.2

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

Sufity 4.70*2.56+3.60*4.57-(1.96*0.77)+1.77*1.64+1.88*2.65+1.75*1.42 m2 37.34
Kuchnia (1.88+2.65)*2*2.52-(0.70*2.00+(2.65+1.88+1.88)*1.00) m2 15.02
Łazienka (1.75+1.42)*2*0.52 m2 3.30
Przedpokój (1.64+1.77)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+0.70*2.00*2) m2 11.19
Pokój 1 (4.57+3.60)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+2.46*1.42) m2 34.48
Pokój 2 (4.70+2.56)*2*2.52-(1.44*1.27+0.80*2.00) m2 33.16

RAZEM 134.49
6

d.1.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

Sufity 4.70*2.56+3.60*4.57-(1.96*0.77)+1.77*1.64+1.88*2.65+1.75*1.42 m2 37.34
RAZEM 37.34

7
d.1.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

Kuchnia (1.88+2.65)*2*2.52-(0.70*2.00+(2.65+1.88+1.88)*1.00) m2 15.02
Łazienka (1.75+1.42)*2*0.52 m2 3.30
Przedpokój (1.64+1.77)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+0.70*2.00*2) m2 11.19
Pokój 1 (4.57+3.60)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.00+2.46*1.42) m2 34.48
Pokój 2 (4.70+2.56)*2*2.52-(1.44*1.27+0.80*2.00) m2 33.16

RAZEM 97.15
8

d.1.2
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm - na kolor biały

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

9
d.1.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - na kolor biały m2

0.24*2*(18.00+16.00)*0.60 m2 9.79
RAZEM 9.79

10
d.1.2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe do mieszkania kompletne z ościeżnicą, okuciami
i wizjerem (wraz z obróbką obsadzenia)

m2

0.95*2.05 m2 1.95
RAZEM 1.95

11
d.1.2

KNR 2-02
1021-05
wycena indy-
widualna

Naprawa i regulacja drzwi przesuwnych w szafach systemowych zabudowy meb-
lowej

m2

2.00*2.50+0.86*2.50 m2 7.15
RAZEM 7.15

2 45310000-3 Instalacje elektryczne
2.1 Demontaż
12

d.2.1
KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych podtynkowych szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Jana Pawła II 63 lok 92 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.2.1
KNNR 9
0401-07

Demontaż łączników szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

2.2 Montaż - instalacja elektryczna 
14

d.2.2
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, przycisków
w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik dwubiegunowy

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

15
d.2.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
gniazdo pojedyncze

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo
podwójne

szt.

7.000 szt. 7.00
RAZEM 7.00

3 45454100-5 Prace uzupełniające
17
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenia folią podłogi w czasie prac remontowych m2

4.70*2.56+3.60*4.57-(1.96*0.77)+1.77*1.64+1.88*2.65+1.75*1.42 m2 37.34
RAZEM 37.34

18
d.3

KNR-W 4-01
1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenia folią stolarki okiennej i drzwiowej - w czasie robót remontowych m2

Okna 2.46*1.42+1.44*1.27 m2 5.32
Drzwi 0.80*2.00*3+0.70*2.00*2 m2 7.60

RAZEM 12.92
19
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien m2

2.46*1.42+1.44*1.27 m2 5.32
RAZEM 5.32

20
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.80*2.00*3+0.70*2.00*2 m2 7.60
RAZEM 7.60

21
d.3

KNR 4-01
1215-03
analogia

Mycie płytek ceramicznych m2

24.96 m2 24.96
RAZEM 24.96

22
d.3

Kalkulacja
własna

Sprzątanie poza lokalem po zakończeniu prac remontowych - droga transportowa kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 45111300-1 Wywóz materiałów z rozbiorek
23
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 30 km

m3

2.02*0.05 m3 0.10
RAZEM 0.10

24
d.4

kalk. własna Opłaty za korzystanie ze środowiska (zwałka) - zmieszane odpady m3

1*poz.23 m3 0.10
RAZEM 0.10
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Jana Pawła II 63 lok 92 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM j.el. l.j.el wart j.el
1 Roboty budowlane 0.00

1.1 Rozbiórki i demontaże 0.00
1.2 Roboty budowlane montażowe 0.00

2 Instalacje elektryczne 0.00
2.1 Demontaż 0.00
2.2 Montaż - instalacja elektryczna 0.00

3 Prace uzupełniające 0.00
4 Wywóz materiałów z rozbiorek 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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