XERES - Andrzej Mezynski 05-304 Stanistawdw; ul. Warszawska 13/Biuro 05-300 Minsk
Mazowiecki ul. Warszawska 146 lokal 6 (Il pietro)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45454100-5 Odnawianie
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI : ul. Kozmiana 2 lokal 133 (XIII pietro - winda)
INWESTOR . Zarzad Mienia Skarbu Panstwa

ADRES INWESTORA : ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

BRANZA : ogolnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezynski

DATA OPRACOWANIA . listopad 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz
narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NY PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOS
CIRZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLO
GIl WYKONANIA ROBOT.

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU PROWADZENIA PRAC.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kozmiana 2 m 133

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont pustostanu ul. Kozmiana 2 lokal 133 (WARSZAWA) - Xlll pietro (winda)
1/45453000-7 |Roboty budowlane
1.1 Rozbidrki i demontaze
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.1/1202-09 5m2
Sufity 4.68%1.90+5.71*2.76+2.92*1.84+3.82*1.89+3.25*2.16+1.65*2.34 m2 48.13
Sciany
Kuchnia (2.92+1.84+2.27+0.65+0.95)*2.50-((1.00+1.84+2.27)*1.60) m2 13.40
Pokgj 1 (4.68+1.90)*2*2.50-(1.68*1.67+0.80*2.00) m2 28.49
Pokgj 2 (5.71+2.76)*2*2.50-(2.76*1.67+0.80*2.00) m2 36.14
Pokoj 3 (3.25+2.16)*2*2.50-(0.80*2.00+0.85*2.23) m2 23.55
Przedpokdj | (3.82+1.89)*2*2.50-(0.90*2.00+0.80*2.00*3) m?2 21.95
RAZEM 171.66
2|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach (spekania, |m?2
d.1.1|0601-01 zacieki, uszkodzenia) - 3% powierzchni
kalk. wlasna
(13.40+28.49+36.14+23.55+21.95)*3% m?2 3.71
RAZEM 3.71
3/KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach (spekania, |m?2
d.1.1]0601-02 zacieki) - 3% powierzchni
kalk. wlasna
48.13*3% m?2 1.44
RAZEM 1.44
1.2 Roboty budowlane montazowe
4/KNR K-46 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach z gotowej mieszanki tynkarskiej m2
d.1.2/1101-02
analogia
3.71+1.44 m?2 5.15
RAZEM 5.15
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z |m?2
d.1.2|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
Sufity 4.68%1.90+5.71*2.76+2.92*1.84+3.82%1.89+3.25*2.16+1.65*2.34 m2 48.13
Kuchnia (2.92+1.84+2.27+0.65+0.95)*2.50-((1.00+1.84+2.27)*1.60) m2 13.40
Pokgj 1 (4.68+1.90)*2*2.50-(1.68*1.67+0.80*2.00) m2 28.49
Pokgj 2 (5.71+2.76)*2*2.50-(2.76*1.67+0.80*2.00) m2 36.14
Pokoj 3 (3.25+2.16)*2*2.50-(0.80*2.00+0.85*2.23) m2 23.55
Przedpokdj | (3.82+1.89)*2*2.50-(0.90*2.00+0.80*2.00*3) m?2 21.95
RAZEM 171.66
6/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1.2/1204-01
48.13 m?2 48.13
RAZEM 48.13
7|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m?2
d.1.2/1204-02
13.40+28.49+36.14+23.55+21.95 m?2 123.53
RAZEM 123.53
8/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- | m?2
d.1.2/1212-02 nych jednokrotnie - malowanie farbg specjalng przeznaczong do malowania piytek
analogia ceramicznych w kuchni z przygotowaniem powierzchni
Kuchnia ((1.00+1.84+2.27)*1.60) m?2 8.18
RAZEM 8.18
9/KNR-W 4-01 | Wstawienie uzupetnien ze sklejki lub ptyty pilsniowej twardej o powierzchni do 5.0 |szt.
d.1.2/0913-08 dm2 w plaszczyznach elementéw stolarki - uzupetnienie pétek w szafce o wymia-
analogia rach 0,54*0,31 m (pokdj obok tazienki)
3.000 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Instalacje sanitarne
10|KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' kpl.
d.2|/0224-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45310000-3 |Instalacje elektryczne
31 Demontaz
11KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych podtynkowych szt.
d.3.1/0402-05
2.00+3.00+2.00+3.00+1.00+1.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNNR 9 Demontaz tgcznikow szt.
d.3.1/0401-07
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3.2 Montaz - instalacja elektryczna
13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.3.2/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
3.00 szt. 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.00
14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.3.2|0308-01 korncowe o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
15/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych, przyciskow |szt.
d.3.2/0307-02 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - fgcznik dwubiegunowy
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/45454100-5 |Prace uzupetniajace
16|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenia folig podtogi w czasie prac remontowych m?2
d.4/1216-01
4.68*1.90+5.71*2.76+2.92*1.84+3.82*1.89+3.25*2.16+1.65*2.34 m?2 48.13
RAZEM 48.13
17 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenia folig stolarki okiennej i drzwiowej - w czasie rob6t remontowych m2
d.4/1216-01
kalk. wlasna
drzwi (0.80*2.00*4+0.90*2.00) m2 8.20
okna 1.68*1.67+2.76*1.67+0.75*1.43+0.85*2.23 m?2 10.38
RAZEM 18.58
18/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.4/1215-04
1.68*1.67+2.76*1.67+0.75*1.43+0.85*2.23 m?2 10.38
RAZEM 10.38
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.4/1215-02
(0.80*2.00*4+0.90*2.00) m?2 8.20
RAZEM 8.20
20|Kalkulacja Sprzatanie poza lokalem po zakonczeniu prac remontowych - droga transportowa |kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/45111300-1 |Wywoz materiatdw z rozbidrek
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.5/0108-11 to$¢ 30 km
0108-12
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
22|kalk. wiasna |Optaty za korzystanie ze Srodowiska (zwatka) - zmieszane odpady m3
d.5
1*poz.21 m3 0.15
RAZEM 0.15
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Kozmiana 2 m 133 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM j-el l.j.el wart j.el

1| Roboty budowlane 0.00
1.1/Rozbidrki i demontaze 0.00
1.2|Roboty budowlane montazowe 0.00
2|Instalacje sanitarne 0.00
3| Instalacje elektryczne 0.00
3.1/Demontaz 0.00
3.2|Montaz - instalacja elektryczna 0.00
4| Prace uzupetniajgce 0.00
5|Wywdéz materiatdw z rozbidrek 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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