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I. Oswiadczenie i uprawnienia projektanta i sprawdajaceqo

Warszawa, 29.01.2020 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlar{®goU. 2019 poz. 1186 z poz. zmianami) ,
oswiadczamy ze niniejszy projekt wykonawczy budowy prayta kanalizacji deszczowej ,
instalacji kanalizacji deszczowej oraz dramapaskowego dla potrzeb budynku zaplecza
technicznego Teatru "Ateneum” przy ul. Jaraczaedda nr ew. 94, 103, 106/1, ebr5-04-08
Srodmiegcie, w jedn. ew. 146510 _8 w Warszawie jest zgodngbowizujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest katmyl z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢

Projektant :

mgr inz. Tomasz WASAK e
( podpis)

Sprawdzajacy :

mgr inz. Andrzej RZEPECKI e
(podpis )

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Stosownie do art. 20 ust. 1b i art. 21& da przepisow Prawa Budowlanego ( Dz. U.
z 2003 r Nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi zmianami) informuje , ze budowa
realizowana na podstawie niniejszego projakieiwymaga opracowania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia .

Projektant :

Mgr inz. Tomasz WASAK e
( podpis )



* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 247 /18 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Wgsak
ur. dnia 26 lutego 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0149/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Wasak
ur. dnia 26 lutego 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0149/PBS/18
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

IL. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a



POLSKA
| B A
INZYNIEROW
FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym!

MAZ-IVK-TCI-BV2 *

Pan TOMASZ WASAK o numerze ewidencynym MAZ/IS/0719/18

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 9/49, 02-786 WARSZAWA

jest czlonkiern Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31,

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Prrewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art, § ust 2 ustawy z dma 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrione berpiectnym podpisem elektronicrnym weryfikowanym priy pomocy wainezo kwalifikowanego cortyfikatu s
réwnowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.|

* Weryfikacie poprawnodéci danych w niniejszym zatwindczeniu mozna sprawdzic n pomocy numery weryfikocyjnego taswiadczenin na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa wew pitboorg.pl lub kontakiujge sie 2 biurem wisdclwe] Okregows] izby Intynierdw
Budownictwa.



URZAD Warszawa, dnia A0 _grudnia  1975r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyjny St-5 1/75

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA :ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

2u5tlpkt1'§4u5t2'§ 7, § 13 uwst. 1 pkt 4 1it. Db

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

7e Ob. _ANDRZEJ___GABRIEL. .. R Z E P E.C.K.I . . s.Jana

urodzonyl(a) dnia. . =2:Y=-+ 17"
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji .

PpTroj e k tan t a

sanitarnych:
1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania % ba-

dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

ZYDENTA MIASTA
Mg iny arch fuaeniusz Nowrocki
-ty daeceinee oz VIS awy




POLSKA
1 2 B A
INZYMIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfikacyjmm:

MAZ-MBS-4K7-1JU *

Pan ANDRZEJ GABRIEL RZEPECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/2766/01
adres zamieszkania NIEDZWIEDZIA 8D/16, 02-737 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[2godnie ari. 5 ust 2 ustawy 2 dnig 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elekironlcznym werylikowanym przy pomocy wainego kowsialiflkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigiedem skutlkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnadcl danych w ninigjszym tadwiadcoenlu madna sprawdile ra pomocy numery weryiikacyjnego sadwladcaenia na

atronie Polskig] 2by Intynierdw Budewnictwa www piib.arg.pl lub kantakiufge sie ¢ blurem whadelwe] Okrggows] lzby Intynierdw
Budown|ctwa,

=



. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt budowy prezd kanalizacji deszczowej , instalaciji
kanalizacji deszczowej oraz drenaopaskowego dla potrzeb budynku zaplecza techegzn
Teatru "Ateneum"” przy ul. Jaracza 4, dz. nr ew.198, 106/1, olgb 5-04-08Srédmiescie,

w jedn. ew. 146510 8 w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje:
* Budow przylgcza kanalizacji deszczowej
* Budow instalacji kanalizacji deszczowej

e Budow drenau opaskowego

2. Podstawa opracowania:

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- umowy z Inwestorem,
— uzgodni@ z Inwestorem,
— wizji lokalnej.
— Projektu konstrukcyjnego
— Mapy do celéw projektowych
— Protokoty z narady koordynacyjnej nr z dnia

— Obowigzujgce przepisy i normy

3. Stan istniejacy:

Dziatki , na ktérej projektuje siinstalacg kanalizacji deszczowej, drenapaskowy w chwili
obecnej jest dzialkptask. W wigkszaici pokryta jest w ptyt betonowych.

Ocere stanu uzbrojenia projektowanej sieci kanalizageprowadzono na podstawie mapy
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej. Wigh aktualizacji mapy z siegikanalizaciji
deszczowej krzyuja sie nastpujace sieci: istnigjce przyhcze cieptownicze, instalacja

gazowa, kable elektryczne

4. Zamierzenia projektowe - kanalizacja deszczowa .rdnaz opaskowy

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowejgktuje s¢ poprzez wdczenie do

istniejgcego kanatu ogolnosptawnego kl. I 0,60x1,10gc&enie na wysokai 0,32 m.



Projektuje s} instalacg kanalizacji deszczowej z rur PVC-Wiednicyd®0,16 m

o sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowezone na uszczelki, zgodnie z normami
PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN1:4:2009 . Sztywnid
obwodowa SN 8 kN/nt.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej z¢mmna lzdzie stiyta do odprowadzenia
wod opadowych z istniggego dachu budynku zaplecza teatralnego oraz dreygaskowego
wokét budynku ( od strony szczytowej oraz tytu bokly).

Na instalacji umieszczonedy studzienki inspekcyjné425 np. WAVIN, z wiazami
zeliwnymi typu B125

Wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszezpprojektuje si poprzez projektowan
studzienl betonovd o srednicy®1200.

Wody opadowe poprzez studzienki rewizyjreldomagazynowe w podziemnym zbiorniku
retencyjnym wypos@nym w pompy zatapialne, ktére wypompujode poprzez studzierk

rozprzajaca do miejskiej sieci ogolnosptawnej po ustaniu opadd

Bilans wod opadowych - odprowadzenie wod deszczowbhyz dachu:

Q1 - ilos¢ wod opadowych z dachu
Q =q*F*¥

g — natzenie deszczu ( 170 I/s/ha)

F — powierzchnia ( 250 1+ 0,025 ha)
¥Y-0,9

Q; =170*0,025*0,9=3,83 /s

Drenaz opaskowy

Drena przewiduje sj tak utazy¢ aby najniszy punkt nie byt miszy od spodu tawy
fundamentowej a jego najwsgzy punkt nie przekraczat gornej krglzi tawy.

Drena bedzie uteony wokét taw ze spadkiem 5%o . Studzienki drenasiiaz dreny — rury
drenarskieb113 mm i szerokii szczelin S=1,5mm bez otuliny przewiduje simy WAVIN-
BUK.

Dreny keda obsypane warstywwiru gr. 8/16 mm, wyej piaseksrednio i drobnoziarnisty
(grunt przepuszczalny). Nakoach systemow drenarskich przewidziano studzienki
drenarskie rewizyjne z pokrywanieliwnymi. Studzienki bda stwzyly jako odpowietrzenia

systemoOw oraz okresowej kontroli dziatania uktadlresowego czyszczenia.



Scieki z drenau beda sprowadzone do mini przepompowni.

Z przepompowni wody drenawe lxda przepompowane przewoded50 PE do zbiornika
retencyjnego wod opadowych zlokalizowanego w bé&aainiej bliskdci przepompowni.
Drena opaskowy zapewni catkowite oliehie poziomu wéd podziemnych pod stupami taw
fundamentowych i pod posadzkami piwnic.

Rura drenzowa lzdzie zabezpieczona przez zamuleniem filtrem z kmuazmineralnego.

llos¢ wdd drenaowych:

Lc =~ 50 n?

Wydatek jednostki dreza g = 0,005 I/Sm

Wydatek catkowity drenau:

Qp=L¢*g; = 50,0 * 0,005 =0,25 I/s

5. Zbiornik retencyjny — obliczenia

Do zbiornika retencyjnego zostaadprowadzonécieki z dachu oraz z dreaaopaskowego
llos¢ sciekow deszczowych zgodnie z obliczeniami:

Q1=3,831/s

Qp =0,251I/s

Q=Q1+Qplls

Q=3,83+0,25=4,081/s

-czas trwania deszczu przig t = 15 min -
Vp = 4,08*60*15 = 3,7 m

Zaprojektowano zbiornik retencyjny, ktéry zlokakzany lzdzie pod terenem Inwestora, przed
istnieacym budynkiem. Pojemré uzytkowa zbiornika retencyjnego wynosi V = 4,6 m

6. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca ma obawuek sprawdzi zgodnd¢ rzednych

terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznydykopy naley wykon& jako wykopy
otwarte oscianach pionowych, ggkoprzestrzennegezne lub mechaniczne zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalg rozpocaé¢ od najniszego punktu i prowadziv gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlima ¢ grawitacyjnego odptywu wod z

wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopowatavionych.



Na odcinkach wykonywanych na odktad wydobywaremi nalezy sktadow& wzdhuz
krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi poza klinem odtamu, aby utwokzy
przegcie wzdhw wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace s¢

lub biegryce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyarh eksploatagj

Przylcze i kanalizagj deszczow nalery uktad& na podsypce z piasku o grébn20 cm.
Pierwsz warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury riglevykonywa piaskiem , ¢cznie z
jednoczesnym zagzczeniem.

Projektowane przykze i instalacja kanalizacji deszczowej wykonywhbedzie w wykopie
waskoprzestrzennym szalowanym poziomo uktadami wyanas stalowymi. Praceghla
wykonywane w 10%egcznie i 90% mechanicznie. Nie przewiduje lsbnieczndéci wymiany
gruntu

W przypadku wysipienia wéd gruntowych w gruntach piaszczystychhaastosowa
metoa igtofiltrow. W przypadku wysfpowania gruntdw spoistych - odwadnianie
powierzchniowe z dna wykopu. Prace nglevykonywa w okresach bezdeszczowych.
Zagsszczenie obsypki i zasypki nalewykona warstwami do uzyskana 1S=0,97

Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowegatej diugdci nalery wykona
kamerowanie z zapisem nasnikach takich jak ptyta CD z cyfrowym zapisem olhraZaleca

sie kamerowanie odcinkami po zasypaniu i¢ggzeniu gruntu.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane oraz Rozjmeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawizegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego - obszar oddziatywania obiektusaiisic w catagci na projektowanych
dziatkach nr ew. 94, 103, 106/1 - brak oddzialywaam inny obszar.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiasglaudynki i ich usytuowanie , Dz. U. nr 75/02 po206
i Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w spragrizeds¢wzie¢ moggcych
oddziatywa nasrodowisko, Dz. U. nr 213, poz. 1397.

8. Zagadnienia BHP:
Zagadnienia BHP o szczegdélnym zagriu nie wysipuja. Nalezy przestrzega ogolnych
zasad BHP. Roboty wykonywazgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywariia



Odbioru Robot Budowlano — Morawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemysow
Prace przy monta nowych instalacji i demorta starych powinny &y wykonywane
przez osoby odpowiednio przeszkolone.

9. Uwagi kaicowe

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly myjete do celéw okrélenia
standardu technicznego instalacji. Stanovdi poziom odniesienia —,na zasadzie nie
gorsze ni”.

Dopuszcza si przyj ecie rozwigzania zamiennego zapewniggego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjte rozwigzanie zamienne nie mie obnizaé
standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.



10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :
Przylcze kanalizacji deszczowej DN160
Instalacja kanalizacji deszczowej
Drena opaskowy

ADRES:
Ul. Jaracza 4
dz. nr ew. 94, 103, 106/1
obreb 50408Srédmiescie
jedn. ew. 146510 _8 Warszawa

INWESTOR:
Zarzad Mienia Skarbu Rsstwa
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJ E
mgr. inz. TOMASZ WASAK

AL. K.E.N. 55A m 30

02-797 Warszawa

Upr. MAZ/0149/PBS/18

Warszawa
29.01.2020r.



1. Zakres robot dla budowy przgkza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji
deszczowej, dreraopaskowy na dziatkach ew. nr 94, 103, 106/1¢Bi0408Srodmigcie,
jedn. ew. 146510_8 w Warszawie :

- wytyczenie trasy przytza kanalizacji deszczowej

- wytyczenie trasy instalacji kanalizacji deszeep

- wytyczenie trasy drena opaskowego

- roboty ziemne ;

- przygotowanie i zabezpieczerieian wykopow;

- utozenie rurocigow ;

- proby hydrauliczne ;

- préby cénieniowe ;

- inwentaryzacja geodezyjna ;

- zasypanie wykopoéw ;

- odtworzenie nawierzchni ;

- préby hydrauliczne instalacji kanalizacyjnej ;

Lokalizacja budynku, otoczenie, ank teadne z elementdéw zagospodarowania dziatki czy
terenu nie powinny stwargaytuacji zagreenia bezpieczestwa, zdrowia pracownikow
Realizacja budowy przyhcza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacjileszczowej,
drenazu opaskowego nie powinna rodZisytuacji szczegdlnego zagéenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi bezpdrednio uczestnicacych w procesie budowy.
Zagrazenia mogce wysapic¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia raleaczej do typowych

problemow wykonawczych.

2. Nastpujace prace magstwarza zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie robot zwizanych z przyczami prowadzonymi w jezdni wymaga
odpowiedniego oznakowania , zabezpieczenia organizacji ruchu drogowego na czas
budowy ;
- wykonywanie robét w wykopach i studzienkaehgkbokasci od 1,50 m do 5,5 m;
- wykonywanie szalunkéw i deskofvav wykopach ;
- praca sprgu mechanicznego ;
3. Zabezpieczenie ludzi przed poisgymi zagraeniami naley okresli¢ w
.Planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien &gporzdzony przez
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994r ( tekst ujednolicony —
Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z dnia —&nfejszymi zmianami )



W Planie bezpieczstwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej "planem bio@lezy

uwzgkdni¢ podane wyej zagraenia, jak i zagrenia wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na Wwgdub wspdlnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych.

W czasie prac budowlanych nayebezwzgtdnie przestrzegaobowizujgcych przepisow

BHP.

Powinno s¢ zapewnt i utrzymywa& wszelkie uragdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien zrégprzepisy i zasady BHP, kraidziat w szkoleniu i instrukfal z
tego zakresu oraz podtaic wymaganym egzaminom sprawdggjm. Pracownicy powinni
posiadé aktualne badania lekarskie oraz uprawnieniaprdgy na wysokai . Powinni te
by¢ wyposaeni w odpowiedni dla charakteru prac sprkaski ochronne i odzisochronn.

4. Uzyskanie stanu bezpiedmtwa na budowie powinno wynikéakze z wymaga
szczegolnych ponszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, reguelch sprawy zwjzane z wykonywaniem
rob6t w sposéb bezpieczny

- normy PN-80/Z-08050 mébwiej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpyeu,
szkodliwymi i ucizliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologiaymi i
psychofizycznymi

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w@&@pbezpieczny

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochromcpwnikdw

- Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zm@Bz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 .

5. Zalecenia wykonawcze i uwagi koowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia roboolddnych powinno polegana
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospedaia placu budowy

- usytuowanie stanowisk pracy w rejonie odcink&ociggu podlegajcego budowie wymaga
opracowania harmonogramoéw prowadzonych prac gwaeaytch bezpieczaetwo
pracownikow

- wWzajemnego usytuowania stanowisk roboczych raczajow oraz lokalizacji stanowisk
materiatdw w sposéb nie powodcy kolizji

- usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnychpesob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych
- roboty rozbiérkowe i budowlane najeprowadz¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja tezhqi warunkami technicznymi



wykonania i odbioru robét

- maszyny i urgzdzenia techniczne, przewidziane w procesie teclgnaym powinny
posiada odpowiednie certyfikaty lubwiadectwa zgodriei z przepisami oraz spetiia
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tigkze wymagania dotyeze
ograniczenia hatasu

- przed podjciem realizacji rozbudowy budynkow zalecasprawdzt warunki montau
i przyjete wymiary z natury w celu eliminacji x0ic wymiarowych

6. Przepisy omawiare szczegotowo problematyklanu bioz:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czeawv2003 r. (Dz. U. Nr 120

poz. 1126) w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 ligemla 2008 roku zmienigje
rozporadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i ygrmjektu budowlanego
(Dz.U. Nr 201, poz. 1239).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lube@003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dn. 19 marca 2003r.) w sprawie bezpfestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych .

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 26 wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiecstea i higieny pracy (jednolity tekst Dz.
U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 1650).

- Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 30zgziernika 2002 r. , w sprawie minimalnych
wymaga dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigytkowania
maszyn przez pracownikOw w czasie prady.(U. Nr 191, poz. 1596) .

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniad.@5.1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinnythwyykonane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, zmpéjszymi zmianami).

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni tharca 2000 r. w
sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313).

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodagowych , zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury , Wydawca : COBRTNSTAL Warszawa oraz
Gsrodek Informacji ,Technika instalacyjna w budaetwie ,, Warszawa .

Warszawa , 29.01.2020 r.

Tomasz Wasak
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| PREZYDENT MIASTA s7 WARSZAWY
/ ﬁ ‘ pl. Bankowy 35, rmsumm? tECZNEGO

2TP-V.620.219.2019.HCH(2. HCH,) Warszawa, dnia 2018 -08- 17

FP-8aB/0

DECYzya NR.//£1.12019

3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

Dziatajac na i t3i
ja podstawie art. 19 gt &, art. 39 US i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

o drogach publicznych (Dz. U. z 201 1 8, ze zm.)
1960 r. Kodeks postepowania admimatrzcmﬂnﬁ 0z V.2 2015 1y pe& o 'IE _ng'lf:::f
upowaznienia GP-OR 0052.2426.2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja m::myw'-
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 wrpesnia 2019 r. Zarzqdu Mienia Skarbu 4
z siedziba ul. Prosta 69 w Warszawie (00-838), o wydanie zezwolenia na Iok i
kanalizacji deszczowej Dz 160 mm diugosci 8,7 m w pasie drogowym ul. Jaracza w Warszawie,
na dzialce ew. nr 94 z obrgbu 5-04-08, do budynku przy ul. Jaracza 4,

orzekam
I zezwoli¢ stronie Y. Zarzadowi Mienia Skarbu Paristwa z siedziba ul. Prosta 69 w Warszawie
(00-838), na lokalizacjg przylacza kanalizacji deszezowej Dz 160 mm diugosci 8,7 m w pasie
drogowym ul. Jaracza w Warszawie, na dzialce ew. nr 84 z obrebu 5-04-08, do budynku przy
ul. Jaracza 4, zgodnie z planem sytuacyjnym zalgc: do niniejszej decyzji.
Il ustalié nastepujacy sposob | warunki umieszczenia urzadzenia powotanego w pkt. |-

1) zgodnie z zarzadzeniem nr 41652010 z dnia 4 lutego 2010 roku Prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie koordynacji dziatan inwestycyjnych i remontowych w pasie
drogowym na obszarze m.st Warszawy oraz uwzgledniajac zmiany wprowadzone
zarzgdzeniem nr 5384/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 stycznia 2014 r., inwestor
zobowigzany jest do zgloszenia planowanej inwestycji Peinomocnikowi Prezydenta do spraw
koordynacji inwestycji i remontow w pasie drogowym (z siedziba w Warszawie 00-683 przy
ul. Marszalkowskiej nr 77/79) w celu uzyskania opinii na temat warunkéw oraz mozliwosci
rozpoczecia inwestycji (§ 4 tego zarzadzenia),

2) nalezy odtworzyc istniejaca konstrukcie nawierzchni jezdni i chodnika w pasie drogowym,
na szerokosci wykopu wraz ze strefa rozgeszczenia gruntu,

3) uszkodzone betonowe elementy nawierzchni nalezy wymienié na nowe,

4) nalezy przedstawi¢ projekt czasowe| organizacji ruchu, zatwierdzony przez Biuro Palityki
Mobilnosci | Transportu Urzedu m.st. Warszawy, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez
Zarzad Terendw Publicznych,

5) nie nalezy wykonywac robdt budowlanych po 15 listopada, a przed 15 marca rokai
nastgpnego, chyba ze warunki atmosferyczne pozwola na nalezyte wykonanie robot,
a odbior prac nastapi po 30 kwietnia roku nastepnego,

6) nalezy dokona¢ komisyjnego wprowadzenia w teren i odbioru terenu po zakofczeniy prac
przy udziale przedstawiciela Zarzadu Terendw Publicznych,

7) wiasciciel urzadzen przejmie odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody oraz straty

wynikle z jego posadowienia.

Z uwagi na uwzglednienie wniosky strony w calosci, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono
od sporzadzenia uzasadnienia decyzji.
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obudowa wykepu trodycyjno
wypraskami z rozparciem

0,30

0,20

grunt pioszczysly — zosypka
zageszezenie 1s=1,0 dla
h=1,0 p.p.t. ponizej Is<1,0

strefo nod rurq obsypko
gruni pioszczysty
zogeszczenie reczne do fs<1,0

strefa ochronna rury — obsypka
zogeszezenie worstwami

gr. 10:30 cm

recznie lub mechanicznie

e

worstwa wyrbwnawcza
nie zogeszczol

podioze noturalne lub
wzmocnione

PRZEKRGD POPRZECZNY PRZEZ WYkoP




ZBIORNIK R
NA WODE DESZCZOWA g %

DELFIN RAIN

Z POMPA PEYWAKOWA (WERSJA A)

p INFORMACIE TECHNICZNE

Zastosowany material: PE-HD
Miewyrnlenny kosz filtracyiny z palletylenu z gabkg
Wiyttoczony obwis wentylacying PCY 8110

= Wiot POV @110
Polietylenowe nadstawki | pokrywa z zakrecanym
zamknigciem typu "hwist’
Monolitycama konstrukicia bez tgczen | spawiw
Ze wmacniapoym o2ebrowaniem
Miewielka waga — nie trzeba stosowad d2wgdw przy montazu
Pornpa OMNIGENA MULT 5P 800

w 2o sterowaniemn plywakowym

w  Max wysokosE podnoszenia - 30m !
w Max. wydajnost - 32 IYmin § P
Mac silnika - 800 W _ —_— ] - o
— L —1 =
Habel zasiajacy - 10 mb ‘
MezZliwesE dobrania innej pompy |
AP
L
WYMIARY

LGEOONOSE I NORMA
PR-EN 12555-1+41:2006




PRZEPOMPOWNIA

DELFIN SP 800/ SP 800 S*

BEZ WYPOSAZENIA

p INFORMACIE TECHNICZNE

Zastosowany material: PE-HD

Dostepna w czterech wersjach raznigoych sie wysokosogy
W komplecie polrywa PO 800

Dodatkowe regulowanie wysokosa nadstawkarm NSO 800
FPaoliebylenowe nadstawki | poknyea r zakrecanym
zamknigciem typu "hwist’

Konstrukeja zwighszajgea stabilnost urzgdzenia w gruncie
Dobar pompy zaleznie od zapotrzebowania klienta

"5 = dno przepompownl w ksztakcie stozka

WYMIGRY = -

BCJNSZCZA%

PRZEZNACZENIE

Pompowanie (podnoszenie) scie

bezposrednio z kanalizacji
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0,00

-0,27
Piasek Wiglany |, . " o
-2,05
Geowldknina
Zwir 8/16 Rura drenarska
@113 mm

SCHEMAT SYSTEMU DRENARSKIEGO
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