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	I
	OPIS  TECHNICZNY
	


1.0             PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

                Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji elektrycznych 
 wewnętrznych dla potrzeb BUDYNKU  ZAPLECZA TECHNICZNEGO TEATRU "ATENEUM"  00-378 WARSZAWA   ul. Jaracza 4, dz nr  94, 103, 106/1,  obręb  5-04-08  Śródmieście,   edn  ew.146510_8 
Zasilenie zestawu pomp w pompowni wody deszczowej. 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

-   następujące instalacje elektryczne :

-    rozbudowa tablicy T  - tablica Rozdzielcza Pracowni 
-    wlz do tablicy TSP (tablica sterowania pomp)  

             -    rurę osłonowa typu Arot  DVK pomiędzy tablicą TSP a zbiornikiem 

             -    zagadnienia BHP, ochrony przeciwpożarowej, przepięciowej 
Projekt NIE obejmuje :
            -   pozostałych instalacji w obiekcie   
2.0      ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

P. B.W. opracowano na podstawie następujących założeń:

· zlecenia Inwestora   

-     podkłady architektoniczne 

-     inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych  

-     PB kanalizacji deszczowej – opracowanie 09.2019 
-     obowiązujące przepisy i normy PN - IEC

3.0         ZASILANIE,  BILANS MOCY 

Zasilanie - zgodnie z inwentaryzacją oraz wytycznymi służb energetycznych Inwestora, zasilenie zestawu pompowego ( tablica TSP)  będzie zasilona z istniejącej tablicy T ( tablica rozdzielcza pracowni) 

Z istniejącej rezerwy bezpiecznikowej . Wykorzystano podstawę bezpiecznikową  3x25 A

BILANS MOCY  -   dodatkowa moc na tablicy  T 
  moc zainstalowana  Pz  = 0,5 kW

  moc obliczeniowa    Po  = 0,5  kW

   zasilanie napięciem Un = 3x230/400 V

   prąd obliczeniowy    Io =    0,8 A 
·  przewód zasilajacy typu YDY 5x2,5 mm,    l = 10 m  
·  Zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny 3x16/25A 
UWAGA  - POWYŻSZE  MOCE MIESZCZĄ SIĘ W OGÓLNYM BILANSIE MOCY  
                  TABLICY  T    I NIE POWODUJĄ ZMIANY UKŁADU ZASILANIA  

4.0            ROZDZIELNICE I  TABLICE 0,4 kV 

4.1          Rozbudowa tablicy T-  tablica rozdzielcza pracowni

Na poziomie parteru w pomieszczeniu korytarza  zlokalizowana jest tablica elektryczna T tablica rozdzielcza pracowni.  Z tablicy zasilone są obwody oświetleniowe, gniazd wtyczkowych ogólnych, wentylacji, klimatyzacji.   Jest  to tablica  wnękowa ,starego typu .  Znaczna część podstaw bezpiecznikowych 25 A i 63 A stanowi rezerwę.


Istniejąca rezerwa 3x25A,  będzie wyposażona we wkładkę zwłoczna 3x16 A  i będzie  stanowiła pole zasilające 3x16/25 A  do projektowanej tablicy TSP.
Pozostałe aparaty w tablicy pozostają bez zmiany.  Szczegóły  podano na schematach tablicy.

4.2             Tablica TSP      

Razem z zestawem pompowym będzie dostarczona tablica zasilająco sterownicza TSP 
Niniejszy projekt przewiduje jedynie zasilenia tej tablicy 

5.0        INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE  

5.1.
Instalacja siłowa 

Tablica TSP będzie zasilona przewodem typu YDY 5x2,5 mm z istniejącej tablicy T - tablica rozdzielcza pracowni.    Przewód układać n/t  w rurce RL-28
5.2       Instalacja,  rurowanie dla potrzeb pompowni 

Instalacja pomiędzy tablicą TSP a pompami i wyłącznikami pływakowymi w zbiorniku retencyjnym będzie wykonana poprzez  firmę – dostawce całego systemu pompowni . W tym celu przewiduje się ułożenie rury typu Arot DVK 75 mm z pilotem w środku .  Rurę układać w ziemi na głębokości 0,7 m i w odległości 
około 1,0m od kanalizacji drenażowej. 
UWAGA – instalacje do budynku wprowadzić poprzez przepust gazoszczelny HSI-90
5.3.
Ochrona przepięciowa

Instalacje wewnętrzne w budynku są chronione przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi za pomocą  istniejących  ochronników przepięciowych, zainstalowanych w rozdzielnicach i tablicach  
6.0          PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK POŻAROWY  ( PWP).


Projektowana instalacja jest objęta  istniejącym  

PRZECIWPOZAROWYM WYŁACZNIKIEM  PRĄDU   PWPpoż.. 
7.0            ZAGADNIENIA  B.H.P.

               Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne w tablicach elektrycznych będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi.
Jako system dodatkowej  ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:

 w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.

Układ sieci po stronie ZE   TN-C, po stronie użytkownika TN-S.
We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. 

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.


Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp.
8.0         OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

            Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i obciążenia ogniowego budynku podano w tomie  - „ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 

    stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o 

    napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu 

    znamionowym 1000V

b) w pomieszczeniu monitoringu i w hollu wejściowym są umieszczone wyłączniki sterownicze umożliwiające 

     ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłączniki te są trwale oznaczone widocznym napisem:   

     „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”

c) na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego 

    (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych źródeł 

     zasilania, pozwalających na świecenie przez 1 h

d) w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p. pożar oraz przewodów o średnicy powyżej 40 mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej  REI 60 i EI 60  przewidzieć przepusty lub uszczelnienia 

      p. pożar o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń  p. pożar 

9.0         INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.


W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robót obejmuje: 

· Rozdzielnice 0,4 kV 

· Sieci kablowe 0,4 kV   

2. Instalacje elektryczne i teletechniczne Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 


- istniejące budynki i obiekty na terenie     

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 


- linie kablowe 15 kV 


- linie kablowe 0,4kV 


- istniejące budynki i obiekty na terenie 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia:

              -  prace spawalnicze 

          Zagrożenia :

· porażenie  prądem 

· pożar - prace spawalnicze

· uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

· instrukcja BHP stanowiska pracy,

· aktualne zaświadczenia SEP.

· badania lekarskie – praca na wysokości .

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

              -   zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych 

                   i do  prac w czynnych obiektach energetyki.
	II
	OBLICZENIA TECHNICZNE 
	
	
	


    BILANS MOCY  

BILANS MOCY  -   dodatkowa moc na tablicy  T -  tablica rozdzielcza pracowni .
  moc zainstalowana  Pz  = 0,5 kW

  moc obliczeniowa    Po  = 0,5  kW

   zasilanie napięciem Un = 3x230/400 V

   prąd obliczeniowy    Io =    0,8 A 
·  przewód zasilajacy typu YDY 5x2,5 mm,    l = 10 m  
·  Zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny 3x16/25A 
UWAGA  - POWYŻSZE  MOCE MIESZCZĄ SIĘ W OGÓLNYM BILANSIE MOCY  

                  TABLICY  T    I NIE POWODUJĄ ZMIANY UKŁADU ZASILANIA  

	III
	         ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH
	


ROZDZIELNICE  I  TABLICE  -0,4 kV  

-   rozbudowa tablicy T   wg rys -  01                                                                                          kpl.   1

-   tablica TSP ( dostarczona razem z technologia pompowni )                                                  kpl.  1
PRZEWODY , KABLE , RURKI  

· przewód kabelkowy  750 V, typu YDYp 5 x 2,5 mm
                          mb.      10
· rurka ochronna RL-28                                                                                                       mb       10

· rura Arot  typu DVK 75 mm + pilot                                                                                    mb       30

· przepust gazoszczelny  HSI 90                                                                                  kpl       1   
Warszawa, dnia  28.11.2019 r.
OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO

O KOMPLETNOŚCI PROJEKTU

W TRYBIE ART. 32 i 33  USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z PRZYWOŁANIEM  DZIENNIKA USTAW  DZ. U.  2018 r.

NR 1202  z późniejszymi zmianami

OBIEKT :         BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO 

                        TEATRU  "ATENEUM" 

                         00-378 WARSZAWA   ul. Jaracza 4, 

                         dz nr  94, 103, 106/1,  obręb  5-04-08  Śródmieście , jedn  ew 146510_8 

FAZA :           Projekt  Budowlano Wykonawczy 
BRANŻA  :     Instalacje  elektryczne     

Niniejszym oświadczam, że opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt  Budowlano Wykonawczy  jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi 

Projekt  może  służyć celowi do jakiego został zamówiony 
Projektant:
   Tadeusz   Ruszczak 

Upr bud:            ST-491/84,  
izba:                  MAZ /IE/5363/01
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