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I. Oświadczenie  i  uprawnienia  projektanta  i  sprawdzającego   
 
 

Warszawa, 18.11.2019 r.  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Stosownie  do  art. 20  ust. 4  Prawa  Budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z poz. zmianami) , 
oświadczamy , że  niniejszy  projekt budowlany Budowy przyłącza kanalizacji deszczowej , 
instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza 
technicznego Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, na dz. nr ew.  94, 103, 106/1, obręb 5-04-08 
Śródmieście, w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  
oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  jest  kompletny  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  
służyć  
 
Projektant : 
 
 
 
 
 mgr   inż.  Tomasz WĄSAK                                  .................................................. 
                                                                                                                                (  podpis ) 
 
 
 
 
Sprawdzający : 
 
 
 
 
mgr  inż.  Andrzej RZEPECKI                             ........................................................ 
                                                                                                                                ( podpis  ) 
 
 

INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  
ZDROWIA 
 
Stosownie  do  art.  20  ust.  1b  i  art.  21a  ust.  1a  przepisów  Prawa  Budowlanego  ( Dz. U. 
z  2003 r  Nr  207 , poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami ) informuje , ze  budowa  
realizowana  na  podstawie  niniejszego  projektu  nie wymaga  opracowania  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 
 
Projektant : 
 
 
 
 
mgr  inż.  Tomasz WĄSAK                    ............................................................. 

    ( podpis )  

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

I.  OPIS  TECHNICZNY  

1. Cel  i  zakres  opracowania:  
Tematem opracowania  jest  projekt budowy przyłącza kanalizacji deszczowej , instalacji 

kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego dla potrzeb budynku zaplecza technicznego 

Teatru "Ateneum" przy ul. Jaracza 4, dz. nr ew. 94, 103, 106/1, obręb 5-04-08 Śródmieście, 

w jedn. ew.  146510_8 w Warszawie. 

 

Zakres projektu obejmuje: 

• Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej  

• Budowę instalacji kanalizacji deszczowej 

• Budowę drenażu opaskowego    

 
2. Podstawa  opracowania: 

Projekt  został  opracowany  na  podstawie: 

− umowy  z  Inwestorem,   

− uzgodnień  z  Inwestorem, 

− wizji  lokalnej. 

− Projektu konstrukcyjnego  

− Mapy do celów projektowych  

− Obowiązujące przepisy i normy 
 

3. Stan istniejący:  

Działki , na której projektuje się instalację kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy w chwili 

obecnej jest działką płaską. W większości pokryta jest w płyt betonowych.  

Ocenę stanu uzbrojenia projektowanej sieci kanalizacji przeprowadzono na podstawie mapy 

geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej. W chwili aktualizacji mapy z siecią kanalizacji 

deszczowej krzyżują się następujące sieci: istniejące przyłącze ciepłownicze, instalacja 

gazowa, kable elektryczne  

 
4. Zamierzenia  projektowe - kanalizacja deszczowa , drenaż opaskowy  
 
Włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się poprzez włączenie do 

istniejącego kanału ogólnospławnego kl. I  0,60x1,10 - włączenie na wysokości 0,32 m. 

Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy Ф0,16 m 



 
 

o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe łączone na uszczelki, zgodnie z normami 

PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 . Sztywność 

obwodowa SN≥ 8 kN/m2.  

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrzna będzie służyła do odprowadzenia 

wód opadowych z istniejącego dachu budynku zaplecza teatralnego oraz drenażu opaskowego 

wokół budynku ( od strony szczytowej oraz tyłu budynku). 

Na instalacji umieszczone będą studzienki inspekcyjne Ф425 np. WAVIN, z włazami 

żeliwnymi typu B125  

Włączenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej projektuje się poprzez projektowaną 

studzienkę betonową o średnicy Ф1200. 

Wody opadowe poprzez studzienki rewizyjne będą magazynowe w podziemnym zbiorniku 

retencyjnym  wyposażonym w pompy zatapialne, które wypompują wodę poprzez studzienkę 

rozprężającą do miejskiej sieci ogólnospławnej po ustaniu opadów.   

 
Bilans wód opadowych - odprowadzenie wód  deszczowych z dachu: 

 
Q1   - ilość wód opadowych z dachu    

 Q1   = q * F * Ψ 

q – natężenie deszczu ( 170 l/s/ha) 

F – powierzchnia ( 250 m2 =  0,025 ha) 

Ψ – 0,9  

Q1   = 170 * 0,025* 0,9 = 3,83 l/s  

 

Drenaż opaskowy 

Drenaż przewiduje się tak ułożyć aby najniższy punkt nie był niższy od spodu ławy 

fundamentowej a jego najwyższy punkt nie przekraczał górnej krawędzi ławy.  

Drenaż będzie ułożony wokół ław ze spadkiem 5‰ . Studzienki drenarskie oraz dreny – rury 

drenarskie Φ113 mm i szerokości szczelin S=1,5mm bez otuliny przewiduje się firmy WAVIN-

BUK. 

Dreny będą obsypane warstwą żwiru gr. 8/16 mm, wyżej piasek średnio i drobnoziarnisty  

(grunt przepuszczalny). Na końcach systemów drenarskich przewidziano studzienki  

drenarskie rewizyjne z pokrywami żeliwnymi. Studzienki będą służyły jako odpowietrzenia 

systemów oraz okresowej kontroli działania układu i okresowego czyszczenia.  

Ścieki z drenażu będą sprowadzone do mini przepompowni. 



 
 

Z przepompowni wody drenażowe będą przepompowane przewodem Ф50 PE do zbiornika 

retencyjnego wód opadowych zlokalizowanego w bezpośredniej bliskości przepompowni. 

Drenaż opaskowy zapewni całkowite obniżenie poziomu wód podziemnych pod słupami ław 

fundamentowych i pod posadzkami piwnic. 

Rura drenażowa będzie zabezpieczona przez zamuleniem filtrem z kruszywa mineralnego. 

Ilość wód drenażowych:  

Lc =~ 50 m3 

Wydatek jednostki drenażu  qi = 0,005 l/Sm 

Wydatek całkowity drenażu:   

QD=Lc*q i = 50,0 * 0,005 = 0,25 l/s 
 

5. Zbiornik retencyjny – obliczenia 
 
Do zbiornika retencyjnego zostaną odprowadzone ścieki z dachu oraz z drenażu opaskowego 

Ilość ścieków deszczowych zgodnie z obliczeniami:  

Q1 =3,83 l/s  

QD =0,25 l/s  

Q= Q1 + QD l/s 

Q= 3,83 + 0,25 = 4,08 l/s 
 
-czas trwania deszczu przyjęto t = 15 min -  
 
Vzb = 4,08*60*15 = 3,7 m3      
  
Zaprojektowano zbiornik retencyjny, który zlokalizowany będzie pod terenem Inwestora, przed 
istniejącym budynkiem. Pojemność użytkowa zbiornika retencyjnego wynosi V = 4,0 m3 
 
6. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wykopy należy  wykonać jako wykopy 

otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręczne lub mechaniczne zgodnie z normami 

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 

wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Na odcinkach wykonywanych na odkład wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż 

krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi poza klinem odłamu, aby utworzyć 

przejście wzdłuż wykopu.  



 
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 

Przyłącze i kanalizację deszczową należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm. 

Pierwszą warstwę zasypki do 30cm ponad wierzch rury należy wykonywać piaskiem , ręcznie z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

Projektowane przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej wykonywana będzie w wykopie 

wąskoprzestrzennym szalowanym poziomo układami wypraskami stalowymi. Prace będą 

wykonywane w 10% ręcznie i 90% mechanicznie. Nie przewiduje się konieczności wymiany 

gruntu 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w gruntach piaszczystych należy zastosować 

 metodę igłofiltrów. W przypadku występowania gruntów spoistych - odwadnianie  

powierzchniowe z dna wykopu. Prace należy wykonywać w okresach bezdeszczowych. 

Zagęszczenie obsypki i zasypki należy wykonać warstwami do uzyskana IS=0,97 

Po wykonaniu  instalacji kanalizacji deszczowej na całej długości należy wykonać 

kamerowanie z zapisem na nośnikach takich jak płyta CD z cyfrowym zapisem obrazu. Zaleca 

się kamerowanie odcinkami po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu.  

 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego -  obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na projektowanych 

działkach nr ew. 94, 103, 106/1 - brak oddziaływania na inny obszar.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Dz. U. nr 75/02 poz. 690 

i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

oddziaływać na środowisko, Dz. U. nr 213, poz. 1397.  
 

8.  Zagadnienia  BHP: 

Zagadnienia  BHP  o  szczególnym  zagrożeniu  nie  występują. Należy przestrzegać  ogólnych  

zasad  BHP.  Roboty  wykonywać  zgodnie  z  Warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  

Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych  cz. II  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe. 

Prace  przy  montażu  nowych  instalacji  i  demontażu  starych  powinny  być  wykonywane  

przez  osoby  odpowiednio przeszkolone. 



 
 

 

9. Uwagi końcowe  

Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte  do celów określenia 
standardu technicznego instalacji. Stanowią poziom odniesienia –„na zasadzie nie 
gorsze niż”. 

Dopuszcza się przyj ęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub 
lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać 
standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora. 
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1.   Zakres robót dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji 

deszczowej, drenaż opaskowy na działkach ew. nr 94, 103, 106/1, obręb 50408 Śródmieście, 

jedn. ew. 146510_8 w Warszawie : 

- wytyczenie  trasy  przyłącza kanalizacji deszczowej  

- wytyczenie  trasy  instalacji kanalizacji deszczowej  

- wytyczenie  trasy  drenażu opaskowego   

- roboty  ziemne ; 

- przygotowanie  i  zabezpieczenie  ścian  wykopów; 

- ułożenie  rurociągów ; 

- próby  hydrauliczne ;  

- próby  ciśnieniowe ; 

- inwentaryzacja  geodezyjna ; 

- zasypanie  wykopów ; 

- odtworzenie  nawierzchni ; 

- próby  hydrauliczne  instalacji  kanalizacyjnej ; 
 

Lokalizacja budynku, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy 

terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia pracowników 

Realizacja budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji deszczowej, 

drenażu opaskowego nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. 

Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych 

problemów wykonawczych. 

       2.  Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- wykonywanie  robót  związanych  z  przyłączami  prowadzonymi  w  jezdni  wymaga   

odpowiedniego  oznakowania , zabezpieczenia  oraz  organizacji  ruchu  drogowego  na  czas  

budowy ; 

-     wykonywanie robót w wykopach i studzienkach na głębokości od 1,50 m do 5,5 m;   

-     wykonywanie  szalunków  i  deskowań  w  wykopach ; 

- praca  sprzętu  mechanicznego ; 

3. Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w  

„Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez 

Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  ( tekst ujednolicony – 

Dz. U. Nr 156  z  2006 r. , poz. 1118 z dnia – z  późniejszymi  zmianami  ) 



 
 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem bioz” należy 

uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach 

realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych. 

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP. 

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 

tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni 

posiadać aktualne badania lekarskie  oraz  uprawnienia  do pracy na wysokości . Powinni też 

być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.  

4. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań 
szczególnych poniższych przepisów: 

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z wykonywaniem 

robót w sposób bezpieczny 

- normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, 

szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i 

psychofizycznymi 

- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny 

- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 

- Dz. U. Nr 129  poz. 844 ze zmianą Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 . 
 
5. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
 
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na 
   zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy 
 
- usytuowanie stanowisk pracy w rejonie  odcinka  rurociągu podlegającego budowie wymaga 
opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo 
pracowników 
 
- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji stanowisk  
   materiałów w sposób nie powodujący kolizji 
 
- usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników 
budowlanych  
- roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie  
   z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczną i warunkami technicznymi  



 
 

   wykonania i odbioru robót 
 
- maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny   
   posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać  
   wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące  
   ograniczenia hałasu  
- przed podjęciem realizacji rozbudowy  budynków zaleca się sprawdzić warunki montażu  
   i przyjęte wymiary z natury w celu eliminacji różnic wymiarowych 
 
6. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu bioz: 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 23  czerwca  2003 r. (Dz. U. Nr 120    
   poz.  1126) w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia     
    oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 
    
-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku zmieniające   
    rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego   
     ( Dz. U.  Nr  201 , poz. 1239 ). 
 
-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
     401 z dn. 19 marca 2003r.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
     wykonywania robót budowlanych . 
 
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  w 
    sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( jednolity  tekst  Dz.  
    U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 1650 ). 
 
-  Rozp. Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002 r. , w sprawie minimalnych   
    wymagań  dotyczących   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie użytkowania   
    maszyn  przez  pracowników  w  czasie  pracy ( Dz. U. Nr 191 , poz. 1596 ) .     
 
-   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
    sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie 
    osoby (Dz. U. nr 62 z 1996r. poz. 288, z późniejszymi zmianami). 
 
-   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w  
     sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
     (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
 
-   Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 3 – Warunki  techniczne   
    wykonania  i  odbioru  sieci wodociągowych , zalecane do  stosowania  przez   
    Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI  INSTAL  Warszawa  oraz    
    Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna w  budownictwie „ Warszawa . 
 

Warszawa , 18.11.2019 r. 

Tomasz Wąsak 

 

 



 
 

II. ZAŁ ĄCZNIKI  

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RYSUNKI  
 


