XERES - Andrzej Mezynski 05-304 Stanistawdw; ul. Warszawska 13/Biuro 05-300 Minsk
Mazowiecki ul. Warszawska 146 lokal 6 (Il pietro)

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien wraz z pracami towarzyszacymi.
ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Kozmiana 2 mieszkania 133 (13 pietro - winda)
INWESTOR . Zarzad Mienia Skarbu Panstwa
ADRES INWESTORA : 00-838 Warszawa ul. Prosta 69
BRANZA : ogolnobudowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Andrzej Mezynski (ogélnobudowlana )
DATA OPRACOWANIA :09.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz
narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NY PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH.
ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOS
CIRZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLO
GIl WYKONANIA ROBOT.

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU PROWADZENIA PRAC.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYMIANA DRZW I BALKONOWYCH W MIESZKANIU PRZY ULICY KOZMIANA 2 MIESZKNIE NR 133 W WARSZAW IE. MIESZKANIE
ZNAJDUJE SIE NA 13 PIETRZE (WINDA). DRZWI BALKONOWE PVC W STANIE BARDZO ZtYM, PODOKIENNIKI WEWNETRZNE Z
LASTRYKO W ZtYM STANIE. PODOKIENNIKA ZEWNETRZNEGO BRAK. DRZW| BALKONOWE NALAZY WYMIENIC NA DRZWI
ZGODNE Z PODANYMI PARAMETRAMI | SZKICAMI. PODOKIENNIKI WEWNETRZNE NALEZY WYMIENIC NA NOWE Z KONGLO-
MERATU KAMIENNEGO W KOLORZE BIALYM; PODOKIENNIK ZEWNETRZNE WYKONAC Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKA-
NEJ GR. 0,7 mm. PO WYMIANIE DRZWI | WYKONANIU NAPRAW GLIFY OKIENNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
POMALOWAC. GLIFY ZEWNETRZE WYKONCZONE TYNKIEM NAKRAPIANYM (BARANKIEM) W KOLORZE SZARYM, GLIFY WEW-
NETRZNE Z TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO KAT. Il W KOLORZE BIALYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NATERENIE PROWADZONYCH PRAC
ORAZ POMIARU STOLARKI | PODOKIENNIKOW Z NATURY.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA OKIEN O PROFILU WEZSZYM NIZ OKNA ISTNIEJACE ZALECA SIE DOSUNIECIE RAMIAKA
OKIEN MAKSYMALNIE NA ZEWNATRZ BUDYNKU. EWENTUALNE PUSTE MIEJSCA UZUPELNIC PARAPETEM Z KONGLOMERATU
| OBROBKAMI GLIFOW. PO MONTAZU PARAPETU ZEWNETRZNEGO NALEZY ZAMONTOWAC KOLCE ZABEZPIECZAJACE
PRZED SIADANIEM PTAKOW NA PARAPECIE (Z DEMONTAZU).

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 16925



Kozmiana 2 m 133 - PRD ATH - wymiana okien

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Wymiana okien wraz z pracami towarzyszacymi.
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
5.000 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
0354-12
analogia
0.900 m 0.900
RAZEM 0.900
3|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - Drzwi bal- | m?2
0929-12 konowe w kolorze biatym, podziat zgodny z podziatem okien zdemontownych, okna
o wspdtczynniku maksymalnym U=1,1 W/m2K, w systemie ALUPLAST 4000
STD lub réwnowaznym, szyba 4/16Ar/4Tf Ug=1,1, okucia ROTO NT lub réwno-
wazne, uszczelki czarne, nawiewniki ciSnieniowe
Salon 0.85*2.25 m?2 1.913
RAZEM 1.913
4/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
202 2143-01 |spoiwie poliestrowym - Podokienniki z konglomeratu kamiennego o szerokosci 15
cm w kolorze biatym o grubosci 3 cm z wyoblonymi krawedziami (wraz z wykona-
niem obrébek tynkarskich)
0.900 m 0.900
RAZEM 0.900
5/KNR-W 2-02 |Spadki pod obrdébki blacharskie z zaprawy m2
0921-04
1.00*0.22 m?2 0.220
RAZEM 0.220
6/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
202 0541-02 |- parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym grubosci 0,7 mm (z
wcieciem w mur)
1.00*0.32 m?2 0.320
RAZEM 0.320
7|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz kolcy zabezpieczajgcych przed siadaniem ptakéw na \m
0527-01 parapecie (kolce z demontazu)
analogia
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1510-03 gipsowych z gruntowaniem - glify wewnetrzne i obrébka parapetu wewnetrznego
(2.25*2+0.85)*0.15 m2 0.803
1.00*0.15 m?2 0.150
RAZEM 0.953
9/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
1510-10 gtadkich bez gruntowania - glify zewnetrzne
(2.25*2+0.85)*0.22 m?2 1.177
RAZEM 1.177
10|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
1.913 m?2 1.913
RAZEM 1.913
11/KNR 4-04 Transport gruzu i ztomu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- | m?3
1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km z uwzglednieniem kosz-
1105-02 tow utylizaciji
wycena indy-
widualna
1.913*0.10+0.90*0.15*0.04 m3 0.197
RAZEM 0.197
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Kozmiana 2 m 133 - PRD ATH - wymiana okien

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

|Stownie: zero i 00/100 zt
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