SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

DLA ROBOT BUDOWLANYCH egz.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej (ST) s 3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru zadania
pt: ,,Remont budynku administracyjnego Kuratorium Oswiaty zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w
Warszawie, polegajacy na dostosowaniu budynku do wymogoéw ppozi., wraz z budowg instalacji hydrantowej,
przebudowag instalacji elektrycznej i budowg instalacji sygnalizacji pozaru.
Dostosowanie istniejgcego budynku administracyjnego Kuratorium Oswiaty do obowigzujacych
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32
w Warszawie. ”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1..
1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoéz gruzu
- Wywéz odpaddw i Smieci
- Ustawianie rusztowan
1.4 Okredlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
o  Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
o budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
o obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a tak ze czesci budowlane urzadzen technicznych (kot téw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodq montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze z toza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r.Nr 5, poz. 42 z po zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
e zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robat, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektédw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
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Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s 3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

o  Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Zarzadzajgcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy. Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato sporzgdzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s 3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s g odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
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wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si € do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron € instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron e robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowe;j i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozn zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnial997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robadt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6 Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob4t musza posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodnga z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7 Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentow nie s g wigzgce dla Wykonawcy, nalzy je traktowa¢ wytgcznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogéw technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen i systemdéw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania rGwnowazne muszg zapewnié wspotdziatanie systemdw | instalacji zgodnie z przewidzianymi w
projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i
wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis
mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytéw i ciezaru urzadzenia.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by ¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4  TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowe;j i
graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
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e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi Smie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a tak ze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtfasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

e urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robé6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
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czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Aktualng Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
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wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881 z pozn zmianami.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s g wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakie kolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone dat 3 i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by ¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si €, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e dokumentacje projektowg, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru

autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi Smie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
7.4 Wagiizasady wdrazania
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koricowemu

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 0Odbidr koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w oszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Paristwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)
Dokumenty do odbioru kornncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e  protokoty odbioréow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja
Sanitarna,, Paristwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna) prawomocng decyzje pozwolenia na
uzytkowanie.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy”.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawcg

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
postaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz.
2275; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U.
03.120.1126; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nrd7 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z
pdZniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdZniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN) ” lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogéinymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych. Sktada sie ze

stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu

zamowienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r
"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagar okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG

Zgodhnie z art.30 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajqgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu

1  Wstep

1.1 Nazwazamowienia.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbidrkowych, rozbidrke istniejgcych warstw termoizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych na dachu
wraz z wszystkimi pracami dodatkowymi opisanymi ponizej.

Wyszczegolnienie i opis prac.

- Demontaz drzwi

- rozebranie warstw wykonczeniowych posadzek

- Niezbedne demontaze instalacji oraz urzadzen

- posprzatanie budowy oraz wywoz i utylizacja materiatdéw pochodzacych z rozbidrek (uwaga!: koszty
zwigzane z wywozem oraz utylizacjg odpadoéw lezg po stronie wykonawcy!)

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalzy przygotowaé projekt organizacji robdt zgodnie z wytycznymi technicznymi i
bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robét nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia
bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie czynnego zaktadu pracy. Plac budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem oséb z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia
terenu robét (w miare mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku i jego
elementéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren inwestycji nalezy uprzatngé
z elementdw istniejgcego zagospodarowania, dokonaé koniecznych wycinek i przesadzen drzew i krzewéw zgodnie
z projektem zagospodarowania dziatki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ogolne informacje o okresleniach podstawowych podano w ,Warunki ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w “Wymagania ogélne”

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéow
gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonywanie roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacj 3
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonaweca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materia tow
stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.
2  Materiaty
Materiaty nowe. - brak
3  Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.Sprzet budowlany powinien
odpowiada ¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym
przez In zyniera( Inspektora Nadzoru).
4  Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne”
5  Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1 0godlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w “Wymagania ogélne”
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w
celu unikniecia pomytek i btedéw mogacych stwarzaé zagrozenie zycia. Przed przystapieniem do prac
demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona ¢ niezbednych pomiaréw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.2 Zakres wykonania Robét.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady sktadowac tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
5.3 Wywoz i utylizacja odpadoéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac :

e wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczenstwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
6  Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.
7  Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ”Wymagania ogdlne”
8 Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.
9 Rozliczenie robot
9.1 Ustalenia ogodlne.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogdlne” 9.2.Ptatnosci.
Cena robdt obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

e zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw.

e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca

rozbiérki do konteneréw
e zatadunek i wytadunek gruzu
e  koszt sktadowania i utylizacji gruzu

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl str. 18



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10. 2 Normy i akty prawne

Aprobaty techniczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagarn okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajqce dyrektywe
Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajqgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym
przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i stosowane materiaty spetniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obiektow kubaturowych i obejmuja:

o Wykopy wewnatrz budynku

o  Wywdz nadmiaru ziemi
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,\WWymagania ogdlne”.
1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST ,Wymagania ogdlne”.
2  MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych dale;j.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do
wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych
wiaéciwosciach: dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistoéci ,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry), ,U” nie
mniejszym niz 5 (pospotki i piaski), Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odktad w miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci. Do ogrodzenia terenu budowy mozna wykorzystac deski gr. 32 mm i zerdzie drewniane i siatke
pleciong stalowg lub ogrodzenie z paneli nierdzewnych, systemowe. Ogrodzenie musi by¢ stabilne, osadzone w
gruncie lub docigzone.
3  SPRZET
3.1 O0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — "Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4  TRANSPORT

4.1 O0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — "Wymagania ogélne"

4.2 Transport gruntéow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewnic¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg itd.).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robédt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno byé
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wadd do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.5 Wykonanie zasypki
Po wykonaniu fundamentdéw, rozebraniu szalunkdw i wykonaniu izolacji nalezy wykonac zasypke wykopu. Do
zasypki nalezy uzy¢ piasku lub pospétki. Zasypke nalezy zageszcza¢ w warstwach co 15 cm za pomocg zageszczarki
elektrycznej o masie do 100 kg. Poniewaz prace odbywaja sie wewngtrz budynku, ze wzgleddéw bezpieczeristwa, nie
nalezy uzywac zageszczarek lub skoczkdw o napedzie spalinowym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — "Wymagania ogdélne"
6.2 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e badania przydatnosci piaskow przeznaczonych na zasypke,

e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéblne zasady
Obmiaru nalezy dokonaé z natury z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z obliczeniami
ilosci robot wpisac do ksigzki obmiaréw
7.2 Jednostki miary
Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m3 - dla wykopdw, nasypow, zasypdw, wzmocnien.
7.3 Zasady szczegétowe
Objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z
nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | +11-1: 1, a dla gruntu kategorii lll + 1V -1 : 0,6, - wymiary dna wykopéw fundamentowych o
skarpach pochytych nalezy przyjmowad jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji, - wymiary
dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac rGwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,60m w kierunku kazdej ze Scian wykopu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa i SST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu.
8.2 Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
8.3 Zasady szczegétowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac przedstawicielom
Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Proces odbioru powinien
obejmowac:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych,
e sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
e sprawdzenie wykonania wykopdow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania
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i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosc¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Czes$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrébka gruntéw wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi
PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2 . Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak ze podanymi ponizej:

e Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujagcy beton pod
konstrukcji wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe. Stopien
mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

o Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba p6 literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R (np.
Beton klasy B30 przy R °=30 MPa).

e Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R ° — wytrzymatoéé (zapewniona z 95-proc.
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prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku
e badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-EN 12300.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot wykonywanych
na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy B25, B30 i B40 powinien by ¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungac¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza ¢ 5%, a nadziarna 10%.
Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty
one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki bada 1 spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

e zawartos$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

e reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac

zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza si e grudek gliny.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN- EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u zycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6: dla korygowania receptury roboczej betonu.
Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod foza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008- 1 ,Woda zarobowa do betonu. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych,
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bagiennych oraz wdd zawierajacych tfuszcze organiczne, oleje i mut.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e npapowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniac¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

e mrozoodporno$é - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20%

e po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,

e wodoszczelno$c - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norm g PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwodrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada ¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by ¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by ¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych..

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduj g niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

Dozowanie skfadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowacé
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mieszarek wolnospadowych).
Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Dodawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
si e takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg niz 10 m.
Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa ¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdéwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 O0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”,
4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1
e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1
e Masa worka z cementem powinna wynosi ¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy
na workach powinny by ¢ zgodne z PN- EN 197-1
e Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1
e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by ¢ dofgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnatur e odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1.
4 .3 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym pod tozu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
sortymentdw, marek i gatunkow.
4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi
(,,eruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa 1 i rusztowan.
5.2 Warunki przystgpienia do robét
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
e wybdr sktadnikow betonu,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
e sposob transportu mieszanki betonowej,
o kolejnos$¢ i sposdb betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
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e sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by ¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnied pomostéw itp.,

e prawidtowosé wykonania zbrojenia,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

o prawidtowosé rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementédw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa ¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno
by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by ¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by ¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si €
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsdéw, wspornikdéw, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowad
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgani na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka ¢ zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

e Dbelki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi ¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ¢ starannie przygotowana do po tgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si e odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Je zeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak ze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si € betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat g ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by ¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg
mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si € przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os
tonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczyé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e Popekania i rysy sg niedopuszczalne,

o wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by ¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowa

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl str. 29



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

n nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni ¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢
uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,, podniesienie
wykonawcze” zwigzane za strzatkag konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu. Wykonawca powinien przed tozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki
robocze rusztowa A.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej. Rusztowanie
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug obowigzujgcych norm.
5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze 1 statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybkos¢ betonowania,

e sposoOb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidéro i wpust, nalezy
uszczelnié taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowa n belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki
rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

pkt 6.

6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobow,

e 1 prébka na 50 m betonu,

e 3 prébki na dobe,
7  proébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si e
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
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nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym ni z od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norm g PN-EN 206-1.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada ¢ w okresie 28 dni zgodnie z norm g PN-EN 206-
1:. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada ¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norm g PN-EN 206. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukg;ji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu
moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopiert wodoszczelnosci
sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
badac¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania bada i laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych aktualnymi normami, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materia
tow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaga n technologii produkcji. W planie kontroli powinny by ¢ uwzglednione badania
rzewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikdw betonu,

e  badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.

e  Zestawienie wymaganych bada n wg PN-EN 206-1:
7.1 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowa n nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

e klasy drewna i jego wady (seki)

e szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

e poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
Rusztowania i deskowania powinny by ¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji
nosne;j.
8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogodine”,
8.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si ¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.
9 SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1 O0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”,
9.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad¢, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows). Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
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wykonawcy (kierownik budowy).

9.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si e
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, je
zeli takg forme przewiduje.

9.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada r oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzia tania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

e  protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokona ¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki bada n sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by ¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych.

e w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona ¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukcji zzamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

9.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasadopisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiaj gcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.
10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”,
10.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich
stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty rycza ttowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty rycza tftowe uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,
e  obstuge sprzetu,
e montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje orazz
zageszczeniem i pielegnacjg,
e wykonanie przerw dylatacyjnych,
e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwnie z osadzenie potrzebnych
zakotwie i, marek, rur itp.,
e demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku

VAT.
11 OKUMENTY ODNIESIENIA
11.1 Normy

e  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

e  PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e  PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e  PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u zytku.

e  PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania préobek.

e  PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

e  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

e  PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

e  PN-EN 932-6: Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosdci i
odtwarzalnosci.

e  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -

e  PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego
-Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

e  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocga wskaznika ptaskosci.

e  PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych w fasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie kszta ttu ziaren
-Wskaznik ksztattu.

e  PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowe]j zawartosci
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ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni
-Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli
-Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
-Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych w fasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych w tasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czgs¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada n. Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1: Ztgcza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:
Ztacza do rur - Wymagania i metody bada n.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaw e przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do swiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj g zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci robét i materiatow.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne”.
e Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kofowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
e Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen
w sposdb czynny.
1.5 O0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.
2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1 Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si e stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg obowigzujgcych norm: Klasa stali A-1lIN
(RB500W)
2.2 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maj g by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg obowigzujgcych norm
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e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych bada 1 oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdébki cieplnej.
2.3 Drut montazowy
Do montazu pretédw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.4 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.
3  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
4  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by ¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacj g projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
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Odgiecia pretéw, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia wg obowigzujgcych norm. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o $rednicy d £ 12 mm. Prety o Srednicyd >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zataman elementdow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.
Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3 Montaz zbrojenia
Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po u fozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcj e mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi ¢ co najmniej:

e 0,07 m-dlazbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpdr masywnych,

e 0,05 m -dla pretéow gtdwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m-dlazbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsodw,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni g wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s tupdw nalezy faczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg obowigzujgcych norm

e sprawdzenie wymiarow wg obowigzujgcych norm

e sprawdzenie masy wg obowigzujgcych norm

e préba rozciggania wg obowigzujacych norm

e prdba zginania na zimno wg obowigzujgcych norm
Do badania nalezy pobraé minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu. Jakosc¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekracza ¢ 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza ¢ 0,5 cm,
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e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza ¢ £2 cm.
7  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e
jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1 Zgodnosc robét z dokumentacj projektowq i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
dokumentacjg projektows i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.
Zakres robét
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3 Odbior koricowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega ¢ na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéow w poszczegdlnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 .
9  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdlne”
9.1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
e tjczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,,na zaktad”,
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg ST,
o wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
e PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
e PN-H-93220:2018-02 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa
B500SP -- Prety i walcowka zebrowana
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PN-EN 10348-2:2019-11 Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Czes¢ 2:
Wyroby ze stali zbrojeniowej ocynkowanej

PN-EN 10080:2007 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa --
Postanowienia ogdlne

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane --
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 KONSTRUKCIJE STALOWE

CPV 45223100

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych

. nadprozy stalowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.5 O0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne’
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ stal
$235 - zgodnie z rysunkami
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
o  Ksztattowniki stalowe C140
e Powtfoka malarska antykorozyjna farbg podktadowa epoksydowg grubosci 80pum
e Powtoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbg poliuretanowg grubosci 40um

’

e Sruby
e nakretki,
e podktadki

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Kazda partia

materiatéw i wyrobéw dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje inspektora

nadzoru oraz:

1 Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

2 Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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3 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
4 na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

w

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 O0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wysytki
elementéw montazowych mozna dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytwarni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki
sposob, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$é elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0godlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
5.2 Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgcji.
Wykonawstwo warsztatowe.

1  Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzagdzen automatycznych lub
poétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic bez obrébki te brzegi, ktére
majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

2 Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w aktualnej normie. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania
nalezy dokonywac na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakoriczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950 st.
C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywad sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 st. C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

3 Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos$¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi normami

4  Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnych norm oraz opracowang technologig spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

w
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5.3 Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznosc i zabezpieczyé przed trwatym odksztatceniem.

5.4 Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
Przed przystapieniem do robdt przy scalaniu elementédw wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru wszystkich potgczern montazowych.

5.5 PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :

o (Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuila,
naciekéw i rozpryskow metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowad.

e Sktadanie zespotow - czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg
co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.

e Potgczenia na Sruby - dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

e nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do
taczonych powierzchni.

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

e S$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6 Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy modg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate
podczas transportu i sktadowania.
6  Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
6.2 Kontrola jakosci robot
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
e biezacej kontroli wykonawstwa w wytwaérni
sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
biezgcej kontroli prac montazowych
kontroli jakoSci spawania.
6.3 Kontrola konstrukcji stalowej

e Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:

e kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementdow z Dokumentacjg Projektows,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

e kompletnosci dokumentaciji,

e wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane wg aktualnych norm

e Do kazdej partii dostarczonych elementédw i akcesoridw powinno by¢ dofgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom
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technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

e Elementdw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usungc przed montazem

e W zakresie potaczen sSrubowych:

- zastosowanie w potgczeniach witasciwych $rub,

- jako$¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajagcymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli

liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

- sprawdzenia potfgczen srubowych nalezy dokonac zgodnie z aktualnymi normami

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim

protokotem.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 0godlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z

projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i

wykonawca mogg zazadaé koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢

ztozone na pismie.

. Ciezar wilasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajagce z zastosowania przez
wykonawce elementdéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

. Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego
ciezaru i wymiardw.

. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie

uwzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otworéw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2

8 ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbior robot warsztatowych

. Odbiory czesciowe

. odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji

. odbidr scalania konstrukcji na montazu

8.3 Odbiodr koncowy

. podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

o atestacje materiatow

. sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

. sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

. sprawdzenie wynikdéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwaérce.
8.4 Odbior robot montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.
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8.5 Odbiodr koncowy

Odbidr kornicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot

montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie. Zakres

czynnosci odbioru koricowego okreslony jest w aktualnych normach, specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w

Kontrakcie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

° PN-EN 10025: Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne

dostawy..

. PN-EN 1993-1-12 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$é¢ 1-12: Reguty dodatkowe

rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

. PN-EN ISO 13920: Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczgce konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i

katy -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Murowanie

1 czeSC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Przedmiot i zakres robét obj etych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie sSrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e przygotowanie zapraw,

e zamurowanie otwordéw po drzwiach i oknach w $cianach

e murowanie $cian nosnych i dziatowych w budynku

e osadzenie nadprozy prefabrykowanych
Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zapraw g murarska.

o Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

o Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do u fozenia elementu w murze.

o Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

o Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw

technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

o Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedna konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
o Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju

wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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. Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

o Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec klas srodowiska:

1. klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a tak ze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy

2. Scian szczelinowych,

3. klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w

ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujacymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

4, klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

5. klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,
6. klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

o Wartosc¢ deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norm g, ktérg producent
jest zobowi gzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

o Wytrzymatosc¢ srednia elementéw murowych na sSciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymatos¢
na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

. Znormalizowana wytrzymatos¢ elementdw murowych na sciskanie - wytrzymatosé¢ elementéw

murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosz g
100 mm.

o Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktdrej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

. Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
o Czas korekty s$wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%

przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym
podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgca zaprawa.

o Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

o Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

o Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

o Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwéch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

. Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,

wykonywang na miejscu wbudowania.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6 Dokumentacja robét murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materia fom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e wymagan cieplnych,

e wymagan akustycznych,
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e trwatosci konstrukgji itp.
Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez ca ty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach $rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiada ty zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okres$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materia téw nalezy uwzgledni¢ warunki
Srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a tak ze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e elementy murowe,

e zaprawy murarskie,

e wyroby dodatkowe,

e inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada ¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3 Zaprawa murarska

e  Gestos$¢ w stanie suchym ok. 1,8 g/cms.

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 5 Mpa.

e Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm.

e Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka:

3,5 litra/25 kg.
e Temperatura przygotowania zaprawy oraz podfoza i
otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
e (Czas dojrzewania: ok. 5 minut.

2.4 Pustaki wapienno piaskowe gr. 12 cm
e Wymiary (dt./szer./wys.): [mm] 250 x 120 x 220
e Klasa wytrzymatosci na sciskanie: [MPa] 15
e Klasa gestosci: [-] 1,6 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry,unit,P2 [W/m-K] 0,61
e Klasa odpornosci ogniowej przegrody (przy poziomie obcigzenia): a =0 [-] El 120 a < 1 [-] REI 60
a<0,6 [-]REI 120
o Wskazniki izolacyjnosci akustycznej RA1 [dB] 47 (tynk cem.-wap. 12 mm) | 46 (tynk gipsowy 10
mm) RA1R [dB] 45 (tynk cem.-wap. 12 mm) | 44 (tynk gipsowy 10 mm) RA2 [dB] 43 (tynk cem.-
wap. 12 mm) | 42 (tynk gipsowy 10 mm)
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowad:
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz p taszczyzn:
e  pion murarski,
e fate murarska,
e fate wazong,
e waz wodny,
e poziomnice uniwersalng,
e fate kierunkowa,
e warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
e sznur murarski,
e  katownik murarski,
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o wykroj.
e Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: — kastr e na zaprawe, — szafel
do zaprawy, — szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.
e Do obrdébki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke,
e oskard murarski,
e przecinak murarski,
e  pucke murarska,
e drag murarski,
e  specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
e Do murowania: — kielni e murarska, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4
4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materiaty do robét murowych mogga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by ¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach te z nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i u zycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materia téw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si € uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobodw i
materia tow w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0godlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan sScian fundamentowych.
5.3 0godlne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubo Sci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
e elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by ¢ usytuowane mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by ¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
e stosowanie elementéw murowych po téwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczb g konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza ¢:
e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
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e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

e w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

e  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej

e  0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza si € przy temperaturze poni
zej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by ¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

5.4 Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robdt murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia téw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowa n (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

e  zaopatrzenie robotnikdow we witasciwy sprzet murarski i ochronny,

e dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

e  zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Kategorie wykonania robdt murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje
sie zaprawy produkowane fabrycznie, a je zeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje si e dozowanie
sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakos$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowa¢
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;j.

5.5 Rodzaje wigzan cegiet w murze:

1 pospolite (blokowe lub kowade tkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

5 wielorzedowe (amerykanskie).

5.6 Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny
pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z tfacza pionowego zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach
bocznych tgczonych elementdw, z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na
odpowiedni g odlegtosc¢ elementdw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zapraw g otworéow
utworzonych na styku wyrobdéw, na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb,
by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte: — murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie na
wycisk, — murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego, w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o po
zgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang

AW N
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krawedzig,
potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich u fozenia
(czas korekty okresla producent zaprawy). Uwaga: Tworzac szczegdtowa specyfikacje techniczng dla konkretnej
budowy (dokumentacji) nalezy wybrac i wpisa¢ konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposdb i technik e murowania.
5.7 0godlne zasady murowania $cianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mmz. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by ¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoc 3 strzepi zazebionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe s3 oddylatowane od
stropow i pionowych elementdw konstrukcyjnych. Po tgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
5.8 0godlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg byc¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje
sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w
nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery
lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie
dwach tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢
stosowane do przykrywania otwordéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie
wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej % cegtly (cegty utozone na rab). W przypadku otworéw o
szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mieé wysokosc¢ 1 cegly (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet
utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340. Nadproza murowe zespolone wykonywane s g na placu budowy z gotowych
ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe
mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w
kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kofica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy
murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugosé oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si € w Scianach wewnetrznych
oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczeg6towej specyfikacji
technicznej dla konstrukcji zelbetowych. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne,
silikatowe, z betonu komdrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia
belek powinny by ¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych
5.9 0gdblne zasady wykonywania przewodéw kominowych
Podziat przewodéw kominowych

e przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondéw kuchennych,

e  piecéw ogrzewczych i kominkdw, przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

e przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.10 Ogodlne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy
wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika ¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy
moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by ¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
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5.11 Wymagania jako $ciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
Obrys muru

° Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekracza ¢:
° w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszcze n +20 mm,

° w wysokosci kondygnacji £20 mm,

° w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

Grubos¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku murdéw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,

e 110 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

e 120 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.
Wymiary otwordow (w Swietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosz3:

e szeroko$¢+ 6 mm, -3 mm,

e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:
° szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
. wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m *lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza ¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm ni z grubos¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by ¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy
wypetniac spoiny poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych
Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi ¢
badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
6.3 Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Je zeli sciany fundamentowe sg
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
6.4 Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodno $ci lub certyfikatow,

e zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentéw uzytych wyrobodw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj 3
wymaganiom postawionym w dokumentac;ji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
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laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaj 3 na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja

projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewn etrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a tak ze kontroli jakosci

zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale

przed pod taczeniem urzgdzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody

kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — $rednic zbrojenia z dok fadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z dok tadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i wtasciwego

powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z dok tadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidtowosci

wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si e wg wymiaréow podanych w dokumentac;ji projektowej dla

konstrukcji nieotynkowanych.

7.3 Fundamenty oblicza si e w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej

izolacji Sciany.

Sciany oblicza sie: w metrach kwadratowych ich powierzchni

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu

pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu

do wierzchu nastepnego stropu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murow

wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada n poréwnac z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania da ty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do

nastepnych faz robdt murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie powinny

by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia téw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po

wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi ¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materia tow oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si e

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie

przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg

forme przewiduje).

DN N RN |
o U1
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8.4 O0Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw bada i oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatéow i
wyrobdéw budowlanych,
e  protokoty odbioru robét ulegaj gcych zakryciu,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e instrukcje producentdw dotycz gce zastosowanych materiatow,
e wyniki badan laboratoryjnych, bada rn kominiarskich i ekspertyz.
8.5 0Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych
Ceny wykonania robdt murowych uwzgl edniaja:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materia tdw, narzedzi i sprzetu,
e  obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa n przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian,
stupdw, komindéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
e zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,
e  przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
e ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
e wymurowanie konstrukcji murowych,
e wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
e obmurowanie koncéw belek,
e wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie roboét,
e zamurowanie otworéw kontrolnych,
e robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,
e zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
e zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
e oczyszczenie miejsca pracy z materia tow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
e usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materia 16w w sposdb podany w szczegdtowej
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specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddow),
likwidacje stanowiska roboczego,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych

10  OKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy aktualne

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1: Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1: Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$é3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-5: Wymagania dotycz gce elementéw murowych — Czes$é5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

N-EN 771-6: Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czes$c¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czeé¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

N-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

N-EN 998-2: Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.

N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

N-EN 1015-2: Metody bada r zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada A.
PN-EN 1015-3: Metody bada i zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocga
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6: Metody bada r zapraw do murdw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
N-EN 1015-7: Metody bada r zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.
N-EN 1015-9: Metody bada n zapraw do murdw - Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10: Metody bada n zapraw do murdw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-11: Metody bada i zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17: Metody bada i zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

N-EN 1015-18: Metody bada n zapraw do murdw - Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

N-EN 1052-3: Metody bada n murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na sScinanie.
N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.

N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada n.
PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindw jedno $ciennych
-Wymagania i metody badan.

N-EN 1857: Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 ROBOTY IZOLACYJNE POSADZEK

1 czESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych fundamentéw i posadzek

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

e Podfoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

e Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni pod toza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla
uzyskania gtadkiej powierzchni pod toza.

e Warstwa gruntujgca — powitoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na po tgczeniu powierzchni
poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w warunkach gdy:
budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty s 3 potozone ponizej zwierciadfa wody gruntowej,
bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét hydro izolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

e projekt budowlany,

e opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
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pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami)

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdziniejszymi zmianami), karty
techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru

Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydro izolacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Izolacyjne przeciwwodne. 1zolacje wodoszczelne $cian fundamentowych z masy bitumicznej. Ptyty izolacji
termicznej nalezy zamontowac przy pomocy masy bitumicznej (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedng w
srodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). Izolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do
poziomu *0,00. Na ptyte XPS nalezy zamocowac powtoke ostonowg folia kubetkowa ).

2.2 Emulsja bitumiczna gruntujaca

Baza: emulsja bitumiczna Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: ptynna
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e Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
e Sucha pozostatosc: ok 60%
2.3 Papazgrzewalna

e Dtugosé PN-EN 1848-1:2002 m 25,0

e Szeroko$¢ m 20,99 (1,00+0,01)

e Prostoliniowo$¢ - odchytka <10 mm /5,0 m

e Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 5,2 + 15%

e Wodoszczelnos¢ (cisnienie 10 kPa) PN-EN 1928:2002 metoda A - spetnia wymagania

e Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501- 5+A1:2010 klasa FROOF

e Reakcja na ogiert PN-EN 13501- 1:2007 klasa F

e Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie - wzdtuz - w poprzek PN-EN 12317- 1:2001 N/50mm 750 * 200
1000 + 200

e Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca - wzdtuz - w poprzek
PN-EN 12311- 1:2001 N/50mm 1000 + 200 750 + 200

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie - wzdtuz - w poprzek PN-EN12311-
1:2001 % 8+48+4

e Odpornos$é na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm NPD

e Odpornosc na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002 kg NPD

e Stabilnos¢ wymiaréw PN-EN 1107-1:2001 % < 0,4 Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN
1109:2001 0C< -5

e Odporno$é na sptywanie w podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110:2001 OC = 80

e Odpornosc¢ na starzenie sztuczne PN-EN 1296:2002 PN-EN 1110:2001 0C90 + 10

e Przyczepnos$é posypki — ubytek masy posypki PN-EN 12039:2001 % 15 + 15

e Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - u =20 000

2.4 Folia hydroizolacyjna

e  Reakcja na ogien klasa F EN 13984:2013

e  Wodoszczelnosé spetnia wymagania przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej 4,8 x 1011 +75% [(m2*s*Pa)/kg]

e  Odpornos¢ na uderzenie NPD

e Wytrzymatos¢ ztgcza NPD

2.5 Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materia téw hydro izolacyjnych, takie jak:

o Kkleje,

e rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

e f3czniki mocujace, kotwy, sruby;,

e tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

e woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich

dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,\Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
Sprzet do wykonywania robét hydro izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduj g niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacj e. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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e do przygotowania pod foza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

e do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materia téw izolacyjnych,

e do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

e do uktadania materiatdw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materia téw izolacyjnych z
rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatéw hydro izolacyjnych

Wyroby do robdt hydro izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie
recznie. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 O0godlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt moggacych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod fozy pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli materiatow.
Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materia tow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i pod foza w czasie
uktadania izolacji powinny by ¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i pod
toza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura
lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzic¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢é wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy
wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla ska t zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do
czasu zabezpieczenia izolacji warstw g dociskowg.
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5.4 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych

czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogoblne:

stanowié ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

Scisle przylega¢ do izolowanego pod toza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by ¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggty, przechodzié¢ w izolacje pionowsg,

rodzaj, grubosé i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakfadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej

wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakorficzona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,
niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, s tupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by
¢ uszczelnione w sposdb wykluczaj gcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by ¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne ta Smy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie
betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materia tu i o identycznym profilu
na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuje sie z
nastepujacych wyrobdéw hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB czes$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku s g nastepujace:

izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza ni z 2, a
taczna grubosé tych warstw powinna wynosié co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy os fonowej na
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s3 takie
same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod toza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, je

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl str. 59



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

zeli zapewniono szczelno$é na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii
na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach za taman izolacji oraz w rejonie po
taczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie
mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.
Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych
Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzaleznione jest od stopnia
zagrozenia obiektu budowlanego przez wode. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowac wytycznymi
dotyczacymi obcigzenia budowli wodg okreslonymi przez projektanta. Masa bitumiczna jest gotowa do u zycia po
doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikéw az do uzyskania jednolitej masy, nanosi sie go za pomocg grzebienia,
pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod toze przygotowane w powyzej opisany sposdb. Nie jest mozliwe
przygotowanie samego sktadnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.
Przed uzyciem nalezy krotko przemiesza¢ emulsje przy pomocy mechanicznego mieszadta na wolnych obrotach, a z
do uzyskania jednolitej ptynnej konsystencji. Nastepnie dodaje sie porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sktadniki
nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta az do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas
mieszania ok. 2 do 3 minut). llosci sktadnika A i B sg wzajemnie dopasowane. Czas obrébki wynosi ok. 1,5 godziny
przy temperaturze materiatu ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne
nie mogg by¢ stosowany podczas mrozow lub przed deszczem. Produkt nanosi sie w temperaturze otoczenia
powyzej 5°C.
Podczas wykonywania izolacji zabezpieczajgcych przed wilgocig gruntows i niespietrzajgca sie woda infiltracyjng
warstwy mozna naktada¢ na swiezo jedna na druga. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa
musi by ¢ na tyle przeschnieta, aby nie ulegta uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku
izolacji zabezpieczajacej przed spietrzajgca sie wodg infiltracyjng lub gruntowg po wykonaniu pierwszej warstwy
nalezy na catej powierzchni zatopi ¢ siatke wzmacniajgcy. Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe wykonanie izolacji
w strefie fug, zakonczen i przytaczy oraz przejsé. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach
taczenia sie muru z tawg fundamentowa wykona¢é fasete z materiatu mineralnego lub na tozy¢ dwusktadnikowg
mase grubowarstwowa o maksymalnej grubosci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych,
nadtapianych.
Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym promieniowaniem stonecznym. Izolacje nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
izolacyjnej (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna moze by¢ stosowany
do klejenia ptyt ocieplajacych.
Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube tkowa wraz z folig
poslizgowa i wtdkning filtrujgca oraz ptyty odwadniajgce tgczone termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna zasypac
wykop, pamietajgc o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronne;j.
5.5 Termoizolacja posadzek
Ptyty nalezy ukfadaé na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztagcza ptyt powinny by¢ mijankowo przesuniete.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego pod foza.
Badania materia tow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych,

e stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materia
téw,

e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
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6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaj 3 na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdétowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw stosowanych
do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by ¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej
ST,

poprawnosci zagruntowania pod tozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb
zapewniaj gcy ich ciggtosc i szczelnosé,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatow izolacyjnych,
przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych
w punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymaga n dotyczacych
stosowanych materia téw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si € celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania pod fozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne s 3 wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedszi izolacji),

sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pod toza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod foza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m’ powierzchni
zaizolowanej lub metod g niszczaca. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z pod fozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na
obiekt lub 100 m * izolowanej powierzchni) lub niszczagcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu,

wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m ’ powtoki lecz nie mniej ni z 5 na jednym obiekcie.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0godlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéline”
7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej cze$ci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si e w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m’. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset,
o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér pod fozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u tozeniem kolejnej warstwy.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny pod foze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia téw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi ¢ badania nie
odebranego pod toza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materia tow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, je
zeli umowa takg forme przewiduje.
8.4 Odbiodr ostateczny (korncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz szczegdtowsq specyfikacje techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw bada 1 oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i

wyrobdw budowlanych,

e protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

e protokoty odbioréow czesciowych,

e instrukcje producentdow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia ko ncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
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pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegotowej specyfikacji technicznej,
ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa i przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
e przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materia tdw pomocniczych,
e przygotowanie podiozy,
e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
e wykonanie prac hydroizolacyjnych,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robét,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materia 16w w sposéb podany w szczegd towej specyfikacji
technicznej,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegbétowej specyfikacji techniczne;j.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
e PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych.
e  PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w
e systemach drenazowych (Zmiana Al).
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.
e PN-EN 1015-2 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada n.
e  PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).
e PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1l).
e PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).
e PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podfoza
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stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego u zytku.

PN-EN 197-1 Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego u zytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2 — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci. PN-EN 934-6:2002/A1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 12188: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl str. 64



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 8.0 PRZEJSCIA INSTALACYJNE PPOZ

CPV-31625200-5

1  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przejsé instalacyjnych przeciwpozarowych w systemie Promatt

1.2 2Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét dachowych i termoizolacyjnych

e Wykonanie przejsc instalacyjnych przez strefe oddzielenia pozarowego
2  MATERIALY
Masa ogniochronna

e Kolor Kos$¢ stoniowa (RAL 9010)
e Odczyn pH Ok.7,5
e Gestos¢ Ok. 1,507 £ 5 g/cm3
e Lepkos¢ Ok. 250 d.Pasc.
¢  Wiasciwosci Bezrozpuszczalnikowa, bezhalogenowa, nieszkodliwa dla sSrodowiska
e Magazynowanie Przechowywaé w temperaturze pokojowej, chroni¢ przed mrozem
e Czas przechowywania Ok. 9 miesiecy w oryginalnie zamknietym pojemniku
2.1
Kotnierz Ppoz

Grubos$¢ 13 mm

Szerokos$¢ 50 mm

Dtugos¢ 2,25 m (= 150 segmentow)
Magazynowanie Przechowywaé w suchym miejscu
Dodatkowo ztgczki dt 10 cm
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Wetna mineralana

3

Klasa reakcji na ogien: A
Gesto$¢ nominalna: > 150 kg/m?

Polska Norma Norma: EN 13162:2012+A1:2015

SPRZET | NARZEDZIA

Do ktadzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papg potrzebne
Wyposazenie zabezpieczajgce:

4

gasnica,

kask,

rekawice BHP,

obuwie BHP.

Rdézne niezbedne narzedzia reczne:
pifa reczna,

pita do metalu,

pistolet do uszczelniania,

noz i ostrza,

wiertta do wiertarki,

pace,

Inne wyposazenie:

rozdzielacz elektryczny,

odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
mopy i miotty,

topata,

rézne sznurki/linki do mocowania.

TRANSPORT

sg nastepujace narzedzia:

Wg wytycznych producentéw/dystrybutoréow. Materiatéw nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu,
lecz na drewnianych wspornikach.

5

WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonanie przejscia

Nalezy przestrzega¢ danych technicznych i wytycznych stosowania masy ogniochronnej. Temperatura
otoczenia musi wynosi¢ co najmniej + 5 stopni celcjusza. Mese nalezy dobrze wymieszaé przed uzyciem.
Przewody elektryczne i rury stalowe nalezy pokry¢ warstwg masy o gr. min. 2 mm na dtugosci min. 40 cm
w kazdg strone od przegrody. Przestrzen pomiedzy przewodami nalezy wypetni¢ wetng mineralng o
gestoscu co najmniej 150 kg/m3 i pokry¢ jg warstwg masy ogniochronnej o gr. min. 1 mm. Kotnierze
nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu Promastop Kombischott typ A

6

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przejs¢ polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania przejscia, dbatosci o detale
oraz stosowanie sie do zalecen producenta.

7

ODBIOR ROBOT

Wykonawca robdét zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg kazdego przejscia ppoz.
Dokumentacja oraz sprawdzenie ich jakos¢ przez kierownika robét jest podstawg do odbioru robét

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

str. 66


mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbiér
koncowy dokonany przez inspektora nadzoru bedgcego przedstawicielem inwestora.

9 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

9.1 NormaPN-EN 13501-2:2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 9.0 POSADZKI | PODLOGI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykoriczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w SST 00)
»,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

e Podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek i wyktadzin.

e Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomoéw powierzchni pod toza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla
uzyskania gtadkiej powierzchni pod toza.

e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na po tgczeniu powierzchni
poziomych i pionowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
2. Woda wg aktualnie obowigzujacych norm

Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mu t.

Piasek wg aktualnie obowigzujgcych norm

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdélnosci :

e nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
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2,0mm

Cement wg aktualnie obowigzujgcych norm
2.2 Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady

e zwieksza przyczepnos¢ zapraw do podtfoza

e  zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem

e  zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych

e polepsza rozlewnosc zapraw podtogowych

e paroprzepuszczalny
2.3 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy ¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm
—10mm, 3,5 cm — 16 mm. Grubosci posadzek zgodnie z projektem

2.4 Wykiadzina pcv

Grubos¢ catkowita ISO 24346 2 mm -

S¢ 4:0.7 . 0. 2:04
G.ruboscyvarstwy ISO 24340 0,80 mm 34:0.70mm/33:0.55mm/32:0.40
uzytkowej mm

Przejdz do strony
LRV (% - -
() produktu.
Waga catkowita ISO 23997 3100 g/m?2 -
Zawarto$¢ spoiwa ISO 10582 Typ | -
Instalacja - Klejona -

Kodyfikacja kolorow NCS - Przejdz do strony -
produktu.

Format - Rolka

2.5 Ptytki gresowe 60 cm x 60 cm
- ptytka wymiar 40x40 cm
- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor ciemno szary z jasniejszymi wtrgceniami, powierzchnia naturalna,
ptytka imitujgca kamien granitowy
- ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)
- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
- wytrzymatos$¢ na zginanie 40 N/mm2
- sita tamigca 2200 N
- maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm3
- odporne na plamienie
- podpornosé chemiczna — ULA, UHA
- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
2.6 Listwy cokotowe z glazury
Zastosowane ptytki powinny by¢ z tej samej kolekcji co posadzka. Wysokos¢ cokotu min 10 cm wzgledem
posadzki oraz 15cm na schodach. Kolor odpowiadajgcy kolorowi ptytek posadzki.
2.7 Klejdo ptytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementdéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiadac parametry nie gorsze
niz:
e przyczepnos$é 20.5N/mm2
e sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al
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e odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

e wysoka przyczepnos$¢ poczatkowa =1N/mm2

e reakcja na ogien F
2.8 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodporng, o podwyzszone] elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
2.9 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.
2.10 Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym
w poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem. Listy aluminiowe, w kolorze zblizonym do posadzki.

2 .11 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie koriczyé

e przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2 .12 Warunki przechowywania materia tow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody

3  SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw.

4  TRANSPORT

4.1 0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan
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techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe: podktad cementowy (betonowy) powinien by ¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatos$é podktadow
badana wg obowigzujgcych norm nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podtoze, na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by ¢ nizsza niz 5
°c, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng,
stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3 lzolacje akustyczne wymagania dotyczace wykonania:

e przed utozeniem izolacji, Sciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

e powierzchnia stropu powinna by¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy
usuna¢;

e nieréwnosci powierzchni wymagajg wykonania warstwy wyréwnawczej;

e ptyty styropianowe elastyczne nalezy uktadaé na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt
powinny by¢ mijankowo przesuniegte. Przy Scianach i innych elementach budowlanych np. oscieznicach,
przewodach rurowych nalezy zastosowa¢ pionowe pasy brzegowe. Muszg one siega¢ od ptaszczyzny
podktadu (ptyty stropowej) do gérnej czesci warstwy podtogi;

e  przy facznym stosowaniu ptyt do ttumienia odgtoséw krokdw i ptyt termoizolacyjnych, ptyty ttumigce
uktada sie jako pierwsze jako warstwe termoizolacyjng nalezy stosowac ptyty odmiany M-30;

e na styropianie nalezy wykona¢ izolacje z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

e skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przy naktadaniu warstwy wylewki
cementowe;j.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by ¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez
wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony. Folia polietylen owa mocowana jest do pod toza za
pomoca tacznikdw mechanicznych. Stosowanie tgcznikdw mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociaga
za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany. Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci
15 cm. Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych lzolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na
celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed przedostawaniem si e wody i wilgoci , powstajgcej podczas
uzytkowania pomieszczen. Izolacje pod ptytkowa nalezy wykona¢ na podtodze i na $cianach do wysokosci ok. 20
cm, w czesci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcja
wykonywania prac. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych warunkéw wykonywania prac. Kolejno$¢
wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.5 Posadzki z ptytek z gresu

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okredli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢
podkfadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z ptytek
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykonywac na specjalnie przygotowanym
pod tozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania
srodowiska agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie.
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero
po kilku dniach od u tozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek lub z ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia
zapraw 3 lub kitem nalezy niezwtocznie usungé¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by ¢
réwna i stanowié ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny byé 2
metrowq tatg. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
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taty.

5.6 Posadzka w wyktadzin winylowych
Wymagania ogolne

Podtoze musi byc¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd., ktére mogg zmniejszaé przyczepnos¢ masy wyrownaweczej lub kleju. Prosze pamietac, ze $lady z
produktéw ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, sSrodki impregnujace, slady dtugopisu, itp. moga
powodowac odbarwienia na powierzchni wykfadziny. Wszelkie instalacje znajdujace sie w podtozu musza
by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich wptyw na zachowanie wyktadziny.
Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujgcych parametréow podtogi przed instalacjg
wyktadziny.

Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadbac o wygrzanie potwierdzone
protokotem. Na 48 godzin przed instalacjg nalezy wytgczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad
do normalnej temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta
wyktadziny. Ponowne uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastapié po 6-7 dniach od
zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

Temperatura podktadu ogrzewanego nigdy nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej temperatury 27°C (na
powierzchni podktadu) Prosimy pamietac¢ o procedurach stopniowego uruchamiania oraz wytgczania
ogrzewania. W przypadku stosowania ogrzewania podtogowego zaleca sig, aby ptytki winylowe byty
spawane na gorgco. Maksymalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych musi byé zgodna z obowigzujgcymi
przepisami. Podfoza nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych
odpowiednio cementowe 1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wigkszych wartosci prosimy o
zastosowanie gruntu przeciwwilgociowego w systemie okreslonym przez producenta kleju.

W przypadku pomieszczen w ktorych mogg wystepowac duze réznice temperatur lub wilgotnosci (ogrody
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie mocno nastonecznione) nalezy zwréci¢ uwage na
koniecznos¢ podwyzszonych parametréw podtoza oraz zastosowanego kleju.

Przygotowanie

Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzy¢ za pomoca odkurzacza przemystowego. Zastosowac
odpowiedni srodek gruntujacy w celu wyréwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowe;j.
Dalsze prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta
Srodka gruntujgcego.

Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowili.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac na podtozu markeréw, dtugopisow, kredek lub innych
substancji mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwic¢ wyktadzine. Wolno stosowac jedynie
otowki stolarskie.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej same;j serii produkcyjnej i w miare
mozliwosci byc¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii. Przed instalacjg nalezy zadbac¢ o aklimatyzacje
wyktadziny oraz preparatéw chemicznych do jej instalacji aby osiggnety temperature pokojowa, tj. co
najmniej 15°C oraz wilgotnos¢ wzgledna 30-60% Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin.

Rolki wyktadzin lub ptytki muszg by¢ przechowywane na réwnej powierzchni. Wszelkie wady materiatu
musza by¢ zgtoszone przed instalacjg przedstawicielowi firmy producenta. Zawsze podawaj numery
koloréw i rolek podane na etykiecie

Instalacja wyktadzin

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samga temperature i wilgotnosc¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dtugosé i roztdz do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

Arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z
zaleceniami producenta. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy propozycje rekomendowanych
produktédw. Wszystkie parametry dotyczace zakresu stosowania, czasu otwartego, czasu schniecia sg
zalecane przez producenta kleju

Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci
unikamy wystepowania spawow bezposrednio w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W
przypadku w miare kwadratowych pomieszczen z oknami sugerujemy instalacje zgodng z kierunkiem

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl str. 72



mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl
http://www.marzec-budownictwo.pl/

Swiatfa. W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej sciany.

e  Bryty wyktadziny nalezy uktadac tak aby dopasowac wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku
kolejne arkusze uktadane sg w tym samym kierunku aby unikng¢ efektu odbicia lustrzanego. We
wszystkich innych wypadkach nalezy odwracac kolejne arkusze o 1800 aby zapewnic identyczng
kolorystyke przystajgcych krawedzi

e  Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na taczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku
idealnej linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

e (Czas instalacji jest zalezny jest od warunkéw wystepujacych w obiekcie takich jak temperatura otoczenia,
wilgotnos¢, absorpcyjnosé, temperatura podtoza.

e  Wyktadzine nalezy uktadaé w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania.
Wyktadzine dociskamy réwnomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a
nastepnie za pomoca odpowiedniego walca do wyktadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wymagana jako$¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za Swiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkéw
ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Wyniki kontroli materia tdw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m’ lloé¢ robét okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatow i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwarcy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub

suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

e badanie dostaw i jakosci materiatow,

e  kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

e kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

e  kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z

e uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e ocene estetyki wykonanych robot

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie podfoza,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e  oczyszczenie stanowiska pracy

10 Normy
e  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosSci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja
Normy ISO (9000-9004) dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzenia systemami jakosci

ISO 4611 badania odpornosci na wilgoé

EN-ISO 11654 normy dot. pochtaniania dzwieku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich uzytkowanie

Ustawa Prawo Budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin scian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogélnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin scian

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2  Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST .00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 197-1. Przygotowanie zapraw
do robét tynkarskich powinno by ¢ wykonywane mechanicznie. Zapraw e nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1 ,,Cementy
powszechnego u zytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy ¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikdw zapraw dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod toza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez bada i laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a
w szczegoblnosci: nie zawieraé¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi ¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.4 Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1. Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania PN-EN 197-1i skladowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
2.5 Wapno sucho gaszone
Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi ¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u zyciem.
Wapno nalezy przechowywaé w suchych, szczelnych magazynach
2.6 Gtadzgipsowa
* Proporcje mieszanki - naktadanie reczne ok. 0,4 | wody na 1 kg suchej mieszanki ok. 4,0 | wody
na 10 kg suchej mieszanki ok. 8,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki Proporcje mieszanki - natrysk
mechaniczny max 0,5 | wody na 1 kg suchej mieszanki max 5,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
max 10,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki
*  Poczatek czasu wigzania nie wczesniej niz 60 minut Koniec czasu wigzania nie wiecej niz 180
minut
*  Warunki podczas prac temperatura podtoza i otoczenia od +5 oC do 25 oC,
* wilgotnos$¢ w pomieszczeniu do 70%
*  Przyczepno$¢ do ptyty gipsowo-kartonowej > 0,1 N/mm?2
*  Wytrzymato$é na zginanie > 1,0 N/mm?2
*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 2,0 N/mm?2
* Ciezar nasypowy ok. 1000 kg/m3
* Ciezar objetosciowy ok. 1000 kg/m3
*  Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy 2 mm
*  Maksymalna grubos¢ wszystkich warstw 3 mm
2.7 Tynk gipsowy
*  Przyczepnosé do podtoza > 0.1 (N/mm2) EN 13279
* Reakcja na ogien A1 EN 13501
*  Wspdtczynnik pH 10-12
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] € 0.39 (W/mK) EN 13279
*  Wydajnosé 100 kg = ok. 100 | zaprawy
*  Wytrzymatos¢ na sciskanie > 2.0 (N/mm?) EN 13279
*  Wytrzymatos$¢ na zginanie = 1.0 (N/mm?) EN 13279
*  Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 10 EN I1SO 10456

2.8 Narozniki ochronne
Narozniki z podstawg aluminiowa, pokrywa winylowg i konncéwkami. Narozniki o wys. 120 cm w kolorze
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Sciany.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode.

4  Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywa ¢ sie zgodnie z aktualnymi norm. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiat na
okfadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5  Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by ¢ zakorficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
7e w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj pod foza, rodzaj zaprawy, liczb € warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé aktualnym
normom.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by ¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada ¢ wymaganiom aktualnych norm

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem pod foze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnych normach

Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by ¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
aktualnych normach Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod foza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z aktualng norma

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i g fadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy
wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4 Wykonanie okfadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by ¢ mocowane do podfoza warstwg wyrownujgcg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu.. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
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cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by ¢ posegregowane i
moczone przed przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do pod toza
na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by ¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej
6  Kontrola, jakosci roboét
6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materia téw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
6.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dfugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i3 mm na dtugosci catej oktadziny,
— elementy wykoniczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.
6.3 Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonig. Odpornos¢
powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét
malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:
powierzchnie tynku nalezy zwilzyé woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié prébe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramdw; préba ta
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powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
6.4 Gfadzie z gipsu tynkarskiego
powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7  Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od pod toza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i s
tupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropdw oblicza si e w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, je zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m ’,
Powierzchnie okfadzin ceramicznych oblicza sie w m’.
8 Odbior roboét
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 0Odbidr podtoza i tynkéw
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Je zeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je zeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by ¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymaga n nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona ¢ roboty
tynkowe.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— trwate zacieki

—  wykwity

— wypryski i specznienia

— pekniecia

— widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku
8.3 Odbiodr podtoza pod ptytki ceramiczne
Wg ptytek posadzkowych
9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia
toéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie pod toza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie
tynkdw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia téw, likwidacja
stanowiska roboczego.
9.3 Okfadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod toza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia téw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
10 RZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e  Aktualnie obowigzujgce normy | opracowania.

e  PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
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~Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 .

PN-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13279-1: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 197-1: - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 11.0 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e przygotowanie podtoza

o wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do roboét
malarskich, wymaga 1 i sposobdw oceny pod fozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s 3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak ze zdefiniowanymi ponizej:

e Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg tadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

e Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
pod tozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

e Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e lLakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

e Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

e Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

e Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn 3 lakows,
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terpentyng itp.).

e Farbai emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcieniczalne woda.

e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz

o S$rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

e Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6 Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegdélnosci zawiera¢:

e kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

e warunki uzytkowania powtok malarskich.
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Srodki gruntujace
Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

e baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

e gestosc ok. 1kg/dm3

e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

e odpornos¢ na szorowanie klasa 1

e potysk mat

e  kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

2.4 Farba peczniejaca do drewna
* Kolor Przezroczysty
*  Gesto$¢ 1,30 £ 0,05 g/cm3 Lepkos$é 500+3500 mPa*s
*  Rozpuszczalnos$é w wodzie Rozpuszczalny
*  Temperatura podczas naktadania: 6°C+35°C;
* wilgotnos¢ wzgledna < 80%,;
*  zawarto$é wilgoci w drewnie, lub mat. drewnianych < 15%.
* Informacje dot. naktadania Do 500 g/m2 na jedng warstwe
*  Magazynowanie Sktadowac w suchych i chtodnych warunkach: 5°C+35°C

2.5 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
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o $rodki do likwidacji zaciekdow i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy pod foza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaj gce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz aktualnych norm.

2.6 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest u zycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk 3 podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materia ty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzin.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robdt malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatow i wyrobdéw
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

e dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.8 Warunki przechowywania materia téw i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Sprzet i narzedzia do wykonywania robét
malarskich Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia pod foza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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4.1 Transportisktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i sSrodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i u zycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia téw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si e
uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 O0Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy sciennych i cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by ¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedni g zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac
Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawag, zalecang przez producenta wyrobdéw malarskich. Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w obowigzujgcych normach. Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
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Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podfoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by ¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by ¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podfoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosc¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

Wymagania ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura pod toza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na

elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych

Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru. Elementy, ktére w

czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢ przez

zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja

producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotycz 3ce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

e bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e bez ztuszczen, odstawania od pod toza oraz widocznych tgczen i poprawek,

o bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

e Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego pod toza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
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wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

e Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane pozamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dok tadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos$¢ muru,

e podtozy betonowych - dok fadnosé¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

e  zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

e podiozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej roboét
murowych. Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reky. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacd czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ aktualnym normom. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic¢:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi ¢ jednorodna w kolorze
i konsystencji mieszanine.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaj 3 na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania pod fozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si € celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegétowga) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e  jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania bada n powtok malarskich w czasie odbioru robot:

o) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

B) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i po tysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

%) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

3) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

e na podfozach drewnianych i metalowych - metod 3 opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkga z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz je zeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
iopisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m ’,
Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw a zurowych, grzejnikoéw i rur
nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbioér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢
badania. Wyniki bada i nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny pod toze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si
e dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Celem
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odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4 Odbiodr konncowy (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér koricowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow bada n oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca roboét
obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki bada n sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

e w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
e  zabezpieczenie podtég i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,
e  przygotowanie farb, szpachldwek, gruntéw i innych materia téw,
e ocene i przygotowanie pod tozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,
e proéby kolordéw,
e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementoéw, ktdre wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
e wykonanie prac malarskich,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
e oczyszczenie miejsca pracy z materia tow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materia téw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
e likwidacje stanowiska roboczego,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Ceny jednostkowe robdét obejmuj g réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.
PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie riczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 12.0 SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWY G-K

Kod CPV 45410000-4 Sufity podwieszane

1  WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitdw podwieszanych, Scianek dziatowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2  MATERIALY
2.1 Wpymagania ogblne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2 Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny byé¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,
ocynkowane;j. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :
e gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10346),
e  przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346,
e wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
o Wieszaki
e  Profile nosne
e  Profile przyscienne
.3 Ptyta gipsowo kartonowa ognioodporna parametry zgodne z normg en520
- Typ ptyty DF EN 520
e grubosc: 12,5 mm
e wymiary: 1200x2600 mm
- Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520
- Wytrzymatos$¢ na zginanie:

N
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- kierunek wzdtuzny min 550 N
- kierunek poprzeczny min 210 N

2.4 Wetna mineralna
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych gr 5,0 cm, 7,0 cm i 10.0 cm
2.5 Folia paroizolacyjna
e grubos¢ 0,2 mm £ 20%, 0,15 mm + 20%
e maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: - wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa - w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: - wzdtuz nie mniej niz 200% - w poprzek nie mniej niz 200%
e rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudno zapalny
2.6 Materiaty dodatkowe
e  kotki rozporowe
e wkrety do faczenia konstrukcji aluminiowych (pchetki)
e wkrety do mocowania ptyt g-k
e tasma wzmacniajgca taczenia
e profile systemowe

2.7 Sktadowanie materiatu
Sktadowanie ptyt moze odbywad sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temp. Pow.
magazynowa musi by¢ sucha, prosta, czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego kierunku
oznaczonego strzatkg znajdujaca sie na tylnej stronie Pyt
3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét i zalecanego w instrukcji
producenta, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
4  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac¢ czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony muszg
leze¢ na catkowicie ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach
czy na naroznikach.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.1 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Warunki przystagpienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszanych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do robdt po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakofczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by ¢
oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. W pomieszczeniu ptyty mogg zosta¢ zamontowane
dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakoriczone sg prace z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi s 3
wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowa¢ temperatury w pomieszczeniu
od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza ¢ 90% przy temperaturze 22-
23 °C. W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza wilgotnos$¢ powietrza nalezy przedsiewzigc
odpowiednie kroki.
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw
sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
ksztatt pomieszczenia:

e jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
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e w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

e sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

e rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenia piyt,

e sztywnosc ptyt,

funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

e  styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (rownolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

e  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniaé¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm. Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢é mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposdb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt diwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze
wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny mieé min. 300 mm szerokosci, a przycigte kawatki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi ptyt. Szczegétowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu
oraz szkicbw montazowych opracowanych przez producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji wybranego producenta
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5.2 Warunki przystgpienia do roboét — sScianki g-k

Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: zdwojonych pionowych stupkow Profil CW 50 L 4,0 m wstawianych w profile poziome Profil

UW 50 L 4,0m w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 750 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie
tasme uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 50 mm. Tasma na catym
obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW — pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych
"gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmg, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian obudowy szybéw windowych i instalacyjnych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos¢
handlowa ksztattownikéw stupowych Profil CW 50 L 4,0 m, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone w

nastepujacy sposob:

1) przez potaczenie dwdch ksztattownikéw Profil CW 50 L 4,0 m na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9 x 11mm,2) przez zastosowanie nakfadki z odpowiedniego ksztattownika Profil CW 50 L 4,0 m
lub Profil UW 50 4,0m — potgczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm. Catkowita dtugosc tgczenia (zaktadu)
powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm lub naktadki o dtugoéci nie mniejszej niz 1000 mm. Sciany obudowy szybéw
windowych i instalacyjnych powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami

i wysokosci réwnej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej i wysokosci
Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypetnienia sciany "docinkéw" o
wysokosci nie mniejszej niz 300 m. Izolacja musi przylegac na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne
wypetnienie przestrzeni miedzy Srodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu
zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o0 10 — 30 mm
wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w
taki sposéb aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢
szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potaczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegélng uwage nalezy zwrdcic¢ na
staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubosé ptyt lub mat
z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili stupkowych CW, tj. Profil CW 50 L 4,0 m .

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny scienne powinny stanowié ptyty gipsowo-kartonowe : gr. 12,5 mm , mocowane do ksztattownikéw
szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 200 mm dla
ostatniej warstwy poszycia Sciany oraz 700 mm w warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na
obwodzie poszycia, tj. w miejscach pofaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylegaé. W

sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie
Sciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny:

np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm. W przypadku $cian obudéw szybdw windowych i instalacyjnycho
wysokosci wiekszej niz handlowa dtugosc¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen poziomych miedzy ptytami
gipsowo - kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy potgczeniami poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego
samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000
mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu Sciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie
mniejszej niz 400 mm. Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych
w tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany oraz w
warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum
400 mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany muszg
by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$s¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach sciany musza by¢
przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.
Maksymalne osuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno przekraczac

3 mm
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robdt
Czestotliwosé oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by ¢ zgodna z aktualnymi normami
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnos$¢ i nasigkliwosg,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie sufitdw podwieszanych p taskich i scianek dziatowych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg i pionowg Scianek.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich
jest mniejszani 2 0,5 m’.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg
Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je zeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podtoza,
e prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
9  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw, montaz sufitéw, montaz $cianek, montaz obuddéw, wykonanie i rozebranie
ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e  PN-EN 1363-1—,0chrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja."
e  PN-EN 520+A1-, Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
e  PN-EN 14195 —,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."
e  PN-EN 13963 —, Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan."
e  PN-EN 14566 — ,taczniki mechaniczne do systemdw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."
e PN-EN 13162: — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 13.0 MONTAZ DRZWI | OKIEN

CPV 45421000-5

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

e usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

e uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow robdt montazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okres$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e Okno - ruchoma lub stata czes$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosc i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sktada sie z

e oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

e Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

e Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

o Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w osScieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

e Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

o Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

e Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Zastosowane materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej, oraz:
e wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie,
e zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji,
e spetniajgce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia
materiatéw,
e winny posiadad aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudowac nalezy
Slusarke i stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z dokumentacjg
techniczna
2.2 Stolarka okienna
Stolarka okienna zgodna z obowigzujacymi przepisami, wg opracowania architektury
2.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi normami oraz projektem architektury
2.4 Drzwiiscianki Aluminiowe
Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi normami oraz projektem architektury
Scianka z przeznaczeniem do obiektéw sportowych, zgodnie z opisem architektury.
2.5 Materiaty pomocnicze
o kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa
akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,
e tynk. cem.-wap. kat Ill oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy
zewnetrznych i wewnetrznych,
e farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
2.6 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii.
Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatéw odbywac
sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2 Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukoniczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
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wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoriczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien
drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy
sprawdzi¢: prawidtowos$¢ wykonania scian, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy, zgodnosé
wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworow
umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie

pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowac¢ nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

Sprawdzi¢ doktadnosé wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawié przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie
mogaq przekraczaé¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wilozeniem jej w
otwér okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Zatozy¢  skrzydfa okienne lub drzwiowe i sprawdzic prawidtowos¢ ich
funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu
okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowe;.
Wypetnienie piankag montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy,
pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgc zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.4 Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j
tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:
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e osadzanie parapetu nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

e parapet powinien wystawa ¢ poza ptaszczyzne Sciany okofo 3-4 cm lecz nie mniej ni z 2 cm, —
mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

e miejsca potgczenia parapetu z osScieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

e potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggtosc uszczelnienia

e przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej
bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potaczenia),

e przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

e osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku osScieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik
progu oScieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdow z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

e zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 250 cm),

e podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

e wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

e potaczenia koncowe parapetéw z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

5.5 Montaz parapetow wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikdw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetdw powinna by¢ dobrana
tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sgsiadujacych ze sobg na
jednej Scianie w poszczegélnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysokosci i w
jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.
5.6 Obroébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. 11, a nastepnie gtadzia. lub zaprawg
tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej). Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem
uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. Oscieza pomalowac farbg emulsyjng akrylowa lub lateksowa kolor
dostosowac do istniejgcych wymalowarn pomieszczen. Oscieza zewnetrzne uzupetnic¢ zaprawa tynkarska
szybkowigzaca.

6  Kontrola jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

e oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w oSciezach.

e wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

e prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

e doktadnos¢ uszczelnienia osScieznic elementu z oSciezami otworow lub $cian. prawidtowosc
osadzenia parapetéw wewnetrznych,

o doktadnosci robdt wykonczeniowych.

e prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi sg :

e m2 - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

e m2 - powierzchni wykoriczonych osciezy okiennych,

e szt —zamontowanych podokiennikdow.
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8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr nastgpi po wykonaniu
wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze rob6t W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢
montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykonczenia osciezy. Cena oferty winna obejmowac tagczna
wartosc¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;.

9  Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy,

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz podokiennikdw wewnetrznych,

wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
montaz podokiennikdw wewnetrznych,

obrdbka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywodz zdemontowanych materiatow z
rozbidrki i ich utylizacja),

likwidacje stanowiska roboczego.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wfasciwosci
oszklenia

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Cze$¢ 1: lzolacyjnos¢ od diwiekéw
powietrznych

PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspodfczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspodtczynnika
przenikania ciepta

metodag skrzynki grzejnej - Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 14.0 ROBOTY SLUSARSKIE

CPV:45421160-3

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazu elementéw

Slusarskich

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz:

. Pochwyty ze stali nierdzewne;j

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3 Warunkiorganizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach

technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek

zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji

Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych

mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed

rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie,

Ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania

stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywaé S$lusarke kompletnie wykoriczong powtoka malarska i wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadac pod wzgledem jakosci normom

panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobdw Slusarki budowlanej.

Kazdy wyrdb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tagczace, zabezpieczajgce i

uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich

norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;.

2  MATERIALY

2.1 O0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»2Wymagania ogolne”.

2.2 Uzyte materialy:

e profile stalowe,, stal nierdzewna

2.3 Pochwyty ze stali nierdzewnej
e  Profile montazowe oraz pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producentéw materiatéw.
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4  TRANSPORT
4.1 0gdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5  WYKONYWANIE ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

e wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwadrni

e sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

¢ wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

¢ wykonanie otwordéw kotwigcych

e montazi kotwienie balustrady

e naprawy drobnych uszkodzen powtoki

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementdéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ prébnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwadrni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac
powstawania mostkdéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowej.
Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupdw balustrady. Wykluczone jest
wykonywanie balustrad i elementdéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrdbke stali
czarnej.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania elementdw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczegdlne etapy wykonania
elementdéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena
poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne
6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje
Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

e Zgodnos$¢ wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

e Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci

e Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenc;ji), znakowanie i

opakowanie
e Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
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e Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

* Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

* kontrola stali,

* sprawdzanie elementow stalowych,

* sprawdzanie wymiarow konstrukcji,

* sprawdzanie potaczen,

* sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
6.2 Kontrola w czasie transportu i na budowie

* sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

* sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy

sg trwale mocowane,

* sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowsa,

* Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

* kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego

ukoniczeniu,

* stan podpdr oraz Srub fundamentowych i ich usytuowania

* zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

* stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

* wykonanie i kompletnos¢ potaczen

* kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

*  kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
6.3 Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:

* Sprawdzenie stanu powierzchni

* Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powtoki

* Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
7  OBMIAR ROBOT
7.1 0gdblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostky obmiarowa balustrad, drabinek, pochwytow, poreczy jest mb [metr biezgcy] elementu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Do odbioru koricowego w Wytwoérni, Wytwodrca przektada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatéw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego. Wykonane
i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega
wizualne sprawdzenie wykonanych elementéw
8.2 0dbidr ocynkowania elementéw
Odbiér ocynkowania elementéw nalezy dokonaé dwukrotnie:

* odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,

* odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.
9  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng
* PN-ENISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw powtokowych -- Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
* PN-ENISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych --
Wymiary liniowe i katy -- Ksztatt i potozenie
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