Przedmiar robot

Remont budynku administracyjnego Kuratorium Oswiaty zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32
w Warszawie, polegajacy na dostosowaniu budynku do wymogoéw ppoz., wraz z budowg instalacji
hydrantowej, przebudowg instalacji elektrycznej i budowg instalacji sygnalizacji pozaru.
Dostosowanie istniejgcego budynku administracyjnego Kuratorium Oswiaty do obowigzujacych
przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32
w Warszawie.

Obiekt lub rodzaj robét: Prace budowlane

Lokalizacja: Kuratorium Oswiaty
Al. Jerozolimskie 32, 00-508 Warszawa
Dziatka nr 86/3, Obreb nr 50311, Srodmiescie

Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45442100-8 Roboty malarskie

Inwestor: Zarzad Mienia Skarbu Panstwa
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Jednostka opracowujgca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-12-17 inz. Piotr Armata, kosztorysant robot budowlanych ...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont budynku administracyjnego Kuratorium Oswiaty zlokalizowanego przy Al.
Jerozolimskie 32 w Warszawie, polegajacy na dostosowaniu budynku do wymogoéow
ppoz., wraz z budowg instalacji hydrantowej, przebudowg instalacji elektrycznej i
budowg instalacji sygnalizacji pozaru. Dostosowanie istniejgcego budynku
administracyjnego Kuratorium Os$wiaty do obowigzujacych przepisow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32
w Warszawie.
1 Grupa Wyburzenia, demontaze i prace ziemne
1.1 Element Demontaze
1.1.1 |KNR 401/354/8 |Demontaz drzwi i okien ponad 2 m2 wraz z oscieznicami. Analogia
m2 38.48
1.1.2 |KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2
RAZEM:i 142.58|m2 142.58
1.1.3 |KNR 929/212/1 |Demontaz tymczasowy czesci sufitu podwieszanego, kasetonowego na czas prac instalacyjnych. Przyjmuje
sie 20 procent do demontazu. Analogia
m2 6.95
1.1.4 |KNR 929/212/1 |Demontaz tymczasowy czesci sufitu podwieszanego, monolitycznego na czas prac instalacyjnych.
Przyjmuje sie 20 procent do demontazu. Analogia
m2 16.89
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1.1.5 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
m2 216.15
1.1.6 |KNNRW 3/313/4 |Rozebranie czesci obudéw z ptyt G-K w celu doszczelnienia przejsc inastalacyjnych do odpornosci
pozarowej. Analogia
m2 14.40
1.1.7 |Kalkulacja Demontaz tymczasowy odbojnic $ciennych
indywidualna
290.95
1.1.8 |Kalkulacja Wywo6z odpadoéw i resztek z budowy na miejsce odbioru odpadkéw wraz z kosztem utylizaciji
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T 1.00
RAZEM: 1.00|kpl 1.00
1.2 Element Wyburzenia
121 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych
Wyliczenie flosci robot:
A2 1652 16.52
RAZEM: 16.52/m2 16.52
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122 |KNR 401/212/1_|Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
1.2 (0.75*1.20*0.15)+(16.52*0.15) 2.61
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2.61/m3 2.61
1.2.3 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu z piwnic
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DUy IKU
Wyliczenie iloscirobot:
116.52*0.05 0.83
m3 3.44
124
m2 31.18
1.2.5 |KNR 1901/356/7 |Przebicie $cianach z cegty i kamienia, rozebranie $cian z cegty na zaprawie cementowej, grubos$é¢ sciany
1-cegta i wiecej
0.12
1.2.6 |KNRW 401/109/ |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 20-km
1
KNRW 401/109/
RAZEM: 7.95m3 7.95
1.3 Element Prace ziemne
1.3.1 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do
3'm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16520040 165
RAZEM: 1.65\m3 1.65
1.3.2 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z piwnic
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, budynku
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1.65
RAZEM:: 1.65/m3 1.65
1.3.3 |KNRW 401/109/ |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii I-I1
5
KNRW 401/109/
5
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 165 1.65
RAZEM: 1.65\m3 1.65
2 Grupa Konstrukcje
2.1 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.1.1  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
1.74
21.2
RAZEM:! 2.61|m3 2.61
2.1.3  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa Q188
Wyliczenielocirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 281015 17.40
RAZEM:: 17.40/m2 17.40
214 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i cianach, otwory do 0,2:m2, glebokos¢ ponad 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
POduszki pod nadproza stalowe 922 36.00
RAZEM:: 36.00|szt 36.00
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22 Element Prace murarskie
2.2.1 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5-cm z blokéw gr. 12 cm
Il pietro 1(1.60*3.13)-(1.00*2.08) 2.93
9.53
2.2.2 |KNR917/109/1 |Nadproza prefabrykowane systemowe na $ciance 12 cm
RAZEM: 2.00|szt 2.00
2.3 Element Nadproza stalowe
2.3.1 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1/2 x 1 cegly. Bruzdy pod wstawienie nadprozy stalowych.
Wyliczenie ilosci robot:
2 B 34.20
RAZEM:: 34.20|m 34.20
232 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepie otworw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 320 34.20
RAZEM:: 34.20|m 34.20
2.3.3 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, glebokos$¢ wiercenia do 10-mm.
40310174 |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R N
RAZEM:: 136.00|otwor 136.00
234 |KNR 202/1219/8|Skrecanie nadprozy stalowych $ruba fi12. Diugosc preta do 40 cm Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %002 .. 6800
RAZEM:: 68.00|szt 68.00
2.3.5 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadprozy, farba ogélnego
(1) stosowania
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8420080 17.10
RAZEM 17.10/m2 17.10
2.3.6 |KNR 712/213/1 |Malowanie pedzlem - zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbg peczniejacg. Zabezpieczenie do
(1) lodpornos¢i R60 (Swarstw farby)
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1710 E 740
RAZEM:: 17.10/m2 17.10
2.3.7 |DC191/911/1 Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - pret zbrojeniowy fi=8mm,
gtebokos¢ osadzenia kotwy 80 mm
RAZEM:: 36.00|kotwienie 36.00
2.3.8 |KNR 401/705/1 |Uzupetnienie ubytkdw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy cementowo wapienne;.
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 320 3420
RAZEM:: 34.20|m 34.20
3 Grupa Izolacje
3.1 Element Izolacje posadzek
3.1.1  |KNRW Izolacje poziome, 2 - warstwowe z papy sgrzewalne;.
A01/802I8 |
Wyliczenie iloscirobot:
A2 1740 17.40
RAZEM:: 17.40/m2 17.40
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4 Grupa Zabezpieczenie ppoz konstrukcji dachowej
4.1 Element Przygotowanie podtoza
4.1.1 |KNR 401/610/3 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5-m2
m2 663.28
4.2 Element Zabezpieczenie
4.21 |KNR 202/9905/2 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrysku, 7-krotne, aparat z
napedem elektrycznym
RAZEM 663.28/m2 663.28
5 Grupa Przejscia ppoz instalacji
5.1 Element Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
5.1.1 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
indywidualna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju
instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna mineralna o
. WysoKiejgestosci.
Whyliczenie iloscirobot:
Pwnica  aeed+t
WWpigtro
Wpietro
Vpigtro
VRt
szt 19.00
5.1.2 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
indywidualna
RAZEM 19.00|szt 19.00
6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
6.1 Element Obudowy G-K
6.1.1 |AT 43/104/1 Uzupetnienie w miejscu zdemontowanej obudowy G-K. Analogia
Wy
IWpietro
Wpietro
Vpigtro
Vpietro o 180M2002 :
RAZEM 14.40/m2 14.40
6.2 Element Obudowy ppoz
6.2.1 |AT 43/102/10 Obudowy pionéw instalacyjnych na pojedynczej konstrukcji gr. 50 mm z pokryciem jednostronnym,
... |dwuwarstwowym. 2 x Plyta ogniochronna silikatowo-cementowa gr. 2 cm. Obudowa do RE60
Wyliczenie ilosci robot:
02 ot 22435 531
RAZEM 5.31|m2 5.31
6.3 Element Rewizje ppoz
6.3.1 |KNRW Drzwiczki rewizyjne, systemowe. Odporno$¢ ogniowa REI60. Wymiary 90 cm x 60 cm. Analogia
215/142/4
"""""""""" 1.00
1.00|szt 1.00
6.4 Element Sufity podwieszane
6.4.1 |AT 43/213/1 Uzupetnienie zdemontowanych ptyt sufitu kasetonowego. Analogia
R=0.700 M=1.000 S=1.000
m2 6.95
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Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

6.4.2

AT 432111

Wyliczenie ilosci
1l pietro

robét:

Uzupetienie monolitycznego sufitu podwieszanego w miejscu demontazu. Analogia

16.89

m2

16.89

Grupa

Prace slusarskie

71

Element

Pochwyty i porecze

711

KNR 202/1208/3

Wyliczenie ilosci robot:

Piwnica, przy oknie

Pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane do Sciany.

2.90

Grupa

Stolarka

8.1

Element

Stolarka drzwiowa, aluminiowa

8.1.1

KNNR 7/503/8

DZ1 - Drzwi zewnetrzne - witryna wej$ciowa ze $ciankami bocznymi i $ciankg goérna,

profile aluminiowe ciepte,
szklenie bezpieczne,
przeszklenia U=0,9 W/m2K;
drzwi U=1,1 W/m2K;

w skrzydtach drzwi zamontowac sitowniki oddymiania/napowietrzania

m2

7.21

KNNR 7/503/8

W1 - Drzwi ppoz. dwuskrzydtowe o aluminiowych profilach, skryzdla wypetnione szktem przeziernym
pomiedzy profilami; szkto bezpieczne ognioodporne;
samozamykacze szynowe;

elektrotrzymacze;

drzwi dymoszczelne;

kolor profili szary;

znaki identyfikacji wizualnej dla os6b niedowidzacych na szybach;

3.92

m2

3.92

KNNR 7/503/8

W2, W3, W4, W5 - Drzwi ppoz. dwuskrzydtowe o aluminiowych profilach, skryzdla wype’mibne szkiem

przeziernym pomiedzy profilami; szkto bezpieczne ognioodporne;
samozamykacze szynowe;

elektrotrzymacze;

drzwi dymoszczelne;

kolor profili szary;

znaki identyfikacji wizualnej dla os6b niedowidzacych na szybach;

40*2.65"2

m2

20.94

KNNR 7/503/8 |W6, W7, W8 - Drzwi EIS30 ppoz. jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym EI60, profile aluminiowe,
wypetnienie szktem hartowanym ognioodpornym;
samozamykacze szynowe;

elektrotrzymacze;

drzwi dymoszczelne

kolor profili szary

znaki identyfikacji wizualnej dla oséb niedowidzgcych na szybach

m2

68.95
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8.2 Element Okna napowietrzajace/oddymiajace
8.2.1 |KNNR 7/503/6 |Kn1 - Klapa napowietrzajgca parter/pietro
okno jednodzielne;
szprosy - podziat analogiczny do istniejgcego;
wspotczynnik U=0,9 W/m2K.
NRO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pow.czynna 177 m2
Wyliczenie iloscirobot:
N 44257 3.70
RAZEM 3.70|m2 3.70
8.2.2 |KNR 19/1023/7 |Kn2 - Klapa oddymiajgca piwnica/parter;
(1) okno jednodzielne otwierane do wewnatrz sitownikami;
profile PCV wzmacniane 6 lub 7- komorowe ze szkleniem potréjnym;
szprosy - podziat analogiczny do istniejgcego;
wspotczynnik U=0,9 W/m2K;
NRO;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pow.czynna 0,80 m2
Wyliczenie flosci robot:
Kn2 45127 184
RAZEM 1.84/m2 1.84
8.2.3 |KNR 19/1023/7 |Kn3 - Klapa oddymiajaca klatki schodowej (najwyzsza kondygn.)
(1) okno jednodzielne, otwierane do wewnatrz sitownikami;
profile PCV wzmacniane 6 lub 7- komorowe ze szkleniem potréjnym;
szprosy - podziat analogiczny do istniejgcego;
wspotczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/m2K; NRO;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pow.czynna 1,36 M2
Wyliczenie ilosci robot:
Knd ] 1467200 2.92
RAZEM 2.92\m2 292
8.24 |KNNRW 1 - Wytaz na strych o odpornosi ogniowej EI60;
2/1105/2 otwér 100x120 cm
wspotczynnik U=1,0 W/m2K
RAZEM 1.20|m2 1.20
8.3 Element Stolaraka drzwiowa
8.3.1 |KNR 202/1016/5 |Oscieznice stalowe, katowe do drzwi przeciw pozarowych - koszt montazu i obrébki. Cena oscieznicy
(1) zawarta w cenie drzwi.
szt 18.52
8.3.2 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane z oktadzinami MDF, do drzwi przeciw pozarowych - koszt montazu i obrébki. Cena
(1) |oscieznicy zawartaw cenie drzwi.
Wyliczenie ilosci robot:
D4 1002058 16.40
RAZEM 16.40/m 16.40
8.3.3 |KNRW DO, D1, D2 - Drzwi wewnetrzne techniczne,
202/1020/1 (1) |petne, o odpornosi ogn. EIS 60, dymoszczelne;
oscieznica stalowa katowa,
malowana proszkowo na kolor szary;
skrzydto - okleina CPL kolor szary mat;
6.22
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8.34 |KNRW D3 - Drzwi wewnetrzne o odpornosi ogn.
202/1020/1 (1) |EIS 30, dymoszczelne;
oscieznica stalowa katowa,
malowana proszkowo na kolor szary;
skrzydto - okleina CPL kolor szary mat;
Wyliczenieilosoirobot:
DS 1002085 10.25
RAZEM 10.25/m2 10.25
8.3.5 |KNRW D3' - Drzwi wewnetrzne D3'
202/1020/1 (1) |o odpornosi ogn. EIS 30 dymoszczelne;
antywlamaniowe, z podwdjnym zamkiem;
oscieznica stalowa katowa,
malowana proszkowo na kolor szary;
... |Skrzydio-okleina CPL kolorszarymat;
Wyliczenie ilosci robot:
D3 o t0205 2.05
RAZEM 2.05|m2 2.05
8.3.6 |KNRW D4 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe;
202/1020/1 (1)  |drzwi petne w okleinie CPL;
osieznica kgtowa MDF - analogiczna
do pozostatych drzwi istniejgcych
kolor ztoty dgb - dopasowac
do drzwi istniejgcych
RAZEM 16.40/m2 16.40
9 Grupa Elementy wykonczen
9.1 Element Posadzki
9.1.1  |DC 19/604/1 (1) |Malowanie dwukrotne powierzchni poziomych epoksydows farbg do ochrony podiozy cementowych
17.42
17.42/m2 17.42
9.1.2 |KNRW Uzupetienie posadzek i oktadzin lastrykowych jednolitych, posadzka do 5,0-m2/miejsce, 1-barwna (10%
401/805/1  |wpowierzehni) T
Wyliczenie iloscirobot:
02 900M10% 0.90
RAZEM 0.90|m2 0.90
9.1.3 |KNR BC 2/416/2 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podtoze: jastychy, cementowe i
szybowigzgce. Wyréwnanie pod wyktadziny podtogowe.
m2 216.15
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9.1.4 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
potozeniem plytek
:(0.14*30%1.43)+12.02=18.03
: m2 20.65
9.1.5 |KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik
wysokosci 10-cm
12.60
9.1.6
13.60
9.1.7
20.65
9.1.8

216.15




K.l.Kuratorium Oswiaty.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)

strona nr: 1
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9.2 Element Sciany
9.2.1 |KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach,
(2) wapno suchogaszone
RAZEM:% 1 366.16|m2 1 366.16
9.2.2 |KNR 401/711/4 |Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokgtne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1-m2 (w 1 miejscu) (10% powierzchni)
Pozostate pomieszczenia piwnicy f(2.05*(8.72+11 40+15.92+10.44+9.99+14.20+11.00+10.59+9.88+
i15.42+25.95))*10%=29.42 i
m2 126.18
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9.2.3 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
potozeniem tynkow
RAZEM:: 54.12\m2 54.12
9.24 |KNNRS 2/801/3 [Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria lll, $cianistupow
""""""""" 54.12
54.12\m2 54.12
9.25 |KNR 202/2008/1 JTynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10-mm, $cian
m2 19.06
9.26 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
RAZEM:: 1331.10|m2 1331.10
9.2.7 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1616 . 136616
RAZEM:: 1366.16|m2 1366.16
9.28 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami dyfuzyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1616 . 136616
RAZEM:: 1366.16|m2 1366.16
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9.2.9 |KNR 202/1208/3 |Odbojnice $cienne PCV, na wzér istniejgcych. Analogia
71.29
9.2.10 |[KNR 202/1208/3J0dbojnice $cienne PCV, ponowny montaz zdemontowanych odbojnic. Analogia
290.95
9.3 Element Sufity
9.3.1 |KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach,
wapno suchogaszone
‘ 248.49
9.3.2 |KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z cegty,

24.85
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
9.3.3 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
potozeniem tynkow
m2 248.49
9.34
m2 248.49
9.3.5 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
m2 248.86
9.3.6 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa. Gruntowanie przed
malowaniem
m2 299.72
9.3.7
RAZEM 299.72|m2 299.72
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