Legenda:

@ Wymiana belki stalowej na nowag
@ Wzmocnienie belki stalowej kréécami stalowymi przy podporach
@ Wzmochnienie belki stalowej na catej dlugosci

@ Oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne belki stalowej

ZAKRES PRAC:

1. Remont stropow piwnicznych:

= zabezpieczenie instalacji podwieszonych do
stropu,

= skucie 100% tynkow na sufitach,

» rozbidérka fragmentow Scianek dziatowych
znajdujacych sie bezposrednio pod belkami
stalowymi, w zakresie umozliwiajgcym
wykonanie robot remontowych,

= doktadne oczyszczenie oraz zabezpieczenie
antykorozyjne belek stropowych oraz
nadprozowych,

» wykonanie wzmocnien belkami stalowymi na
krancach zeber istniejgcych:

— wykucie gniazd w $cianach pod belki
stalowe bezposrednio pod stopkami
istniejgcych zeber,

— wykonanie poduszek betonowych, gr.
10 cm,

— osadzenie belek stropowych dtugosci
min. 65 cm (belki w gniazdach nalezy
zabezpieczy¢ papa lub izolacjg
bitumiczng),

— uzupetnienie gniazd betonem
peczniejgcym,

— owiniecie belek stalowych siatkg
Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap.,
zatartego na gtadko, kat. I,

» wykonanie wzmocnien belkami stalowymi na
catej dtugosci:

— wykucie gniazd w scianach pod belki
stalowe bezposrednio pod stopkami
istniejgcych zeber,

— wykonanie poduszek betonowych,

— osadzenie belek stropowych dtugosci
min. 65 cm (belki w gniazdach nalezy
zabezpieczy¢ papa lub izolacjg
bitumiczng),

— uzupetnienie gniazd betonem
peczniejgcym,

— potaczenie kréccow stalowych belkg
srodkowg za pomoca spoiny,

— wykonanie dodatkowych przewigzek
stalowych w miejscu potgczenia
kroccow z belka srodkowa, na srodniku
oraz stopkach belek;

— owiniecie belek stalowych siatkg
Rabitza, wykonanie tynku cem.-wap.,
zatartego na gtadko, kat. I,

» remont sufitbw w piwnicy:

— wykonanie warstwy tynku cem.-wap.
na siatce Rabitza, zatartego na gtadko,
kat. Ill,

— malowanie farbg silikonowa.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na obiekcie.
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