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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej znajdujacej si¢ na dzialce ew. nr 86/23 z obrebu 5-03-11 przy ul. Nowy
Swiat w Warszawie
1/45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.1 Rozbiérki
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- [m?2
d.1.|/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
464.00 m2 464.00
RAZEM 464.00
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szes$ciokat- [m?2
d.1./0106-01 nych lub kwadratowych gr. 5 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z
1{analogia wywozem na odl. do 1 km
490.00 m2 490.00
RAZEM 490.00
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-06
1
490.00 m2 490.00
RAZEM 490.00
4|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z tawg z wywozem na |m
d.1.|/0107-01 odl. do 1 km
1
310.00 m 310.00
RAZEM 310.00
5|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu materiatu z rozbiérki samocho- |m3
d.1./0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1{analogia IV) ponad-1 km
Krotno$é = 9
240.80 m3 240.80
RAZEM 240.80
1.2 Remont nawierzchni jezdni
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m2
d.1./0112-02 wierzchnie
2|analiza indy-
widualna
464.00 m?2 464.00
RAZEM 464.00
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2
464.00-40.40 m2 423.60
RAZEM 423.60
8|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1./0309-07 Krotnos¢ = 10
2
poz.7*0.04*2.5 t 42.36
RAZEM 42.36
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m?2
d.1.{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
poz.7 m2 423.60
RAZEM 423.60
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci4 |m2
d.1.|0308-01 cm (warstwa wiazgaca)
2
poz.7 m?2 423.60
RAZEM 423.60
11|KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- |m
d.1./0607-04 piaskowej, 2 rzedy kostki na ptask
2
202.00 m 202.00
RAZEM 202.00
12|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.1.{0308-07 Krotno$¢ = 10
2
poz.10*0.04*2.5 t 42.36
RAZEM 42.36
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m?2
d.1.|0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
2 m2
poz.7 m2 423.60
RAZEM 423.60
1.3 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
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14/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [m2
d.1./0112-02 wierzchnie
3|analiza indy-
widualna
340.00 m2 340.00
RAZEM 340.00
15|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- [m2
d.1.|/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara
340.00 m2 340.00
RAZEM 340.00
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|0113-01 15cm
3
340.00 m?2 340.00
RAZEM 340.00
17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0112-05 10 cm
3
340.00 m2 340.00
RAZEM 340.00
18|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1.{0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
poz.14*0.8 m2 272.00
RAZEM 272.00
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Hl-IV-—{m2
d.1.|/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
poz.14*0.2 m2 68.00
RAZEM 68.00
20{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
3/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.14*0.90*0.36 m3 110.16
RAZEM 110.16
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 20 km (grunt  |m3
d.1.|/0301-02 +  |kat. IlI)
3|KNNR 1
0208-02
poz.14*0.1*0.36 m3 12.24
RAZEM 12.24
1.4 Nawierzchnia parkingdéu z kostki betonowej
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [m2
d.1./0112-02 wierzchnie
4|analiza indy-
widualna
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
23|KNNR 6 Parking z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.{0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
4 Kostka brukowa z betonu 8 cm, grafitowa
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
24|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.|0113-02
4
150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00
25|KNNR 6 Mieszanka cemoentowo-piaskowa Rm=2,5 MPa, doziarnienie 100% z beto- m2
d.1.{0109-02 niarni gr. 15 cm
4|analiza indy-
widualna
150.00 m?2 150.00
RAZEM 150.00
26|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
p0z.23*0.8 m2 120.00
RAZEM 120.00
27|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
poz.23*0.2 m2 30.00
RAZEM 30.00
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28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.{0202-08 gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
4(0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
p0z.23*0.48*0.9 m3 64.80
RAZEM 64.80
29/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 20 km (grunt  [m3
d.1./0301-02 +  |kat. Ill)
4|KNNR 1
0208-02
poz.23*0.48*0.1 m3 7.20
RAZEM 7.20
1.5 Oznakowanie
30({KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych, szt.
d.1.|0702-01
5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.1.|/0702-04 pow. do 0.3 m2
5
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.1.|0705-02 krawedziowe ciaggte malowane mechanicznie
5
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
33|KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe podwdjne o rozstawie stupkéw z rur §r. 60 mm |m
d.1.{0701-07 co1.5m
5
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
34|/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.1.|/0701-03 rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m
5
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
1.6 INNE
35|KNNR 6 Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.1./0403-03 cementowo-piaskowej
6|analiza indy-
widualna
320.00 m 320.00
RAZEM 320.00
36(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6
32.00 m3 32.00
RAZEM 32.00
37|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
38|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.1./1305-02 nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
6
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
39 Obstuga geodezyjna inwestycji i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.1.|kalk. wiasna
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 Wykonanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét |szt.
d.1.|kalk. wiasna
6
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 12332 Uzytkownik: Cezary Bisek




