WALCOWNICZA 28C - remont dachu budynku mieszkalnego PRRAEDRIIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi w budynku mieszkalnym przy ulicy Walcowniczej 28C w Warszawie
1/45262100-2 | Roboty przygotowawcze
1/ KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 8 m - komunika- | kol.
d.1/1610-03 cja na dach
1.00 kol. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1)z.s2.5.15 (p0z.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
2/45261214-7 | Remont poszycia dachowego
3|KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podfoza m?2
d.2|0106-02
5.30°7.20 m2 38.160
RAZEM 38.160
4|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papq przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - | m2
d.2|0528-01 przygotowanie podtoza
5.30°7.20 m2 38.160
RAZEM 38.160
5 KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papq przy uzyciu papy termozgrzewalnej - krycie| m2
d.2|0528-02 papa nawierzchniowg gr. 5,2 mm
analogia
5.30°7.20 m2 38.160
RAZEM 38.160
3|45261410-1 | Izolowanie dachu
6|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.3]0608-01 strukcji na lepiku (styropian EPS-100 gr 10 cm)
5.30°7.20 m2 38.160
RAZEM 38.160
7|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon-|m?2
d.3/0608-01 strukcji na lepiku (styropian EPS-100 gr 15 cm jednostronnie laminowany papa)
wycena indy-
widualna
5.30°7.20 m2 38.160
RAZEM 38.160
8/ KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych kotkami (4 szt./m2) szt.
d.3/0123-01
analogia
40.00%4 szt, 160.000
RAZEM 160.000
9| NNRNKB 202 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty - kantowka na krawedzi dachu - |m3
d.30416-01 pod obrébki blacharskie
analogia
(5.30%2+7.20)*(0.30%0.08) m3 0.427
RAZEM 0.427
4/45261900-3 | Naprawa i konserwacja dachéw - wymiana obrébek blacharskich
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kofnierzy, gzymsow itp. z blachy — |m?
d.4|0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
pas podrynno- | (5.30)*0.45 m? 2.385
wy
obrébka kra- | 7.20*0.35 m2 2.520
wedzi dachu
RAZEM 4.905
11/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0545-04
5.300 m 5.300
RAZEM 5.300
12| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0545-06
7.500 m 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.4|0508-09
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
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14|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z blachy ocynko-|m?
d.4/0537-06 wanej o szerokosci ponad 25 cm
pas podrynno- | (5.30)*0.65 m2 3.445
wy
obrobka kra- | (7.20+5.30)%0.50 m2 6.250
wedzi dachu
RAZEM 9.695
15/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszgcych potokraglych o $red- \m
d.4|0526-05 nicy 15 cm w odcinkach o dfugosci ponad 1 m
poz.11 m 5.300
RAZEM 5.300
16| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynko- |m
d.4/0531-07 wanej o Srednicy 15cm
poz.12 m 7.500
RAZEM 7.500
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Roboty przygotowawcze 0.00
2| Remont poszycia dachowego 0.00
3|Izolowanie dachu 0.00
4|Naprawa i konserwacja dachéw - wymiana 0.00

obrébek blacharskich

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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