Opis przedmiotu zamodwienia

Na wykonanie:
1) remontu poszycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi budynku garazowego przy
ul. KoZmiana 8 w Warszawie,
2) remontu poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy
ul. Walcowniczej 28C.
Celem wykonania robét remontowych jest zabezpieczenie elementéw budynkdéw przed dalszg
degradacjg oraz zapewnienie ochrony budynkéw przed przenikaniem wody do wnetrza.

Zakres prac do wykonania i uwzglednienia w kosztorysie w szczegdlnosci obejmuje:

Opis budynku:

Budynek przy ul. KoZzmiana 8 w Warszawie.

Budynek wolnostojacy uzytkowy — garaze. Obiekt niepodpiwniczony. Fundamenty zelbetowe. Sciany

ceramiczne. Dach z ptyt zelbetowych korytkowych kryty papa. Wyposazony w instalacje: elektryczna,

wentylacje grawitacyjna. llos¢ lokali uzytkowych — 5 bokséw garazowych

Dotyczy: remontu poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi budynku garazowego przy

ul. KoZmiana 8 w Warszawie,

e przygotowanie podtoza pod remont poszycia dachowego — oczyszczenie, zmycie podtoza
i zagruntowanie podtoza,

e renowacja starego dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej — jednokrotne krycie papa
nawierzchniowg,

e wymiana obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych wraz z ogniomurami na nowe
z blachy ocynkowanej,

e naprawa nadprozy betonowych bram garazowych,

e prace porzadkowe.

Szczegdtowy zakres robét remontowych podany zostat w przedmiarze robét.

Opis budynku:

Budynek przy ul. Walcownicza 28C w Warszawie.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej o dwdch kondygnacjach nadziemnych,

podpiwniczony (pustostan). Sciany konstrukcyjne nadziemia — murowane z cegly i bloczkéw

betonowych. Stropodach Zzelbetowy. Pokrycie dachu — papa. Budynek wyposazony w instalacje;

wodng, gazowgy, elektryczng, kanalizacje sanitarng, c.o. Wejscie na dach dostepne po drabinie.

Konstrukcja dachu betonowa.

Dotyczy: remontu poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy

ul. Walcowniczej 28C.

e roboty przygotowawcze — wykonanie zabezpieczenia miejsca ustawienia rusztowan i transportu
materiatdw w ramach robdt przygotowawczych.

e przygotowanie poditoza pod remont poszycia dachowego — oczyszczenie, zmycie podtoza
i zagruntowanie podtoza,

e montaz mechaniczny (na kotki do podfoza) warstwy izolacji termicznej ze styropianu,

e renowacja starego dachu przy uzyciu papy termozgrzewalnej — jednokrotne krycie papa
nawierzchniowg,

e wymiana obrdébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej,

e prace porzgdkowe.

Szczegoétowy zakres robét remontowych podany zostat w przedmiarze robét.




Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., utrzymanie czystosci i porzagdku na

terenie prowadzonych robét. Wykonawca, odpowiada za ewentualne szkody wyrzgdzone osobom

trzecim z tytutu prowadzenia robot.

Zamawiajacy zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie planowanych robot.

Inne warunki wykonania robét

1.

Na okres prac Inwestor nie przewiduje przekazania pomieszczen magazynowych lub
socjalnych.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy,
w tym optaty za zajecie pasa drogowego, energie elektryczng poprzez agregat prgdotwadrczy,
zuzycie wody i inne media.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., utrzymanie czystosci
i porzadku na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca, odpowiada za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tytutu
prowadzenia robot.

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej, zapoznat sie z terenem robdt i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne dane do prawidtowej wyceny roboét.

Wszystkie materiaty muszg posiadaé niezbedne aprobaty i atesty.

Cena oferty musi obejmowac catos¢ robot (brutto).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacja
kosztorysowg, docelowo bedg rozliczone kosztorysem powykonawczym. Kazda zmiana pozycji
kosztorysowej przed jej dokonaniem musi zostaé zaakceptowana przez Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajgcego.

10. Na budynku garazowym zlokalizowanym przy ul. KoZmiana 8 w Warszawie prace wykonywane

bedg w uzytkowanym budynku, i majg byé wykonywane z zatozeniem minimalizacji utrudnien
dla uzytkownikéw garazy.

11.Na budynku zlokalizowanym przy ul. Walcowniczej 28C prace wykonywane beda

w niezamieszkatym budynku.

12.Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest

zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robdt. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, odpowiednie, stuzby
oraz wiascicieli instalacji zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Ciggi komunikacyjne
nie bedace w zakresie remontu, powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie
wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac
materiatow ani sprzetu.

13.Wykonawca bedzie realizowad roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla

uzytkownikéw bedgcych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt. W przypadku
zajScia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdow i innych do miejsc
ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ w naturze.



