KOZMIANA 8 remont dachu garazu KST INW PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
Remont poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, oczyszczeniem zbrojenia i uzupefnieniem betonu w nadprozu w budynku
garazowym przy ulicy Kozmiana 8 w Warszawie
1145261214-7 Remont poszycia dachowego
1|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podfoza m?2
d.1/0106-02
6.30%3.10%5.00 m?2 97.650
RAZEM 97.650
2|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papq przy uzyciu papy termozgrzewalnej|m?
d.1/10528-01 dkd - przygotowanie podfoza
6.30*3.10*5.00 m2 97.650
RAZEM 97.650
3|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej|m?
d.1/0528-02 - krycie papg nawierzchniowg gr. 5,2 mm
analogia
6.30*3.10*5.00 m?2 97.650
- RAZEM 97.650
245261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw - wymiana obrébek blacharskich
4|KNR-W 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wysko- |m?
d.2|0540-02 kéw, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynko-
wanej
(6.30+6.30+3.10*5.00)*0.45 m?2 12.645
6.30°2.00%0.30 m2 3.780
RAZEM 16.425
5/ KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-04
3.00*5.00 m 15.000
RAZEM 15.000
6|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
3.00*5 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-02 Zbiomiczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0508-09
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien dachowych wiszacych péfokragtych |m
d.20526-05 o Srednicy 15 cm w odcinkach o dfugosci ponad 1 m
poz.5 m 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR-W 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.2|0531-07 ocynkowanej o $rednicy 15 cm
poz.6 m 15.000
RAZEM 15.000
3/45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu - nadproza bram
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gl. 1 cm, powierzchnie sufitowe | m?
d.3(0803-03
0.25*3.00%5.00 m2 3.750
RAZEM 3.750
11|1ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gf. 1 cm, powierzchnie poziome i |m?
d.3|0803-01 pionovie
(0.30+0.30)*3.00%5.00 m? 9.000;
RAZEM 9.000
12|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Wykucie mechaniczne odsfonigtych, skorodowa-  |m
d.3|0804-03 nych pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
3.00*6.00%*5 m 90.000
RAZEM 90.000
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali zbrojenio- |m
d.3|0805-01 wej o $r. do 12 mm - recznie
3.00%6.00*5 m 90.000
RAZEM 90.000
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Odttuszczenie elementow stalowych - prety zbroje- |m
d.3|0806-05 niowe
3.00*6.00%5 m 90.000
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RAZEM 90.000
15|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowejo |m
d.3/0807-01 $r. do 12 mm
3.00%6.00*5 m 90.000
RAZEM 90.000
16|{ZKNR C-2 Reprofilacja podfoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji befo-  |m?2
d.3/0808-03 nowej z betonu do B 15 - pow. sufitowa
poz.10+poz. 11 m2 12.750
RAZEM 12.750
17\/ZKNR C-2 Reprofilacja podfoza. Reczne profilowanie narozy betonowych do 35x35 mm |m
d.3/0812-01
3.00°2.00%5 m 30.000
RAZEM 30.000
18/ ZKNR C-2 Reprofilacja podfoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na|m?
d.3/0815-03 + gr. 10 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa
ZKNR C-2
0815-01
poz. 16 m? 12.750
RAZEM 12.750
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