LUCERNY 106 remont klatki schodowej INW ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Lucerny 106 w Warszawie
1145453000-7 Roboty remontowo - malarskie
1/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podfdg folig m?
d.1)1216-01
wejscie 1.05%2.22+1.12+1.15 m? 4.601
korytarze 2.55*1.25*3.00 m?2 9.563
pietrowe
Ppéipietra 2.19*1.08*2 m?2 4.730
biegi scho- 3.15%1.15*5.00+2.15*1.15 m?2 20.585
dow
RAZEM 39.479
2|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie drzwi i okien m2
d.1/1216-01
drzwi do 1.00°2.10 m?2 2.100
klatki
drzwi do 0.90*2.05 m? 1.845
piwnicy
drzwi lokalo- 1.00*2.05*8.00 m? 16.400
we
okna klatek 0.60*1.27*2.00+0.50%0.50*2.00 m?2 2.024
schodowych
szafki elek- (0.50*0.50)*2.00%3.00 m?2 1.500
fryczne i te-
letechnicze
RAZEM 23.869
3 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych kpl
d.1|\wycena
wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej kpl
d.1|wycena
wlasna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?
d.1/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m?2 - miejscowe na-
prawy odparzonych tynkow
3.000 m? 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 4-01 Uzupenienie tynkéw zwykfych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- |m?
d.1{0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
kéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - migjscowe naprawy odparzonych tynkéw
3.000 m2 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m2
d.1{0701-08 Plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia do
5 m2 - migjscowe naprawy odparzonych tynkow
1.500 m2 1.500
RAZEM 1.500
8|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m?
a.1{0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na pod-
fozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) - migjscowe naprawy odpa-
rzonych tynkéw
1.500 m?2 1.500
RAZEM 1.500
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio  |m
d.1/0702-04 szerokosci do 15 cm - spekania przy drzwiach wejsciowych
1.00+2.10*2 m 5.200
RAZEM 5.200
10|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Iil o szerokosci do 15 cm na murach |m
d.10705-04 z cegief lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siat-
analogia ka cigto-ciggniong - spekania przy Scianie zewnetrznej klatki schodowej
1.00+2.10*2 m 5.200
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RAZEM 5.200
11|KNR 4-03 Wymiana wylqcznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle - przycisk |szt.
d.1/0307-03 "dzwonek” - demontaz i ponowny montaz po wykonaniu prac malarskich
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
12|KNR 4-03 Wymiana opraw Zarowiych bez specjalnych zabezpieczen do zawieszania z |szt.
d.1/0603-01 kloszem kulistym - demontaz i ponowny montaz po wykonaniu prac malars-
analogia kich
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych i c.o. o $rednicy do 50 mm |m
d.1{1212-28
16.00*3.00+5.00 m 53.000
RAZEM 53.000
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1/1212-05
balustrady (1.18+3.15%5.00+2.35)*0.88 m2 16.966
schodéw
RAZEM 16.966
15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie olejne listew przy$ciennych - lakierowanie pochwytu |m
d.1/1217-03 drewnianego
analogia
(1.18+3.15*5.00+2.35) m 19.280
RAZEM 19.280
16|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.1(1212-19
0.600.20*2*(11.00+15.00) m2 6.240
RAZEM 6.240
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?
d.11206-05 z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
pigtra (2.5+1.25+1.25)*1.50*3.00 m2 22.500
przy biegach 3.15*1.50*5.00+2.25*1.50 m? 27.000
schodéw
pOipigtra (1.08+1.08+2.19)*1.50*2.00 m2 13.050
wejscie (1.12+1.05+2.22+1.05+1.08+1.12)*1.50 m2 11.460
RAZEM 74.010
18/ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchnido 2m2z |m?
d.1/0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.000 m?2 3000
RAZEM 3.000
19|KNR 4-01 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek |m?
d.1/0619-07 stalowych
1.500 m2 1.500
RAZEM 1.500
20|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni do 2 m2 metodg smarowania | m?
d.1/0621-01
3.000 m2 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2 m2 metodg smarowania|m?
d.1/0622-01
1.500 m? 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m?
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wejscie 1.052.22+1.12+1.15 m2 4.601
korytarze 2.55*1.25*3.00 m2 9.563
pietrowe
poipigtra 2.19*1.08*2 m2 4.730
biegi scho- 3.15*1.35%5.00+2.15*1.25 m? 23.950
déw z bocz-
kami
skos na 2 2.25*4.15 m?2 9.338
pietrze .
RAZEM 52.182
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23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
pigtro 2 (2.5+1.25+1.25)*1.20 m? 6.000
pigtro 1 i (2.5+1.25+1.25)*1.50*2.00 m?2 15.000
parter
pOfpigtra (1.08+1.08+2.19)*1.50*2.00 m?2 13.050
przy biegach 3.15*1.50%3.00+2.25*1.50 m2 17.550
schoddéw
wejscie (1.12+1.05+2.22+1.05+1.08+1.12)*0.90 m?2 6.876
RAZEM 58.476
24| NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajacymi podfoze - powierzchnie |m?
d.1/202 1134-01 poziome - sufity i biegi schodow
p0z.22 m2 52.182
RAZEM 52.182
25|NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajacymi podfoze - powierzchnie  |m?2
d.1/202 1134-02 pionowse - $ciany
poz.23 m? 58.476
RAZEM 58.476
26| KNR 2-02 Narozniki dfugosci 1,5 m z katownika 40x40 mm - przy drzwiach wejscio- | szt.
d.1/1217-01 wych do klatki schodowej i przy drzwiach do piwnicy (katownik ze stali nie-
analogia rdzewnegj)
3.00 szt, 3.000
RAZEM 3.000
27| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.11204-02 $cian
p0z.23 m? 58.476
RAZEM 58.476
28|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych | m2
d.1|1204-01 sufitéw
poz.22 m? 52.182
RAZEM 52.182
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokofow) o wysokosci do 20 |m
d.1/1207-02 cm - przy schodach
pigtra (2.5+1.25+1.25)*3.00 m 15.000
przy biegach 3.15%5.00+2.25 m 18.000
schodéw
poipigtra (1.08+1.08+2.19)*2.00 m 8.700
wejscie (1.12+1.05+2.22+1.05+1.08+1.12) m 7.640
RAZEM 49.340
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